
Maßstab 1 : 500  1 : 50Achse 800

Querneigung
10 %/cm Zeichnung
Rand links -1
Rand rechts 2

R = ∞ l = 36.674

A = 40 l = 14.545 R = -110 l = 73.679 A = -40 l
 = 14.545

R = ∞ l = 75.589

0+000.000 0+036.674 0+051.220 0+124.899 0+139.444 0+215.034
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2.50 %
18.000 

m

-2.50 %71.494 m

-0.35 %
125.539 m

160 NHN

ohne Ausrundung
km 0+000.000
h TS = 165.294 m
K-Wert = 0,000

H = 500.000 m
T = 12.496 m
f = 0.156 m
km 0+018.000
h TS = 165.744 m
K-Wert = 5,000

H = 1000.000 m
T = 10.750 m
f = 0.058 m
km 0+089.494
h TS = 163.956 m
K-Wert = 10,000

ohne Ausrundung
km 0+215.033
h TS = 163.517 m
K-Wert = 0,000

Achse 800
Stadelhofer Straße

Bei Straßenlängsneigung von < 1,0 % sind am Tiefrand der Fahrbahn
Rinnenplatten von Einlaufschacht zu Einlaufschacht einzubauen.

LEGENDE:

Parallelweg: links / rechts

Gradiententiefpunkt / Gradientenhochpunkt

Die Straßeneinläufe werden an die bestehende bzw. neue Kanalisation angeschlossen.
Die Sickerleitung wird an die Straßeneinläufe angeschlossen.

Kanalisation siehe gesonderte Planung

Anfang u. Ende Ausrundung: Wanne / Kuppe

Sickerleitung: links / rechts
Graben oder Mulde:  links / rechts

geplanter Schacht: Achslage links / Mitte / rechts

Straßeneinlaufschacht: links / Mitte / rechtsSEL SER

Schachtbeschriftungen:

SE
Bergstraßeneinlaufschacht: links / Mitte / rechtsBEL BERBE
Muldeneinlaufschacht: links / Mitte / rechtsEL ERE
Kontrollschacht: links / Mitte / rechtsKL KRK
Prüfschacht: links / Mitte / rechtsPL PRP

Straßenplan

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station
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Nächster Ort:
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VORENTWURF

gez. Gäßler, Baudirektor

1 0 0 0
1 9 5 0

K 5305
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Neubau der K 5305
Ortsumfahrung

Zusenhofen/Nußbach
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