
Maßstab 1 : 500  1 : 50Achse 970

Achse 970
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-7.00 %
27.142 m

3.50 %

21.339 m

7.70 %
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-2.50 %8.989 m

NHN   163 m

ohne Ausrundung
km 0+000.000
h TS =166.068 m

H = 80.000 m
T = 3.800 m
f = 0.090 m
km 0+005.300
h TS =166.200 m
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T = 2.625 m
f = 0.069 m
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h TS =164.301 m
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T = 4.845 m
f = 0.124 m
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h TS =170.443 m

ohne Ausrundung
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h TS =170.219 m

Bei Straßenlängsneigung von < 1,0 % sind am Tiefrand der Fahrbahn
Rinnenplatten von Einlaufschacht zu Einlaufschacht einzubauen.

LEGENDE:

Parallelweg: links / rechts

Gradiententiefpunkt / Gradientenhochpunkt

Die Straßeneinläufe werden an die bestehende bzw. neue Kanalisation angeschlossen.
Die Sickerleitung wird an die Straßeneinläufe angeschlossen.

Kanalisation siehe gesonderte Planung

Anfang u. Ende Ausrundung: Wanne / Kuppe

Sickerleitung: links / rechts
Graben oder Mulde:  links / rechts

geplanter Schacht: Achslage links / Mitte / rechts

Straßeneinlaufschacht: links / Mitte / rechtsSEL SER

Schachtbeschriftungen:

SE
Bergstraßeneinlaufschacht: links / Mitte / rechtsBEL BERBE
Muldeneinlaufschacht: links / Mitte / rechtsEL ERE
Kontrollschacht: links / Mitte / rechtsKL KRK
Prüfschacht: links / Mitte / rechtsPL PRP
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