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EINLEITUNG

Das auBerordentlich gut erhaltene historische Erbe
und die stadtebauliche Eigenart des Altstadtkerns
(der ,Rundling”) sind fur die Identitat Oberkirchs
von entscheidender Bedeutung. Auch das direkte
Umfeld des Rundlings, das funktional und gestal-
terisch mit der Altstadt verwoben ist und zu weiten
Teilen auch zur Innenstadt zu rechnen ist, weist
umfangreiche Areale mit einem durch historische
Geb&ude gepragten Ortsbild auf. Hierbei beruht die
harmonische und geschlossene Erscheinung der
Areale in weiten Teilen darauf, dass die Gebdude
trotz vieler individueller Merkmale grundsétzlichen
gemeinsamen Gestaltungsprinzipien folgen.

Nach dem Fall der historischen Befestigungsan-
lagen des Rundlings entwickelte sich die Stadt
nach allen Richtungen. Dabei wurden friiher selb-
standige dorfliche Gemeinden eingemeindet. Die-
se Gebiete um den Rundling herum weisen heute
kaum eine erkennbare Ordnungsstruktur auf. Im
Schwarzplan zeichnet sich der Rundling von Ober-
kirch mit einer recht geordneten und homogenen
Struktur deutlich ab. Die Gebiete um den Rundling
hingegen erscheinen heterogen bzw. collagenhaft
in inrer Mischung aus unterschiedlichen Strukturen
und Kérnungen. Zwar sind abschnittsweise immer
wieder harmonische und geordnete Bereiche aus-
zumachen, doch die GroBe dieser ,Inseln” ist eher
klein und die Ubergange zwischen ihnen nicht aus-
formuliert.

Die besondere topographische Lage am Rande der
Oberrheinischen Tiefebene und am Eingang zum
Renchtal macht Oberkirch als Wohnstandort sehr
beliebt.

Eine hohe Nachfrage nach neuem Wohnraum ver-
ursacht hier einen starken Verdnderungs- und Er-
weiterungsdruck im baulichen Bestand. Teilweise
droht dadurch der Verlust des besonderen vorstid-
tischen Charakters.

In einem 2018 erarbeiteten Stadtentwicklungskon-
zept von Oberkirch wurden zwei unterschiedliche
Vorstadttypologien - eine griine und eine urbane
- aufgezeigt. Durch die Verwendung dieser un-

terschiedlichen Typologien soll mehr Ordnung
im Innenstadtring geschaffen werden. Fir beide
Typologien werden Richtlinien fur die rdumliche
Verortung von Gebduden auf dem Grundstiick,
Kubatur und Einfriedungen aufgezeigt, die Dbei
kiinftigen Bauvorhaben die Grundlage der Gestal-
tungssatzung bilden konnen. Ziel der Gestaltungs-
satzung ist es, groBere zusammenhangende Berei-
che zu schaffen. Dort wo bereits ein homogener
Charakter vorhanden ist, diesen zu erhalten und zu
starken. Aber auch neuzuordnen, um insgesamt der
Vorstadt einen homogeneren Charakter zu verlei-
hen. Um den jeweiligen Besonderheiten der beiden
Vorstadttypologien gerecht zu werden, werden die
unterschiedlichen Richtlinien in zwei Satzungen
geregelt.

FUNKTIONEN UND ABGRENZUNGEN
DER GESTALTUNGSSATZUNGEN

Zur Erreichung der oben umrissenen Ziele stellt die
Gemeinde Oberkirch zwei sich rdumlich erganzende
Gestaltungssatzungen auf:

- Gestaltungssatzung fiir den Innenstadtring
Oberkirch ,urbane Vorstadttypologie®, entlang
der Hauptstraf3en

- Gestaltungssatzung fiir den Innenstadtring
Oberkirch .griine Vorstadttypologie”, entlang
der NebenstraBen

Die Gestaltungssatzungen beider Vorstadttypologi-
en ermdglichen die stidtebauliche Einflussnahme
auf die zukiinftige Gestaltung des Orts- und Stra-
Benbilds im Innenstadtring. Die ,stadtebauliche Ei-
genart” ist der Schutzgegenstand der vorliegenden
Gestaltungssatzungen.

Ihr Zweck ist es, auf eventuelle neue Vorhaben in
gestalterischer Hinsicht Einfluss zu nehmen, um
dadurch eine Verbesserung des Qrtsbildes zu errei-
chen.
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Dieser stadtebauliche Steuerungszweck wird umge-
setzt, indem Gestaltungsanforderungen fir kiinfti-
ge Vorhaben aufgestellt werden. Dabei erfullt die
Gestaltungssatzung eine objekt- und umgebungs-
bezogene Gestaltungsfunktion und enthdlt auf die
Gestaltung bezogene Zuldssigkeitsbestimmungen.
Die beschriebenen  Gestaltungsanforderungen,
konnen sich z.B. auf die duBere Gestaltung bau-
licher Anlagen und die Gestaltung unbebauter
Grundsticksflachen beziehen.

Die Gestaltungssatzung ,Innenstadtring Oberkirch
- Griine Vorstadttypologie” behandelt die Bereiche
entlang der NebenstraBen. Die Griine Vorstadtty-
pologie mit durchgriinten Vorstadtvillen weist Vor-
gérten mit Einfriedungen auf und stellt ein Ortsbild
des ruhigen Wohnens dar.

Auf den folgenden Seiten sind die in der Satzung
geregelten Inhalte erldutert.

Hinweis: Vor baulichen Eingriffen, wie auch vor ei-
ner Verdnderung des Erscheinungsbildes eines Kul-
turdenkmals ist nach der vorherigen Abstimmung
mit dem Landesamt fiir Denkmalpflege eine denk-
malrechtliche Genehmigung erforderlich.

Sollten bei der Durchfiihrung der MaBnahme ar-
chiologische Funde oder Befunde entdeckt wer-
den, sind gemaB § 20 DSchG Denkmalbehdrde(n)
oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen.
Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile,
Keramikreste, Knochen, etc) oder Befunde (Gri-
ber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffallige
Erdverfar-bungen) sind bis zum Ablauf des vierten
Werktages nach der Anzeige in unverdndertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutz-
behdrde oder das Regierungsprasidium Stuttgart,
Referat 84 - Archdologische Denkmalpflege (E-
Mail: abteilung8@rps.owl.de) mit einer Verkiirzung
der Frist ein-verstanden ist. Auf die Ahndung von

Ordnungswidrigkeiten gem. & 27 DSch@ wird hin-
gewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation
archaologischer Substanz ist zumindest mit kurz-
fristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Schema Bestand

Neuordnung

Vaorstadttypalogien

Abb. 1: Ordnung der Vorstadttypologien
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HAUPTBAUKORPER

Lage auf dem Grundstiick

Die griine Vorstadttypologie besteht Gberwiegend
aus freistehenden villenartigen Gebduden. Die Ge-
bdude- und Freiraumstruktur basiert auf diesen
freistehenden Gebduden, welche gegeniiber der
StraBe um min. 4 m zuriickgesetzt sind. Die Geb&u-
de sind von einem umlaufenden Garten mit Einfrie-
dung umgeben.

Um den griinen Charakter zu bewahren, for-
muliert die Satzung einen Mindestabstand des
Hauptbaukorpers zur offentlichen Verkehrsfliche
und einen seitlichen Grenzabstand zur Grund-
stlicksgrenze, um den Charakter der freistehenden
Geb&ude zu sichern.

Kubatur

Die Grundkubatur der den Gebietscharakter pra-
genden Gebiude basiert im Grundriss auf einem
einfachen Rechteck chne Subtraktionen mit einem
symmetrischen Sattel- oder Walmdach, teils auch
Mansarddach. Viele Gebdude weisen kleine Anbau-
ten wie z.B. Erker auf.

Die GroBe der Hauptbaukérper liegt in der Regel bei
einer Breite zwischen 7,5m und 13m und einer Tiefe
zwischen 8,5m und 10,5m.

Um den Gebietscharakter zu wahren, sollen Neu-
bauten keine komplexen oder verschachtelten
Grundformen aufweisen, sondern aus einem einfa-
chen rechteckigen Baukdrper mit Satteldach oder
Walmdach gebildet werden. In Ausnahmen sind
auch andere Dachformen, wie das Mansarddach in
der griinen Vorstadttypologie vorhanden, die aller-
dings mit der heute Gblichen Bauweise kein stim-
miges Ortsbild gewahrleisten wiirden und deshalb
nicht zugelassen werden. Festsetzungen von Maxi-
malwerten in Breite und Tiefe der Gebdude sichern
diese klare Kubatur.

Loggien sind méglich, sofern die klare Kubatur er-
halten bleibt. Um zusatzlich mehr Flexibilitat bei der
Grundrissgestaltung zu erméglichen, sind Anbau-
ten zugelassen, die in §4 Anbauten definiert wer-
den.

THmin = Sm
THmax =7 m

Traufhdhen Firsthohen Satteldacher

" Fhmin=9m
i Frmax = 12m

& Trauthihan  ® Firsthahan

Abb. 2: Trauf- und Firsthdhen Satteldicher von ausgewdahiten gebietstypischen

Gebauden im Satzungsbereich
THmin = 6 m

Traufhdhen Firsthéhen Walmdicher THmas «
imax =7 m

Fhmin = 10 m
FHmax = 1Z2m

wTiauthihen  Firsinohen

Abb. 3: Trauf- und Firsthdhen Walmdacher von ausgewahlten gebietstypischen

Gebduden im Satzungsbereich

Kornung Hauptbaukdrper Bmin=8m
Bmax=11m
2 lmin=8m
3 . Lmax=15m
3
z
£
4]
§ - (2 [} -
8 L2 ta
g1 Ses
3
T 1 1 1
RBewite Haupthaukfirper

Abb. 4: KBrnung von ausgewihiten gebietstypischen Gebauden im Satzungsbe-

reich: SchwarzwaldstraBe, August-Ganther-Strafe, Weierweg
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ANBAUTEN

Die traditionellen Bauten im Satzungsgebiet in
Oberkirch kommen mit einem einfachen Rechteck-
grundriss aus. Traditionelle Erker sind an den Ge-
biuden vorhanden. Balkone, Loggien u.A. sind nicht
vorhanden.

Flexibilitdt durch Anbauten

Die heutigen Wohnanspriiche erfordern oft mehr
Flexibilitit in der Grundrissgestaltung. Hinzu
kommt, dass Balkone oder Loggien heute fast als
Standard im Wohnungsbau gelten dirfen und
kaum jemand auf die Qualitat eines solchen Frei-
raums verzichten méchte. Um diesen Bedirfnissen
entgegenzukommen, wird das Motiv des Erkers
oder Anbaus neu interpretiert und als flexibel ein-
setzbares Bauteil verwendet.

So lasst sich der Anbau nach den hier formulierten
Regeln beispielsweise im Erdgeschoss als Erweite-
rung des Wohnbereichs, als Loggia oder als Terrasse
im Obergeschoss nutzen.

Der Anbau als untergeordnetes Bauteil

Der Anbau erlaubt auf diese Weise den heutigen
Wohnanspriichen entgegenzukommen. Damit er
sich harmonisch in den Ortskern einflgt, muss er
wie die historischen Vorbilder in der GroBe dem
Hauptbau deutlich untergeordnet sein und eine
klare Kubatur aufweisen.

GESTALTUNG DER DACHFLACHEN

Die in Farbe und Material weitgehend einheitlichen
Dacher mit ihren groBen, meist nicht durch Auf-
bauten oder Einschnitte unterbrochenen Dachfla-
chen sind ein wichtiges verbindendes und beruhi-
gendes Element, das einen gemeinsamen Rahmen
fUr die ansonsten teils recht individuell gestalteten
Gebdude bildet. Die Dacher sind deshalb besonders

zu schitzen.

Auf der anderen Seite besteht heute der nachvoll-
ziehbare Wunsch nach einer intensiveren Nutzung
der Dachrdume, woflur meist vor allem eine Belich-
tung Uber Dachflichenfenster oder Dachgauben
notwendig ist. Diesem Bedarf kommt die Gestal-
tungssatzung entgegen, setzt aber einen Rahmen,
damit die Dachaufbauten sich dem Dach unterord-
nen, insbesondere hinsichtlich der GroBe, der Form,
dem Material und der Farbe,

Prinzip: Einfachheit

Auch hier wird dem Prinzip der Einfachheit gefolgt,
was viele fremdartige Formen wie Fledermaus-,
Dreiecks- oder Trapezgauben ausschlieBt. Auch
Giebelgauben, Zwerchgiebel oder Wiederkehren
sind ungeeignet, weil sie in Konkurrenz zu den orts-
bildprdgenden Giebeln der Hauser stehen. Gut ver-
traglich sind Schleppgauben, die in dem gleichen
Ziegel gedeckt sind wie das Hauptdach. Um auch
eine modernere Formensprache zu ermdglichen,
sind daneben auch Flachdachgauben zugelassen.

Farbe und Materialitat
Die historische Dachgestaltung beschrankt sich
auf Ziegel als Dacheindeckung mit wenigen unter-
schiedlichen Farbtonen. Dies wird in der Satzung
entsprechend festgesetzt.
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PRIVATE FREIFLACHEN

Versiegelung reduzieren

Die griine Vorstadttypologie weist einen sehr grii-
nen Charakter auf, der zu sichern ist. Grund fiir
diesen Charakter sind die vielen begriinten privaten
Flachen, die Garten und viele weitere kleine unbe-
festigte Fleckchen, liberall dort, wo eine Versiege-
lung nicht notwendig ist.

Die Satzung méchte aus Griinden der Nachhaltig-
keit und fur das Stadtbild die Versiegelung weiter-
hin so gering wie mdglich halten, indem sie Ver-
siegelungen zuldsst, aber innerhalb eines Rahmens,
der auf die tatsichlich notwendigen Bereiche, bei-
spielsweise auf die Zufahrten oder Zugange in einer
bestimmten Breite, begrenzt ist.

Einheitlichkeit der Einfriedung

Einfriedungen stellen ein pragendes Element der
Vorstadt dar und weisen eine Differenzierung zum
Ortsbild des historischen Rundlings auf. Einfrie-
dungen geben dem StraBenraum trotz teils groBer
Gebaudeabstidnde Kontur. Deshalb werden Einfrie-
dungen vorgeschrieben und in ihrer Erscheinung
geregelt.
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ABGRENZUNG DER GRUNEN UND URBANEN VORSTADTTYPOLOGIE IN OBERKIRCH
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GRUNE VORSTADTTYPOLOGIE

§1 GELTUNGSBEREICH

1.1 Raumlicher Geltungsbereich

Auf Grundlage von § 74 Abs. 1 der Landesbauord-
nung fiir Baden-Wiirttemberg in der Fassung vom
05.03.2010, zuletzt gesndert durch Gesetz zur An-
derung der Landesbauordnung fiur Baden-Wiirt-
temberg (LBO) vom 18.07.2019 (GBI. S. 313), sowie
von § 172 BauGB in der Fassung vom 23.09.2004,
zuletzt geandert durch Artikel 2 Absatz 3 des Ge-
setzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2808), wird die
Gestaltungssatzung des Innenstadtring Oberkirch
«Grine Vorstadtypologier erlassen:

Der Geltungsbereich dieser Gestaltungssatzung ist
in dem anliegenden Lageplan (vgl. Anlage 1) in der
Fassung vom 03.09.2020 abgegrenzt. Der Lageplan
ist Bestandteil dieser Satzung.

1.2 Sachlicher Geltungsbereich

1.2.1 Diese Satzung gilt fir Anlagen oder Teile von
Anlagen, die bauliche Anlagen im Sinne der Lan-
desbauordnung fur Baden-Wiirttemberg (LBO) sind
oder als solche gelten. Sie enthalt Regelungen fiir
die Errichtung und Anderung baulicher Anlagen.

1.2.2 Von dieser Satzung unberihrt bleiben An-
forderungen, die andere oOffentlich-rechtiiche
Vorschriften (zB. die Landesbauordnung fir
Baden-Wirttemberg - LBO - oder das Denkmal-
schutzgesetz - DSchG) an Vorhaben stellen.
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§2 BEGRIFFSDEFINITION

2.1 Begriffsdefinition Hauptbaukorper
Hauptanlagen kdnnen aus Hauptbaukorpern und
Anbauten gebildet werden. Bei Veranderungen an
bestehenden Hauptanlagen sind die Baukorper als
Hauptbaukdrper oder Anbau zu bestimmen und es
sind die fiir Hauptbaukorper respektive Anbauten
geltenden Vorgaben zu beachten.

Als Hauptbaukdrper gelten nur Baukdrper mit ei-
ner Traufhohe von mindestens 3,50 m. Alle anderen
Gebadudeteile einer Hauptanlage (z.B. Balkone, Win-
tergarten, Erker sowie Gebaudeteile unter einem
Schleppdach) gelten als Anbau.

2.2 Begriffsdefinition MaBe der Hauptbaukdorper
Als Breite des Hauptbaukdrpers wird in dieser Sat-
zung in allen Paragraphen die Lange der dem &f-
fentlichen StraBenraum zugewandten Seite, als
Tiefe des Hauptbaukorpers die Lange der quer zum
offentlichen StraBenraum stehenden Seite defi-
niert. Bei Eckgrundstiicken sind Breite und Tiefe
Uber die HaupterschlieBungsstraBe des Grund-
stiicks zu ermitteln.

Als Traufhohe wird die Hohe des Schnittpunkts der
AuBenwand mit der Dachhaut tiber dem niedrigs-
ten Punkt des zum Zeitpunkt der Bauantragsstel-
lung vorhandenen Gelandes an der Fassade defi-
niert.

(B (% (¥ (3

2.3 Begriffsdefinition Anbauten

Unter den Begriff der Anbauten fallen in dieser Sat-
zung:

a) an den Hauptbaukdrper angebaute Gebaudetei-
le als Erweiterungen der Hauptanlage (z.B. Wohn-
raumerweiterung, Balkone, Loggien, Erker),

b) an den Hauptbaukoérper angebaute Nebenanla-
gen, die der Begrifflichkeit eines Gebaudes gemah &
2 Abs. 2 LBO gerecht werden (z. B. Schuppen, Klein-
tierstall, Lagerraum).

Nicht mit dem Hauptbaukorper verbundene Ne-
benanlagen, die der Begrifflichkeit eines Gebaudes
gemaB § 2 Abs. 2 LBO gerecht werden, werden in
dieser Satzung als freistehende Nebenanlagen mit
Gebaudecharakteristik bezeichnet.

Bei Errichtung und Anderung von Anbauten und
freistehenden Nebenanlagen mit Gebaudecharak-
teristik sind die jeweils zugehorigen Vorgaben an-
zuwenden. Dies gilt auch fir bestenende Anlagen,
die der Begriffsdefinition gerecht werden.

2.4 Definition MaBe von Anbauten

Das MaB von Anbauten wird bestimmt Gber ihre
Lage am Hauptbaukorper. Als Breite des Anbaus
wird hier die Seite definiert, mit der der Anbau am
Hauptbaukorper angebaut ist, als Tiefe die quer
dazu liegende Seite.
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§3 HAUPTBAUKORPER

3.1 Tiefe und Breite von Hauptbaukorpern
Hauptbaukérper kénnen max. in folgender Tiefe (T)
und Breite (B) ausgebildet werden:

-Tmax. 16 m

-Bmax 13 m

\/\

o

/)

3.2 Dachform von Hauptbaukérpern
Zul3ssig sind folgende Dachformen in symmetri-
scher Ausfihrung:

- Satteldach (SD)

- Walmdach (WD)

3.3 Hohe der Hauptbaukdrper bei Neubauten
Hauptbaukorper sind mit folgenden minimalen und
maximalen Traufhéhen (TH) und Firsthéhen (FH)
zuldssig:

~-THmin.5m/THmax. 7 m

-FHmin.9m/[FHmax. 12 m

Die Bezugspunkte ergeben sich aus den Regelun-
gen unter 2.2.

3.4 Dachneigung
Die Dachneigungen von Hauptbaukdrpern muss
mindestens 40° und darf maximal 50° betragen.

3.5 Lage auf dem Grundstiick
Der Abstand der Hauptbaukorper zur &ffentlichen
Verkehrsflache darf 4,0 m nicht unterschreiten.

3.6 Grundgeometrie von Hauptbaukorpern
Hauptbaukorper sind als weitgehend klare Kubatur
auszubilden.

{a) Als Grundgeometrie der Grundrisse des
Hauptbaukorpers sind nur einfache Rechteck-
grundrisse zuldssig, wobei Winkelabweichungen
um bis zu 10° moglich sind.

(b) Einschnitte in die Grundgeometrie sind nicht
zugelassen. Ausgenommen hiervon sind Loggi-
en. Loggien, die iiber Eck greifen, missen an der
Gebaudeecke einem mit der AuBenwand biindigem
wandgleichen Pfeiler verbunden sein, so dass die
Kubatur des Gebaudes klar ablesbar bleibt.

(c) Balkone sind in Anbauten gemaB &4 zu integ-
rieren. Ausgenommen hiervon sind Balkone auf der
straBenabgewandten Seite.

(d) Horizontale oder vertikale Vor- und Riicksprin-
ge an den Fassaden um bis zu 0,25 m sind zuldssig,
an der der offentlichen Verkehrsflache zugewand-
ten Giebelwand jedoch nur horizontale.

(e) Ortgang und Traufe sind in der Regel geradli-
nig und ohne Verspringe oder Unterbrechungen
auszubilden. Ausnahme hiervon sind durch das
Schleppdach bedingte Verspriinge der Traufe.

3.7 Kombination von Hauptbaukérpern

In einem Bauvorhaben und auf einem Grundstiick
kdnnen von der HaupterschlieBungsstraBe neben-
einander beliebig viele Hauptbaukarper kombiniert
werden. Sie sind nicht direkt, sondern {iber einen
Anbau gemaBl §4 miteinander zu verbinden. Die
Breite des Anbaus muss dabei min. ein Viertel der
Breite des breitesten Hauptbaukodrpers betragen.
Der Anbau muss von der HaupterschlieBungsstra-
Be gesehen gegeniber jeder straBenzugewandten
Fassade der Hauptbaukdrper um min. 1 m zuriick-
versetzt sein.
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84 ANBAUTEN

4.1 Grundgeometrie von Anbauten

Anbauten sind mit einem rechteckigen Grundriss
ohne Verspriinge von mehr als 0,25 m und ohne
Einschnitte auszufithren. Die Winkel diirfen um bis
zu 10 Grad vom rechten Winkel abweichen. An-
bauten miissen mit einer Seite vollstandig an den
Hauptbaukorper angeschlossen sein.

4.2 Anzahl und Lage der Anbauten

Je Hauptbaukorper sind max. 2 Anbauten zuge-
lassen. Es kann maximal ein Anbau an je eine Ge-
baudeseite des Hauptbaukorpers angeschlossen
werden. Uber die Ecken des Hauptoaukérpers Giber-
stehende oder iiber Eck greifende Anbauten sind
nicht zuldssig.

4.3 Breite und Tiefe von Anbauten

(a) Anbaubreite und Anbautiefe von Anbauten an der
straBenzugewandten Seite des Hauptbaukorpers
Die Lange des Anbaus darf max. einem Drittel der
Wandlange des Hauptbaukorpers, an der der Anbau
angebaut ist, entsprechen. Die Tiefe des Anbaus
darf max. die Halfte der Breite des Anbaus betragen.

(b) Breite und Tiefe von Anbauten an den restlichen
Seiten

Die Breite des Anbaus darf max. zwei Drittel der
Wandlénge des Hauptbaukarpers, an der der Anbau
angebaut ist, entsprechen. Die Tiefe des Anbaus
darf max. ein Drittel der Breite des Anbaus betra-
gen.
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4.4 Hohe und Dacher von Anbauten

(a) Die Hohe der Anbauten inklusive einer Briistung
bzw. eines Gelanders ist so zu halten, dass sie bei
traufseitigen Anbauten maximal bis an die Traufe,
bei giebelseitigen Anbauten bis maximal an den
Ortgang heranreichen. Ortgang und Traufe missen
trotz Anbau geradlinig und ohne Unterbrechung
ausgeflhrt werden.

(b) Als Dachform fir die Anbauten sind Schleppdi-
cher, Pultdacher, Flachdacher oder Flachddcher mit
Dachterrasse zuldssig. Dachiberstande sind kleiner
als die des Dachs des Hauptbaukérpers zu halten.
Pultdacher von Anbauten sind mit ihrem First an
die Wand des Hauptbaus anzuschlieBen oder als
Fortsetzung des Hauptdachs auszufiihren. Bei
Pultdachern und Schieppdachern ist das Dach mit
einem in Art, GroBe und Farbe weitestgehend dhn-
lichen Ziegel wie das Dach des Hauptkorpers zu de-
cken. Ausgenommen hiervon ist die Gestaltung als
Wintergarten.

N\

o

4.5 Balkone, Loggien, Dachterrassen

In Anbauten sind Offnungen beliebiger GréBe (fiir
Balkone, Loggien u. A) zulissig, die Ecken des An-
baus sind aber mit einem mit der AuBenwand bin-
digem wandgleichen Pfeiler zu schlieBen. Anbauten
sind mit ihren AuBenwéanden und Ecken bis auf den
Boden zu fiihren.

46 Freistehende Nebenanlagen mit Gebdudecha-
rakteristik

Freistehende Nebenanlagen mit Gebdudecha-
rakteristik sind nur in der von der offentlichen
Verkehrsflache abgewandten Grundstickshalfte
zulassig.

Hinsichtlich der Baugestaltung missen sich frei-
stehende Nebenanlagen mit Geb3udecharakteristik
den Hauptanlagen unterordnen und in guter bauli-
cher Zuordnung zur Hauptanlage stehen. Nebenan-
lagen sind insgesamt bis max. 90 m? zulassig.

Als Dachformen sind Flachdacher, Pultddcher und
Sattelddcher zuldssig. Je Hauptbaukarper sind ma-
ximal zwei Nebenanlagen mit Gebaudecharakteris-
tik zugelassen.
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§5 GESTALTUNG DER DACHFLACHEN

5.1 Gaubenformen

Dachaufbauten sind als deutlich untergeordne-
te Bauteile in die Dachlandschaft einzufigen. Als
Gaubenformen sind nur Schlepp- und Flachdach-
gauben zuldssig

5.2 Breite

Die Gesamtlange aller Dachaufbauten darf 50%
der Lange der entsprechenden Gebdudeseite nicht
Uberschreiten.

5.3 Hohe

Die Hohe der Dachgauben darf maximal 1,20m (ge-
messen jeweils von Sparrenoberkante) betragen.
Dachaufbauten mussen von der Giebelwand 1,50m
Abstand einhalten. Der First der Dachaufbauten
muss mindestens 1,0m (senkrecht gemessen) unter
dem First des Hauptdaches liegen.

5.4 Farbe und Material

Als Dacheindeckung sind in der Regel ausschlieB-
lich Ziegeleindeckungen aus Dachziegeln in natur-
rot- oder rotbraunen und grauen Ziegelfarbténen
nach RAL-Farbpalette zulassig. Glanzende Oberfla-
chen sind nicht zuldssig. Solarziegel sind zuldssig.
Solaranlagen werden zugelassen, sofern sie sich in
die Gestaltung der Dachflachen und den dazugeho-
rigen StraBenraum einfigt.

<
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86 VERSIEGELUNG, EINFRIEDUNGEN

6.1 Versiegelung

(a) Versiegelungen sollen insbesondere begrenzt
werden auf folgende Flachen:

- Zugdnge zu Hauseingangstiiren in einer Breite
von nicht mehr als 1,50 m.

- Stellplatze fiir Autos, nur in der notwendigen
GroBe an einer Seite des Gebaudes. Stellplatze sind
zwischen der StraBenfliche und der Fassadenfront
nicht zulassig.

- Zufahrten zu Garagen, Tiefgaragen oder Stellplat-
zen in einer Breite von nicht mehr als 3,00 m sowie
die notwendigen Wendeflachen.

- Feuerwehrzufahrten und Aufstellflichen fiir die
Feuerwehr gemaB den jeweils glltigen Bestimmun-
gen. Die MindestmaBe sind nicht zu Gberschreiten.
- Terrassen

(b) GroBflachige Steinbeete und Steingérten mit
mehr als 5 m? Flache je Baugrundstiick sind unzu-
ldssig. Kiesstreifen als Spritzschutz mit max. 50cm
Breite rund um die baulichen Anlagen sind hiervon
ausgenommen.

Terrasse SR
Stellplatze

Zugang zum Haus ¢ 2

Zufahrt zur Garage

6.2 Einfriedungen

(a) Die Grenze zur 6ffentlichen Verkehrsflache ist
mit einer Einfriedung mit einer max. zuldssigen
Hohe von 1,20m zu versehen. Die Einfriedung ist
ohne Hohenverspriinge oder Hohenverldufe aus-
zufiihren. Zugange und Zufahrten im Bereich die-
ser Einfriedungen sind mit einem Tor zu versehen.
Nicht mit einem Tor verschlossene Zufahrten und
Zugédnge diirfen eine Gesamtlange von insgesamt
4m nicht tberschreiten.

(b) An der Grenze zur 6ffentlichen Verkehrsfliche
sind folgende Einfriedungen zugelassen:

- Schnitthecke, die mindestens einmal im Jahr auf
die maximal zuldssige Hohe zuriickgeschnitten
wird oder,

- Holzlattenzdune,

- Metallzdune in Anlehnung an die historischen
Vorbilder benachbarter Gebzude (Errichtung der
Einfriedung vor 1945) in Abstimmung mit der
Stadtverwaltung,

- alle Einfriedungen kdnnen mit einem max. 40 cm
Mauersockel kombiniert werden.
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§7 BEFREIUNG

Die Bauaufsichtsbehdrde kann auf Antrag eine
Befreiung von einzelnen Vorschriften der Gestal-
tungssatzung erteilen, wenn gema3 § 56 Abs. 5
LBO BW "Griinde des allgemeinen Wohls die Abwei-
chung erfordern oder die Einhaltung der Vorschrift
im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten
Harte fihren wirden und die Abweichung auch
unter Wirdigung nachbarlicher Interessen mit den
offentlichen Belangen vereinbar ist. Griinde des
allgemeinen Wohls liegen auch bei Vorhaben zur
Deckung dringenden Wohnbedarfs vor. Bei diesen
Vorhaben kann auch in mehreren vergleichbaren
Féllen eine Befreiung erteilt werden” und, wenn die
allgemeinen Ziele dieser Satzung durch eine andere
Gestaltung erreicht werden.

Befreiungen kdnnen auch dann gewahrt werden,
wenn die abweichende Gestaltung den Zielen der
Satzung eher entsprechen wirde oder diese uner-
heblich ist oder nur unter erheblichen Schwierig-
keiten eine satzungsgerechte Gestaltung maglich
ist.
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SCHLUSSBESTIMMUNG

Vorstehende Satzung wurde am 24.01.2022 vom
Gemeinderat beschlossen. Die Satzung tritt mit
dem Tag der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Die Satzung wir hiermit ausgefertigt.

oberkirch, den § 1. Marz 2022

atthias Braun
Oberblrgermeister

AUSFERTIGUNG

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieser Geslaltungssatzung
unter Beachtung des nachstehenden Vertahrens mit den hierzu
ergangenen Beschllissen des Gemeinderats der Stadt Oberkirch
Gbereinstimmt.

Aufstellungsbeschluss 14.12.2020
Offenlage 18.01.2021 bis 19.02.2021
Satzungsbeschluss 24.01.2022

\, Marz 2020

Oberkirch, den..u.....

RECHTSVERBINDLICHKEIT
Nach § 10 Abs. 3 BauGB vom 10.09,2021 2 5. Mél‘l 2{]22

durch Bekanntmachung im Amtsblatt vom ...

Oberkirch, den U

; o]
&, Bpril 2022 {O
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ANLAGE 1: ABGRENZUNGSBEREICH




