BEBAUUNGSVYVORSCHRIFTEN
ZUM BEBAUUNGSPLAN "KUNIGSGAS III"™ DER STADT OBERKIRCH

Diese Bebauungsvorschriften sind entsprechend § 2 der Satzung iiber den Be-
bauungsplan fir das Gebiet "KonigsgaB III" Bestandteil des Bebauungsplanes.

§1

BAUGEBIET UND RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Der raumliche Geltungsbereich umfaBt ein "allgemeines Wohngebiet"
(WA nach § 4 BauNV0).

§ 2

AUSNAHMEN

Ausnahmen nach § 4, Abs. 3 BauNV0 sind unzuldssig.

§ 3

NEBEN- UND VERSORGUNGSANLAGEN
1. Versorgungsanlagen sind allgemein zuldssig.

2. Nebenanlagen sind nur im Uberbaubaren Gebietsteil zul&ssig.
§ a4

ZULASSIGES MAB DER BAULICHEN NUTZUNG
1. Das MaB der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festsetzungen:
a) der Zahl der Vollgeschosse (2) nach § 18 BauN\O,
b) der Grundfl&chenzahl (GRZ) nach § 19 BauNvO,
c) der GeschoBflachenzahl (GFZ) nach § 20 BauNVO.

2. Die Festsetzungen erfolgen durch Eintragung im "Zeichnerischen Teil".
§5

BAUWEISE

1. Als Bauweise wird die offene Bauweise (o) nach § 22 Abs. 2 BauNV0 fest-
gelegt.

2. Zuldssig sind nur Einzelhduser.



a)

b)

§ 6

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE

Die iberbaubare Grundstiicksfliche wird im "Zeichnerischen Teil" durch
Baugrenzen festgeleqgt.

Der seitliche Grenzabstand der HauptgebZude von der Nachbargrenze muf
mindestens 4 Meter betragen.

§ 7

NICHT UBERBAUTE FLACHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTUCKE

. Nicht Uberbaute Flédchen der bebauten Grundstiicke sind entsprechend

§ 10 Abs. 1 LBO als Griinfldche oder gartnerisch genutzte Flichen an-
zulegen und zu unterhalten.

2. Ausgenommen hiervon sind notwendige Zugidnge, Zufahrten und Abstell-

a)

platze.

§ 8

GESTALTUNG DER BAUTEN
Die maximale Hohe der Gebdude darf vom tiefsten Bezugspunkt (OK Erd-
geschoB/FuBboden) bis zum Schnittpunkt AuBenmauerwerk/Dachsparren be-
tragen:
bei einem GeschoB : 3,50m

bei zwei Geschossen : 6,50 m.

Die maximale Sockelhdhe betrdgt 0,75 m, gemessen von der Oberkante Bau-
strafe.

§ 9

DACHGAUPEN UND DACHEINSCHNITTE

. Dacheinschnitte sind zuléssig, wenn ihr MaB 1/3 der Traufldnge nicht

Uberschreitet.

. Dachgaupen sind nur bei Gebduden mit einer Dachneigung von 40° zu-

lassig, wenn ihr MaB 1/3 der Trauflénge nicht lberschreitet.

s P



§ 10

GARAGEN
1. Vor Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5,00 m einzuhalten.
2. Garagen dirfen nicht im rickwirtigen Teil des Grundstickes ange-

ordnet werden.

§ 11

EINFRIEDIGUNGEN

1. Wird als Einfriedigung zur offentlichen Fliche hin Maschendraht ver-
wendet, so ist dieser zu bepflanzen (Hecke, Ranken, Gewichse...).

2. Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist unzuldssig.

§ 12

GRUNDSTUCKSGESTAL TUNG
1. Die natidrlichen Gelandeverhdltnisse dirfen nicht wesentlich ver-
dndert werden. Die Gelandeverhdltnisse der Nachbargrundstiicke
sind dabei zu beachten.
2. Jedem Baugesuch ist ein Geldndeschnitt in Hausmitte, winkelrecht
zur StraBe gefiihrt, beizugeben.

§ 13

SICHTFLACHEN

Die im "Zeichnerischen Teil" eingetragenen Sichtflachen sind von jeder
Bebauung, Einfriedigung, Bepflanzung oder sonstigen Nutzung Gber 0,70 m
dber Fahrbahnoberkante freizuhalten.

§ 14

PFLANZGEBOT

1. Die vorhandene Linde an der Einmiindung 'Konigsgasse' in die L B9 a
ist zu erhalten.

2. Der Parkplatz ist entlang seinen Grenzen mit einem mindestens 1,50 m
breiten Pflanzstreifen mit einheimischen Strauchern und Gehdlzen
zu umgeben. Innerhalb der Parkflachen sind einige groBkronige B&dume,
entsprechend dem "Zeichnerisghem= , zu pflanzen.

Oberkirch, den 15.06.1987
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