Bebauvuungsvorschriften

Diese Bebauungsvorschriften sind entsprechend § 2 der Satzung iiber den Bebau-
ungsplan fiir das Gebiet "Obere Briigelmatt I"
Bestandteil des Bebauungsplanes.

§1

Baugebiet und ridumlicher Geltungsbereich

Der rdumliche Geltungsbereich umfaBt ein '"Allgemeines Wohngebiet" (WA) nach
§ 4 BauNVvO.

§ 2
Ausnahmen

Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind unzulissig.

§ 3

-

Neben- und Versorgungsanlagen

1. Versorgungsanlagen sind allgemein zuldssig.

2. Nebenanlagen sind nur im {iberbaubaren Gebietsteil zuldssig.

§ 4

Zulidssiges MaB der baulichen Nutzung

1. Das MaB der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festsetzungen:

a) der Zahl der Vollgeschosse (Z) nach § 18 BauNVO,
b) der Grundflichenzahl (GRZ) mnach § 19 BauNVO,
¢) der GeschoBflichenzahl (GFZ) nach § 20 BauNVO,

2. Die Festsetzungen erfolgen durch Eintragung im '"Zeichnerischen Teil".
§ 5
Bauweise

Als Bauweise wird die offene Bauweise (o) nach § 22 Abs. 2 BauNVO fest-
gelegt.



§ 6

berbaubare Grundstiicksfliche

Die iiberbaubare Grundstiicksfliche wird im "Zeichnerischen Teil" durch Bau-
grenzen festgelegt.

§ 7

Nicht i{iberbaute Flichen der bebauten Grundstiicke

I. Nicht {iberbaute Flichen der bebauten Grundstiicke sind entsprechend § 10
Abs. 1 LBO als Griinfldche oder girtnerisch genutzte Fliche anzulegen und
zu unterhalten.

2. Ausgenommen hiervon sind notwendige Zuginge, Zufahrten und Abstellplitze.

§ 8

Gestaltung der Bauten

a) Die maximale Hohe der Gebiude darf vom tiefsten Bezugspunkt (OK Erdge-
schof FuBboden) bis zum Schnittpunkt AuRenmauerwerk/Dachsparren betragen:

bei einem GeschoB: 3,50 m
b) Die maximale SockelhBhe betrdgt 0,50 m gemessen von der Oberkante Bau-
strafe.
§ 9

Dachgaupen, Dacheinschnitte

1. Dacheinschnitte sind zul#ssig, wenn ihr MaB 1/3 der Traufldnge nicht
iiberschreitet.

2. Dachgaupen sind unzul#ssig.

§ 10

Garagen

1. Vor Garagen ist ein Stauraum von mind. 5,00 m einzuhalten.

2. Garagen diirfen nicht im riickwdrtigen Teil des Grundstiickes angeordnet
werden.



§ 11

Einfriedigungen

1. Entlang der dffentlichen Verkehrsflichen diirfen als Einfriedigung nur
Sockel mit einer Hthe von 30 cm mit Heckenhinterpflanzung bis zu einer
Gesamththe von 80 cm verwendet werden.

2. Entlang der i{ibrigen Grundstiicksgrenzen sind offene Einfriedigungen oder
Hecken bis zu 1,50 m zuldssig.

3. Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist unzulissig.
4. Mit Einfriedigungen aller Art ist von landwirtschaftlich genutzten Nach-
bargrundstiicken ein Abstand von 50 cm einzuhalten.
§ 12

Grundstiicksgestaltung

Die natiirlichen Gelidndeverhdltnisse diirfen nicht wesentlich verdndert werden.
Die Gelindeverhdltnisse der Nachbargrundstiicke sind dabei zu beachten.

§ 13

Sichtflichen

Die im "Zeichnerischen Teil" eingetragenen Sichtflichen sind von jeglicher
Nutzung tGber 0,70 m Hohe iiber Fahrbahnoberkante freizuhalten,

§ 14

Bei Neubauten ist die Montage von Rundfunk- und Fernsehantennen am AuBeren
des GebiZudes unzulissig.

Oberkirch, den 19.11.1985

Blirgermeister



