BEBAUUNGSVORSCH RIF TEN

ZUM BEBAUUNGSPLAN "BACHLE-ALLMEND” IN DER STADT OBERKIRCH

Diese Bebauungsvorschriften sind entsprechend § 2 der Satzung iber den Bebauungs-
Pplan flir das Gebiet “Béchle~Allmend”, Oberkirch—BottenaLu vom 24.03_31 ;
Bestandteil des-Bebauungsplanes.

§1
BAUGEBIET UND RAUMLICHER GELTUNGSBERE I CH

Der rdumliche Geltungsbereich umfafBt "Allgemeines Wohngebiet” (wa) nach § 4
BauNvo.

§ 2

AUSNAHMEN

Ausnahmen nach § 4 abs. 3 BauNV0O sing unzuldssigq,

§3

NEBEN- UND VERSORGUNGSANLAGEN

Neben und Versorgungsanlagen sind allgemein zuldssig.

§ 4

ZULASSIGES MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

i. Das MaB der baulichen Nutzung wird bestimmt durch folgende Festsetzungen:

a) Zahl der Vollgeschosse (Z) nach § 18 Baunvo
b) Grundfl&chenzahl (GRZ) nach § 19 Baunvo
&) GeschoBflichenzahl (GFZ) nach § 20 Baunvo.

2. Die Festsetzungen erfolgen durch Eintragung im “Zeichnerischen Teil®™,

§5

BAUWEISE

1. Als Bauweise wird die offene Bauweise (o) nach § 22 abs. 2 BauNvo festge-~
legt.

2. Zul&ssig sind nur Einzelh&user.



§6

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE

Die liberbaubare Grundsticksflidche wirdim "Zeichnerischen Teil" durch Baugrenzer
festgelegt.

§ 7/

NICHT UBERBAUTE FLACHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTUCKE

1. Nicht tberbaute Flichen der bebauten Grundstiicke sind entsprechend § 13 zbs. 1
LBO als Grinfldche oder gdrtnerisch genutzte Fldche anzulegen und zu unternzl-—
ten.

2. Ausgenommen hiervon sind notwendige Zugédnge, Zufahrten und Abstellplatze.

§38

GESTALTUNG DER BAUTEN

Die Hohe der Gebidude bezogen auf das vorhandene Geldnde darf bis zum Schnittpunkt
auBenmauerwerk/Dachsparren héchstens betragen: ’

bei einem Geschof: 3,50 m,
bei zwei Geschossen: 6,25 m.

§9

DACHDECKUNG., DACHGAUPEN., DACHEINSCHNITTE

1. Dacheinschnitte sind zul&ssig, wenn ihr MaB 1/3 der Trauflinge nicht {iber=-
schreitet.

2. Dachgaupen sind bei Gebduden mit einer Dachneigung {ber 40 © zulassig, wenn
ihr MaB 1/3 der Traufldnge nicht Uberschreitet.

§ 10
GARAGEN

1. Vor Garagen ist ein Stauraum von mind. 5,00 m einzuhalten.

2. Garagen diirfen nicht im rlckwdrtigen Teil des Grundstlickes angeordnet werdan.
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§ 11 -

EINFRIEDIGUNGEN

Entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen dlrfen al=s Einfriedigung nur Sockel
mit einer HGhe von 30 cm mit Heckenhintexrpflanzung bis zu einer Gesamthdhe
von BO cm verwendet werden. -
Werden wegen der besonderen Geldndeverhidltnisse St¥itzmauern als Einfrviedi._
gung entlang Sffentlicher StraBen notwendig, so simd dieseunter Beriicksichti-
gung des § 14 Abs. 3 zulidssig. -

Entlang der Gbrigen Grundstlicksgrenzen sind offene Einfriedigungen oder
Hlecken bis zu 1,50 m zuldssig. i 5

Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung i st unzuléssig..

§ 12

GRUNDSTUCKSGESTALTUNG

Die natirlichen Geldndeverhdltnisse dirfen nicht wesentlich verdndert werden.
Die Gelédndeverhdltnisse der Nachbargrundstiicke sind dabei zu beachten.

B&schungen und Stitzmauern bedirfen unabhingig von ihrer HShe der baurechtli-

chen Genehmigung. Fir die Beurteilung der Zuldssigkeit ist ein Geldndeschnitt
vorzulegen.

§ 15

SICHTFLACHEN

Die Sichtflachen sind von jeglicher Art und Nutzung iiber 0,70 m HShe tiber Fahr-
kahnoberkante freizuhalten.

Stadt Oberkirch, den 23.03.81
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Der Biirgermeister



