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SATZUNGEN
der Stadt Oberkirch (Ortenaukreis)

iiber

a) die planungsrechtlichen Festsetzungen
zum Bebauungsplan "Georgenfeld II" und

b) die ortlichen Bauvorschriften
zum Bebauungsplan "Georgenfeid II"

als B-Plan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach
§ 13a BauGB

Der Gemeinderat der Stadt Oberkirch hat in der offentlichen Gemeinderatssitzung
am 16.12.2019

a) die planungsrechtlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan "Georgenfeld II" so-
wie

b} die drtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Georgenfeid 11

unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Satzung beschlos-
sen.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. | S. 3634).

Verordnung (iber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (BauNVO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786).

Verordnung iber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhaltes (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 5§8), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057).

Landesbauordnung flr Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, 358, ber. S. 416), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBI. S. 313).

Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg (GemQ) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24.07.2000 (GBIl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geandert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2018 (GBI. S. 221).
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Satzungen

§ 1 Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich fur
die planungsrechtlichen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB sowie

a)
b)

die 6rtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO

ergibt sich aus dem gemeinsamen "Zeichnerischen Teil" des Bebauungsplans
sowie den ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan.

§ 2 Bestandteile

a) Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans bestehen aus:

1.

dem Zeichnerischen Teil M. 1:500

Ld.F.v. 04.12.2019

2. dem Textlichen Teil - ptanungsrechtliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan

i.d.F.v.04.12.2019

b) Die értlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan bestehen aus:

1.
2.

gemeinsamem Zeichnerischen Teil M. 1:500

Textlichem Teil — ortliche Bauvorschriften
zum Bebauungsplan

c) Beigeflgt sind:

3.
4.

Gemeinsame Begrindung mit Umweltbelangen

Hinweise und Empfehlungen
zum Bebauungsplan

. Artenschutzrechtliche Abschéatzung

(Bioplan, Buhl)

. Spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP)

mit Erganzungen
(Bioplan, Bdhl)

. Emtwésserungskonzept — Erlduterungsbericht

(Breinlinger Ingenieure, Stuttgart)

. Geotechnischer Bericht

(HPC AG, Freiburg)

. Ubersichtsplan M. 1:5.000
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§ 3 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i.S.v. § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsatzlich oder fahr-
lassig den in den ortlichen Bauvorschriften genannten Bestimmungen zuwider-
handelt. Ordnungswidrigkeiten kdnnen nach § 75 Abs. 4 Landesbauordnung
i.V.m. § 17 Abs. 1 und 2 des Ordnungswidrigkeitengesetzes mit einer Geldbufe
bis zu 100.000,- € geahndet werden.

Ordnungswidrig handelt auch, wer einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1
Nr. 25 Buchstabe b festgesetzten Bindung fiir Bepflanzungen und fur die Erhal-
tung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewas-
sern dadurch zuwiderhandelt, dass diese beseitigt, wesentlich beeintrachtigt
oder zerstort werden. Die Ordnungswidrigkeit kann gemaf § 213 Abs. 2 BauGB
mit einer Geldbul3e bis 10.000,00 € geahndet werden.

§ 4 Inkrafttreten

Der Bebauungsplan "Georgenfeld II" und die értlichen Bauvorschriften zum Be-
bauungsplan "Georgenfeld II" treten mit ihrer Bekanntmachung nach § 10
BauGB in Kraft.

5 133Sat08.doc

AUSFERTIGUNG

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieser
Satzung unter Beachtung des nachstehen-
den Verfahrens mit den hierzu ergangenen
Beschliissen des Gemeinderats der Stadt
Oberkirch tibereinstimmt:

Aufstellungsbeschluss 01.04.2019

Offenlage 15.04. - 17.05.2019

2. Offenlage 04.11.-18.11.2019

Satzungsbeschluss 16.12,20@‘;& O
/ el

oberkirch, .J.6..Jan..2020...... .

/
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RECHTSVERBINDLICHKEIT
Nach § 10 Abs. 3 BauGB vom 03.11.2017
Durch Bekanntmachung im Amtsblatt v AD ):Ian* 2020

27. Jan. 2020

Oberkirch, ......cccooeveviiiiiieeevvirinens
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BEGRUNDUNG mit Umweltbelangen
¢ zum Bebauungsplan "Georgenfeld II" und

¢ zu den ortlichen Bauvorschriften
zum Bebauungsplan "Georgenfeld 11"

der Stadt Oberkirch (Ortenaukreis)

als B-Plan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB
(im beschleunigten Verfahren)

1 Erfordernis der Planaufstellung

Der Gemeinderat der Stadt Oberkirch hat die Aufstellung des Bebauungs-
plans "Georgenfeld 1I" gemaR § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Ziel der Planung ist die Schaffung und Bereitstellung von Wohnbauflache in
Oberkirch. Dies ist erforderlich, da zum einen nur noch wenige freie Bau-
grundsticke zur Verfigung stehen, zum anderen aber eine gréRere Nach-
frage Bauwilliger festzustellen ist.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,Georgenfeld |I* sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen fiur die Entwicklung eines stadtnahen
Baugebietes geschaffen werden. Die aulerordentlich hohe Nachfrage und
der Bedarf an Baugrundsticken macht eine Flachenausweisung in der Kern-
stadt aus Sicht der Verwaltung erforderlich. Durch die Férderung der Innen-
entwicklung durch Konzentration der Siedlungsentwickiung auf die bereits
besiedelten Bereiche kann einem Flachenverbrauch im Auflenbereich ent-
gegengewirkt werden.

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans sollen daher die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur stadtebaulichen Neuordnung bzw.
zur ErschlieBung und Bebauung des Gebiets "Georgenfeld II" geschaffen
werden.

Mit diesem Bebauungsplan soll die stadtebauliche Ordnung der Siedlungs-
entwicklung 6stlich des Krankenhauses sichergestelit werden.

2 Verfahren

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren
nach § 13a BauGB. Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenent-
wicklung geman § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB.

Das Baugebiet grenzt im Nordwesten, im Osten und Suden an bestehende
Wohnbebauung, im Westen an das Gelande des Kreiskrankenhauses. Mit
der Uberplanung dieses noch unbebauten Innenbereichs kann stadtnah
Wohnraum geschaffen werden, so dass die Innenentwicklung gestarkt und
einer Auflenentwicklung entgegengewirkt werden kann.
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Es wird eine Grundflache von weniger als 20.000 m? festgesetzt.

Es wird nicht die Zulassigkeit eines Vorhabens begrindet, das der Pflicht zur
Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz zur
UVP oder nach Landesrecht unterliegt (§ 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB). Die
Schutzglter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB (FFH- und Vogelschutzgebiete)
werden durch den B-Plan nicht beeintrachtigt (s. auch Umweltbelange). Es
bestehen weiter auch keine Anhaltspunkte dafir, dass bei der Planung
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren
Unfallen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten sind.

Somit kann gemaR § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3
Satz 1 auf eine Umweltprifung (und damit auf den Umweltbericht) verzichtet
werden und von der frihzeitigen Unterrichtung und Erérterung nach § 3
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden.

3 Ubergeordnete Planung

3.1 Regionalplan

Oberkirch wird im Regionalplan "Sudlicher Oberrhein" die Funktion eines Un-
terzentrums zugewiesen. Unterzentren sind laut Regionalplan so auszustat-
ten, dass sie auch den qualifizierten haufig wiederkehrenden uberértlichen
Bedarf eines Verflechtungsbereichs der Grundversorgung decken kdnnen.
Dabei sind die unterzentralen Funktionen auf die im Regionalplan angege-
benen Versorgungskerne, in dem Fall Oberkirch selber zu konzentrieren.

Oberkirch wird weiterhin als Siedlungsbereich auferhalb der Entwicklungs-
achsen ausgewiesen. In solchen Siedlungsbereichen soll eine dem Struktur-
raum und der Funktion der Gemeinde angepasste Entwicklung stattfinden.
Die Siedlungstatigkeit soll hier uber die Eigenentwicklung hinausgehen.

Dariiber hinaus wird Oberkirch als Siedlungsbereich Gewerbe der Kategorie B
mit einem Orientierungswert bis 20 ha im Regionalplan festgelegt.

Insofern steht die vorliegende Bebauungsplanung insgesamt im Einklang mit
den Festlegungen des Regionalplans "Sudlicher Oberrhein”..

3.2 Fldchennutzungsplan

Die Flache ist im Flachennutzungsplan (FNP) der vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Oberkirch-Renchen-Lautenbach Uberwiegend als landwirt-
schaftliche Flache, zum Teil auch als Wohnbaufldche dargestellt. Im be-
schleunigten Verfahren kann ein Bebauungsplan der von Darstellungen des
FNP abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der FNP geéndert oder er-
génzt ist. Der FNP ist im Wege der Berichtigung anzupassen.
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Diese Regelungen stehen vor dem Hintergrund der insgesamt begrenzten
GebietsgroRe und der damit verbundenen Absicht, moglichst viele Wohn-
baugrundstiicke schaffen zu wollen. Insbesondere Gartenbaubetriebe bean-
spruchen i.d.R. vergleichsweise groRRe Flachen, die im Plangebiet kaum zur
Verfugung stehen bzw. dem gewiinschten Gebietscharakter widersprechen.

Neben den genannten Grunden, sind vor allem Tankstellen mit einer erhebli-
chen Verkehrserzeugung verbunden, die ebenfalls nicht mit dem beabsich-
tigten Gebietscharakter vereinbar ist. Die knapp bemessenen Erschlie-
Rungsstraien sind zudem nicht auf eine mit solchen Nutzungen verbundene
Verkehrsbelastung ausgelegt.

Letzteres gilt insbesondere auch fir die duBere Anbindung des Gebietes an
leistungsfahige Strallen.

Fur die hier ausgeschlossenen Nutzungen stehen im Gemeindegebiet Fla-
chen zur Verfugung, die im Hinblick auf die angesprochenen Aspekte eine
deutlich bessere Eignung aufweisen.

Die Ausweisung des Sondergebiets erfolgt als Vorhalteflache fur eine evtl.
Erweiterung des bestehenden Kreiskrankenhauses.

Im Hinblick auf den vorhandenen Kinderspielplatz in zentraler Lage 6stlich
des Baugebiets in einer Entfernung von ca. 800 m gemessen im bestehen-
den Baugebiet "Bind" (Richard-Wagner-Strafle) wird die Ausweisung eines
Kinderspielplatzes im Baugebiet fur nicht erforderlich gehalten.

5.2 MaR der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen zum MaR der baulichen Nutzung sollen zum einen nut-
zungsgerechte Baukorper zulassen, zum anderen aber auch die Anforde-
rungen berlcksichtigen, die sich aus der Lage des Plangebiets im Innenbe-
reich ergeben.

5.2.1 Grundflichenzahl und Geschossfldchenzahl

Fur das Allgemeine Wohngebiet wird eine Grundflachenzahl (GRZ) mit 0,4
und eine Geschossflachenzahi (GFZ) mit 0,8 festgesetzt.

Fir das Sondergebiet "Krankenhaus” wird eine GRZ mit 0,6 festgesetzt

5.2.2 Hohe und Hbhenlage baulicher Anlagen

Die max. Wand- und Firsthohe fur das Allgemeine Wohngebiet wird mit
6,75 m bzw. 11,00 m festgesetzt, gemessen ab OK Strafle in der Mitte der
Grundsticksseite, von der aus die Zufahrt erfolgt.

Damit orientiert sich die kinftige Hohenentwicklung der geplanten Bebauung
an der angrenzenden nérdlich, dstlich und sudlich vorhandenen Bebauung.

Durch die Festsetzung einer max. 2-geschossigen Bebauung werden alter-
nativ 1%2-geschossige Gebaude mit Steildach, aber auch 2-geschossige Ge-
baude mit flachgeneigtem Dach erméglicht.

Fur das Sondergebiet wird eine max. Wand- und Firsthéhe mit 7,00 m bzw.
11,00 m festgesetzt, gemessen ab OK der ¢stlich an das Sondergebiet an-
grenzenden Strafle.
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5.3

5.4

5.5

Bauweise

Im gesamten Allgemeinen Wohngebiet wird die offene Bauweise festgesetzt,
wobei in Anlehnung an die umgebende Bebauung nur Einzelhduser zuldssig
sind.

Damit wird letztlich die Funktionsfahigkeit des Gebietes insbesondere im
Hinblick auf den ruhenden Verkehr gesichert.

Dem gleichen Ziel dient die Beschrankung der Zahl der Wohnungen je
Wohngebédude auf maximal zwei pro Wohngebaude.

Im Sondergebiet wird die abweichende Bauweise mit einer max. Geb&ude-
lange von 110 m festgesetzt, so dass damit ein Anbau an das bestehende
Krankenhaus moglich wére.

Verkehrliche ErschlieBung

Die Planung sieht eine ringférmige ErschlieBung des Baugebiets mit Zufahrt
von der Gaisbacher Stralle und fuBlaufiger Anbindung an den Jérgenweg
und die Schubertstralle vor. Bei der Lage der Zufahrt von der Gaisbacher
Strale wurde eine direkte Kreuzung mit der Einmindung des
Krautschollenwegs in die Gaisbacher Stralle gewahit. Damit ergibt sich im
Hinblick auf die Verkehrssicherheit ein Ubersichtlicher Kreuzungsbereich.
Zwischen der bestehenden Bebauung in der Schubertstralle und der geplan-
ten neuen Bebauung ist ebenfalls ein FuBweg vorgesehen, der zum einen
kurze FuBwegebeziehungen aus dem Baugebiet in die Stadtmitte ermdglicht
und zum anderen die dort vorhandenen Versorgungsleitungen sichert und
deren Zugéanglichkeit langfristig erméglicht.

Die Fahrbahn der inneren ErschlieBung erhait entsprechend der Planung
des Ing.buros Breinlinger eine Ausbaubreite von 5,00 m mit einem einseiti-
gen Gehweg mit einer Breite von 2,00 m. Somit ist der Begegnungsfall
Pkw/Pkw gewahrleistet und auch der Begegnungsfall Pkw/Lkw ist mit einge-
schrankten Bewegungsspielrdaumen mdoglich. Der Fulweg, der das Bauge-
biet an den Jérgenweg anbindet, hat eine Breite von 2,50 m bzw. 3,00 m.

Im sudlichen Bereich des ErschlieBungsrings sind 6 offentliche Stellplatze
als Senkrechtparker sowie im ndrdlichen Bereich des Erschliefungsrings
3 offentliche Stellplatze als Langsparker ausgewiesen.

Damit wird dem Bedarf an 6ffentlichen Stellplatzen im Baugebiet Rechnung
getragen, nachdem ein Abstellen von Fahrzeugen im Straenraum aufgrund
der gewahiten Fahrbahnbreite sowie der groRen Anzahl an Grundstickszu-
fahrten zu einem eingeschrankten Bewegungsspielraum fihren wirde.

Ortliche Bauvorschriften gem4R Landesbauordnung (LBO)

Um eine Einbindung des Plangebietes ins Ortsbild bzw. die angrenzende
bestehende Bebauung sicherzustellen, werden bauordnungsrechtliche Fest-
setzungen geman § 74 LBO hinsichtlich der Gestaltung der Geb&ude getrof-
fen.
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Mit den Festsetzungen zur Dachgestaltung wird ein Rahmen im Hinblick auf
bestimmte Gestaltungsmerkmale und Materialien vorgegeben, innerhalb
dessen der jeweilige Bauherr seine Vorstellungen realisieren kann. Damit
soll ein in Grundzigen einheitlicher Gebietscharakter gewahrleistet werden.

Die Festsetzungen zur Gestaltung der unbebauten Flachen sollen eine an-
gemessene Begrinung der Grundstiicke gewéhrleisten und die Versiegelung
minimieren. Neben einem attraktiveren Erscheinungsbild wird so zu einer
Reduzierung des Regenwasserabflusses beigetragen und die Grundwasser-
neubildung unterstitzt.

Fur das Planungsgebiet wurde im Hinblick auf die Landesbauordnung die
Anzahl der auf dem Grundstiick zu schaffenden Stellplatze mit 1 bzw.1,5
oder 2 Stellplatzen pro Wohneinheit in Abhangigkeit der jeweiligen Woh-
nungsgrolRe festgesetzt. Es hat sich schon in der Vergangenheit gezeigt,
dass in der Regel die meisten Haushalte Uber 2 Pkw verflgen, die Stellplat-
ze aber nicht immer auf dem eigenen Grundstiick unproblematisch nachge-
wiesen werden konnten.

Die derzeit vorhandene Leistungsfahigkeit des OPNV sowie die Lage von
Oberkirch im landlichen Raum erzeugt einen hoheren Bedarf an Individual-
verkehr und damit eine héhere Anzahl an privaten Pkw.

Um zu verhindern, dass eine Vielzahl dieser Fahrzeuge im 6ffentlichen Ver-
kehrsraum abgestellt werden, muss es im 6ffentlichen Interesse sein, dass
far die jeweiligen baulichen Anlagen notwendige Kfz-Stellplatze auf dem
Baugrundstick hergestellt werden. Da die Zahl der notwendigen Stellplatze
erfahrungsgemafR abhangig ist von der WohnungsgréRe, wird Uber § 37
Abs. 1 LBO hinaus von § 74 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Abs. 7 LBO Gebrauch ge-
macht.

Entsprechend den Aussagen des Entwéasserungskonzepts ist das unver-
schmutzte Dach- und Oberflachenwasser auf den privaten Grundsticken zu-
ruckzuhalten. Hierfur wurde eine entsprechende Festsetzung getroffen, die
das Mindestretentionsvolumen sowie den Drosselabfluss festlegt. Auf die de-
taillierten Ausfiihrungen unter Pkt. 8.1 der Begriindung sowie im beigefiigten
Entwésserungskonzept wird verwiesen.

6 Larmschutz
Ein Larmschutzgutachten wurde nicht fir erforderlich gehalten.

In der unmittelbaren Nachbarschaft des Planungsgebiets befindet sich das
Krankenhaus, ein Standort des Ortenauklinikums. In der dem Baugebiet zu-
gewandten Seite der Klinik befinden sich ausschlieRlich Bereiche wie Betten-
trakt, Behandlungszimmer und Verwaltung, die sehr ruhig sind und keine un-
zulassigen Larmemissionen verursachen. Die Anlieferung fur Kiche und
Kantine, der Bereich der Einlieferung von Notfallpatienten sowie die Haus-
technik befinden sich an der vom Wohngebiet abgewandten Gebaudeseite.
Insofern ist im Baugebiet nicht mit relevanten Schallimmissionen aus dem
Klinikbetrieb zu rechnen.
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Schutzgebiete

Legende: ® = direkt betroffen O = angrenzend I = nicht betroffen
FFH-Gebiet gem4R § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 1
Name / Nr.:
FFH-Mahwiese, gemaR Anhang | der FFH-Richtlinie 1
Name / Nr.:
EG-Vogelschutzgebiet gemaf § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG !
Name / Nr.:
Naturschutzgebiete gemaR § 23 des BNatSchG bzw. § 28 des NatSchG !
Name / Nr.:
Landschaftsschutzgebiete gemaR § 26 des BNatSchG !
Name / Nr.:
Naturparke gemaR § 27 des BNatSchG bzw. § 29 des NatSchG ®
Name: Schwarzwald Mitte/Nord / Nr.: 7
Naturdenkmale gemaR § 28 des BNatSchG und § 30 des NatSchG 1
Name / Nr.:
Gesetzlich geschitzte Biotope gemaR § 30 des BNatSchG und § 33 des NatSchG /

Name: Hohiweg "Heimbach" / Nr.:1741-4317-1337, ca. 150 m nérdlich
Name: Feldhecken "Am K&pfle” / Nr..1741-4317-1336, ca. 150 m nordlich
Name: Trockenmauer "Am Kopfle” / Nr.:1741-4317-1335, ca. 180 m nordéstlich

Gesetzlich geschitzte Biotope gemaR § 30 a des LWaldG 1
Name / Nr.:

Bodenschutzwald gemaR § 30 des LWaldG, Biotopschutzwald gemaR § 30a des LWaldG,
Schutzwald gegen schadliche Umwelteinwirkungen geman § 31 des LWaldG und Erho-
lungswald gemanR § 33 des LWaldG

~

Waldschutzgebiete geméaR § 32 des LWaldG (Bannwald oder Schonwald) /
Name / Nr.:

Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete gemaR § 51-53 des WHG und § 45 des WG |/
Name / Nr.

Uberschwemmungsgebiete gemaR § 76 und 78 des WHG und § 65 des WG /
Risikogebiet geman § 78b des WHG !
Gewisserrandstreifen geman § 38 des WHG und § 29 des WG /

Freihaltung von Gewassern und Uferzonen geméaR § 61 des BNatSchG (1. Ordnung) und |/
§ 47 des NatSchG (1. und 2. Ordnung)

Regionaler Grunzug, It. RVSO /
Grunzasur, It. RVSO !
Vorranggebiet fiir Naturschutz und Landschaftspflege, it. RVSO /
Vorranggebiet fir den vorbeugenden Hochwasserschutz, It. RVSO /

Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe 1, It. Digitaler Flurbilanz Baden-Wirttemberg / RVSO |/

Denkmale gemafl §§ 2 und 12 des DSchG (Denkmalschutzgesetzes), Gesamtanlagen
nach § 19 des DSchG sowie Grabungsschutzgebiete gemal § 22 des DSchG

~—
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7.2
7.21

7.2.2

Europdisches Netz "Natura 2000"
Gemal FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Richtlinie ist fur Vorhaben, die ein beson-
deres Schutzgebiet erheblich beeintrachtigen kénnen, eine Prifung auf Ver-
traglichkeit mit den fur dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen durchzu-
fuhren (§ 34 (1) und (2) BNatSchG).

Gemal LUBW-Abfrage liegen fir den Vorhabensbereich derzeit keine Hin-
weise auf das Vorkommen eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen
FFH- oder Vogelschutzgebietes bzw. von Flachen, die diesbeziglich die
fachlichen Meldekriterien erfullen, direkt bzw. in raumlicher Nahe vor.

Eine Beeintrachtigung des europdischen Schutzgebietsnetzes "Natura 2000”
ist durch das Vorhaben somit nicht zu erwarten. Weitergehende Prifungen
im Sinne des § 34 BNatSchG sind nicht erforderlich.

Belange des Artenschutzes

Rechtliche Vorgaben

Nach § 44 BNatSchG (2010) besteht ein Zugriffsverbot fir besonders ge-
schutzte Arten. Dies sind die europdischen Vogelarten nach Art. 1 der Vo-
gelschutzrichtlinie sowie die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.

Artenschutzrechtliche Abschdtzung

Die Stadt Oberkirch beauftragte Dr. Boschert, Bioplan Bihl, mit der Erstel-
lung einer artenschutzrechtlichen Abschatzung, in der gepruft wird, ob die
Zugriffs- und Stdérungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verletzt werden
kdénnen.

Die artenschutzrechtliche Abschatzung vom 15.09.2016 wird als Anlage bei-
gefugt.

Der Gutachter kam zu folgendem Ergebnis:

Nach der artenschutzrechtlichen Abschétzung inklusive eines Vororttermins ist mit Vorkom-
men von relevanten Arten aus den Tiergruppen Vogel, Séugetiere (Flederméuse), Reptilien
(Zauneidechse und Mauereidechse) und Holzkéfer zu rechnen. Dadurch kénnen eine Betrof-
fenheit, aber auch eine Verletzung von Verbotstatbestanden § 44 BNatSchG fir diese Grup-
pen nicht ausgeschlossen werden. Durch Vermeidungs- und Minimierungsmal3nahmen kann
die Auslésung von Verbotsverletzungen zumindest teilweise verhindert werden. Dennoch
bleiben einige Fragen bei den oben genannten Tiergruppen zum tatséchlichen Vorkommen
und damit zu tatsgchlichen Auswirkungen offen. Aus fachgutachterlicher Sicht kénnen daher
zum jetzigen Zeitpunkt und auf Grundlage der aktuellen Planung die Erfdllung von Verbots-
tatbestanden nach §44 BNatSchG bei bestimmten artenschutzrechtlich relevanten Tierarten
nicht ausgeschlossen werden, so dass eine vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Pru-
fung (saP) erforderlich ist.

Far die ubrigen artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen besteht nach fach-
gutachterlicher Einschétzung keine Betroffenheit und damit auch keine Erheblichkeit. Verlet-
zungen der Verbotstatbesténde § 44 BNatSchG sind daher ausgeschlossen. Fur sie ist eine
vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Prufung inklusive Kartierungen nicht erforderlich.

Aus fachgutachterlicher Sicht kann daher zum jetzigen Zeitpunkt und
auf Grundlage der aktuellen Planung die Erflillung von Verbotstatbe-
stdnden nach § 44 BNatSchG bei artenschutzrechtlich relevanten Tier-
arten nicht ausgeschlossen werden, so dass eine vertiefende spezielle

rtenschutzrechtliche Priifung erforderlich ist.
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Der Gutachter schlug nachfolgende Vorgehensweise vor:

- Erfassung méglicher Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Vogel-Arten wahrend
der Brutzeit (nach Methodenhandbuch Sudbeck et al. 2008).

- Erfassung moglicher Vorkommen von Flederméusen zur Feststellung einer Nutzung als
Nahrungshabitat und Fortpflanzungsstétte. AuBerdem eine genaue Erfassung des Quar-
tierpotentials.

- Ubersichtsbegehungen zu méglichen Vorkommen von Zaun- und Mauereidechse.

- Vertiefende Potentialabschétzung zu méglichen Vorkommen von relevanten Arten aus der
Gruppe der Holzkéfer.

- Im Zuge der vorgeschlagenen Begehungen wird weiterhin ebenfalls auf artenschutzrecht-
lich relevante Arten aus anderen Gruppen geachtet.

7.2.3 Spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP)

Die Stadt Oberkirch beauftragte Dr. Boschert, Bioplan Buhl, mit der Erstel-
lung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP) aufbauend auf
die vorliegende artenschutzrechtliche Abschéatzung.

Die spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP) vom 26.03.2019 wird als
Anlage beigefigt.

Der Gutachter kam zu folgendem Ergebnis:.

Nach der artenschutzrechtlichen Prifung ist mit Vorkommen von relevanten Arten aus den
Tiergruppen Vigel (verschiedene Arten), Séugetiere (Flederméuse) und Kéfer (Holzkéfer) zu
rechnen. Dadurch kénnen eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung von Verbotstatbe-
stédnden § 44 BNatSchG fir diese Gruppen nicht ausgeschlossen werden. Durch Ma3nah-
men kann die Auslosung von Verbotsverletzungen verhindert werden.

Fur die tbrigen artenschutzrechtlich relevanten Arten bzw. Gruppen bestehen nach fachgut-
achterlicher Einschatzung keine Betroffenheiten, aber auch keine Verletzungen der Verbots-
tatbestédnde gemél § 44 BNatSchG. Hierzu zéhlen Gewésser bewohnende Arten und Grup-
pen wie Reptilien, Amphibien, Gewésser bewohnende Arten, Landschnecken, Kafer (aulBer
Holzkéfer), Schmetterlinge, Farn- und Blutenpflanzen sowie Moose.

Unter Beriicksichtigung und bei vollsténdiger Umsetzung der im Gut-
achten genannten MaBnahmen ergibt sich aus fachgutachterlicher
Sicht keine Verletzung von Verbotstatbestdnden nach § 44 BNatSchG
bei den artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzenarten.

Nachfolgende MalRnahmen sind nach Aussage der saP durchzufiihren:
I. VermeidungsmafBnahmen

VM 1 - Baufeldrdumung

Zur Vermeidung von baubedingten Verletzungen und Tétungen von Flederméusen sind die
F&ll- und Rodungsarbeiten sowie der Abriss der Schuppen aul3erhalb der Aktivitatszeit dieser
Tiergruppe in der Zeit von Ende November bis Ende Februar durchzufihren. Dabei gilt es ei-
ne Frostperiode, besser zwei Frostperioden, abzuwarten. Eine Frostperiode besteht aus drei
Frostnachten. Dadurch wird sichergestellt, dass sich keine Flederméuse mehr in Spalten be-
finden, da diese nicht frostsicher sind.

Die Baufeldrdumung muss aufBerhalb der Fortpflanzungszeit von Vogeln stattfinden (in der
Regel von September bis Februar bestimmt durch die friih britenden Arten bzw. spét briiten-
den Arten mit einer Brutzeit bis Mitte/Ende August), damit keine Nester und Gelege von Bo-
den- und Gebiischbriitern zerstért werden. Die gesetzlichen Vorschriften beim Féllen oder
Roden von Gehtlzen missen dartber hinaus bertcksichtigt werden.

Sollte dies aus unverénderbaren, nicht artenschutzrechtlichen Grinden nicht méglich sein
(zu bericksichtigen ist, dass nach § 39 Abs. BNatSchG, in Gehdlzbestande nur in der Zeit
vom 1. Oktober bis zum 28. Februar eingegriffen werden kann), muss im Vorfeld kurz vor der

an durch einen sachverstédndigen Ornithologen bzw. Fledermauskundler eine Kontrol-
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le bzw. eine Nestersuche stattfinden. Sollten Nester bzw. Flederméuse gefunden werden
bzw. Verdacht auf eine Nutzung bestehen, kann eine Baufeldrdumung nicht stattfinden.
Durch diese Bauzeitenbeschrdnkung ist davon auszugehen, dass keine Individuen relevanter
Vogelarten und auch nicht deren Eier oder Jungvégel, aber auch keine Flederméause direkt
geschadigt werden. Ferner kénnen samtliche Individuen aller Vogelarten, mit Ausnahme der
nichtfiiggen Jungvégel, bei der Baufeldraumung rechtzeitig fliehen, so dass es zu keinen Té6-
tungen bzw. Verletzungen kommt.

VM 2 - Bauzeitenbeschriankung

Zur Vermeidung von erheblichen baubedingten Stérreizen (optisch durch Lichtimmissionen,
akustisch durch Ldrm) der lokalen Fledermauspopulationen missen alle zwischen Anfang
Marz und Mitte November durchgefithrten Arbeiten wie Bauarbeiten aullerhalb der néchtli-
chen Aktivitatszeit der Flederméuse stattfinden (diese dauert etwa 20 Minuten vor Sonnenun-
tergang bis 15 Minuten vor Sonnenaufgang), also zwischen 15 Minuten vor Sonnenaufgang
und 30 Minuten vor Sonnenuntergang. Dies reduziert auch die Storreize u.a. fur nachtaktive
Vogelarten. Ein Innenausbau kann bei entsprechenden Vermeidungsmalinahmen, die eine
Abstrahlung von Licht oder Larm nach aullen verhindern, durchgefiihrt werden.

VM 3 - Vermeidung von temporéren Brutméglichkeiten

Nicht volisténdig auszuschlieen ist, dass Arten wie Haus- und Feldsperling, Hausrot-
schwanz oder Bachstelze neue, temporére Strukturen als Brutplatz nutzen, aber auch Teile
der Baustelleneinrichtung selbst (Container). Hierzu zéhlen auch Lagerung von Holz bzw.
Schnittgut von Gehtlzen oder Entstehung von Sukzessionsbereichen auf Bau- bzw. Lager-
fiichen. Dadurch kénnten Nester geschédigt oder zerstért sowie Jungvégel durch den Bau-
ablauf getétet werden. Durch eine konsequente Uberwachung kann verhindert werden, dass
Vogelarten, die sich im Baufeld ansiedein, getétet oder verietzt bzw. ihre Nester und Gelege
Zerstort werden.

VM 4 - Vermeidung von Lichtemissionen
Durch Lichtemissionen kénnen prinzipiell Betroffenheiten, besonders bei Flederméusen, ent-
stehen. Grundsétzlich miussen bau-, anlagen- und betriebsbedingte Stérungen durch Licht
und Erschiitterungen beim Durchflug und bei der Nahrungssuche durch geeignete MaB3-
nahmen weitestgehend vermieden werden:

- Grundsaétzlich muss auf eine starke und diffuse StraBen- und Grundstiicksbeleuchtung ver-
zichtet werden.

- Lichtquellen diirfen nicht in das umliegende Geldnde ausstrahlen, insbesondere nicht in
Richtung der Obstwiese nérdlich des Geltungsbereiches, sondern missen, ohne Streulicht,
zielgerichtet sein. Dafiir werden die Lichtquellen nach oben abgeschirmt. So wird eine un-
gewollte Abstrahlung bzw. Streulicht vermieden.

- Insbesondere der Blauanteil im Licht lockt Insekten an und wird stark gestreut. Daher ist
kunstliches Licht mit geringen Blauanteilen zu verwenden.

VM 5 - Holzkéfer - MaBnahmen fiir national besonders geschiitzte Arten

Zur Schadensminimierung im Zuge der aligemeinen Eingriffsregelung sind die Stémme még-
licherweise besiedelter Bdaume unter Erhaltung der Hohlen und gréBeren Totholzbereiche
aufrecht in Wuchsrichtung zu lagern.

Durch diese MaBnahmen ist sichergestellt, dass zumindest eine Teil vorhandener Entwick-
lungsstadien seine Metamorphose beenden kann, und ausschliipfende Kéfer der ausbrei-
tungsstarken und nicht ernsthaft geféhrdeten Arten so Populationen des Umfeldes zur Verfi-
gung stehen kénnen, von denen angesichts der Strukturen in der Umgebung ausgegangen
werden kann.
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1l. VorsorgemaBBnahmen
VoM 1 - Fledermduse - Ersatz fiir Quartierbdume
Die kartierten potentiellen Quartierbdume sind soweit wie moéglich zu erhalten.

Als Ausgleich fir den Wegfall potentieller Baumquartiere als mégliche Fledermausquartiere
massen nach folgendem Schema in rdumlicher Nahe (Orientierung: ungeféhr ein Kilometer
im Umbkreis um den Geltungsbereich) moglichst auf einer zusammenhéngenden Flache be-
reits vorhandene Bdume zu Habitatbdumen entwickelt werden; diese werden, sofern es sich
nicht um Obstbaume handelt, vollsténdig aus der Nutzung genommen:

Als Orientierung dient die Empfehlung von Runge, Simon & Widdig (2009) pro verloren ge-
henden Quartierbaum etwa funf neue potentielle Quartierbdume zu schaffen:

- Baum mit geringem Quartierpotential: ein neuer Habitatbaum
- Baum mit mittlerem Quartierpotential: zwei neue Habitatbdume
- Baum mit hohem Quartierpotential: drei bis fiinf neue Habitatbdume.

Bei der Féllung aller Béume mit Quartierpotential im Geltungsbereich errechnet sich somit ein
Bedarf von ungefihr 38 neuen Habitatbdumen. Diese Habitatbdume missen ein moéglichst
groBes Entwicklungspotential fur Fledermausquartiere aufweisen. Je nach tatsachlichem Zu-
stand ergibt sich dadurch ein Mindestbestand von mindestens 30 neuen Habitatbdumen.

Sollte in der Umgebung des Geltungsbereiches keine bestehende Obstwiese zur Verfugung
stehen, hat die Anlage einer neuen Obstwiese zu erfolgen. Fur diesen Fall muss in etwa die
GréBe des Geltungsbereiches, also ungefdhr 1,5 Hektar, aufweisen. Je nach vorhandener
Geholzstruktur auf den neuen Fldche kann sich der Bedarf auf ungeféhr einen Hektar redu-
zieren.

In beiden Féallen muss es sich um lokal- bzw. regionaltypische Obstbaumarten (Hochstam-
me) handeln. Erganzt werden kann es durch standortheimische Baumarten, u.a. wenn sich
das Geldnde in Gewé&ssernéhe befindet.

Zur Uberbriickung sind pro verloren gegangenem Quartierbaum zwei Fledermauskésten
(Rundkasten) ebenfalls an den potentiellen Habitatbdumen bzw. an den neu gepflanzten
Obstbéumen aufzuhdngen. So werden die lokalen Populationen mittelfristig durch das Ent-
stehen neuer Quartierméglichkeiten unterstitzt.

Die Ausweisung der Habitatbdume bzw. die Neupflanzung von Obstbdumen sowie das Auf-
hangen der Kasten muss in der Phase vor der Féllung und Rodung der Gehdlze erfolgen.

Die Kasten sind jahrlich auBerhalb der Fortpflanzungszeit, bevorzugt in den Wintermonaten
(Kasten sind nicht frostsicher) auf Funktionsfahigkeit zu berprtifen und ggf. zu reinigen.

Folgende Grundsticke, zwei stadtische und zwei private, erfillen die Voraussetzungen. d.h.
besitzen teilweise bereits Potential, das aufgewertet werden kann, teilweise entsprechendes
Entwicklungspotential zur Entwicklung als Fledermaus-Lebensraum:

1.Flursticke 1022/2, Gewann Reichenbéchle (mit 2.670 m?) sowie 1022/1, Gewann Kurzer
Zelgen (mit 436 m?), Gemarkung Oberkirch, Eigentimerin Stadt Oberkirch:

Auf dem Grundstiick 1022/1 stehen bereits einzelne Obstbdume, die als Habitatbdume ent-
wickelt werden mussen. AuBBerdem sind auf diesem Grundstiick zwei bis drei weitere Obst-
bdume zu pflanzen. Auf dem Grundstiuck 1022/2 ist aktuell eine dreiteilige Nutzung festzu-
stellen: Der Nordteil besteht aus Grilnland mit sechs Zwetschgenbdumen, der Mittelteil aus
einer Apfel-Spalieraniage und der Sudteil aus Grinland, u.a. mit Brennholzablagerungen.

Auf dem Nordteil mussen die Bdume erhalten und in Richtung Quartierbdume entwickelt
werden. Auf dem Sudteil werden zwei Reihen mit je ungeféhr zehn Obstbaumen gepflanzt.
Auf dem Mittelteil kénnen zukinftig weiter funf bis sechs Reihen mit jeweils einer unter-
schiedlichen Zahl an Obstbdumen gepflanzt werden, falls die bestehende Spalieranlage er-
setzt werden kann. Sollte dies nicht méglich sein, muss vom Nordteil entlang der Stral3e nach
Ringelbach eine Reihe Obstbdume (bis zu funf Obstbdume) bis zum Reichenbéchle ge-
pflanzt werden.
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Am Reichenbéchle selbst sind von der Strafe nach Ringelbach nach Siden bis zum Ende
des Grundstticks standortheimische Laubbaum-Arten zu pflanzen und so das siidlich befind-
liche Ufergeholz verléngern.

2. Flurstiick 971 mit den Losen 2 (mit 1.950 m3) und 3 (mit 1.000 m?, Gewann Holzacker,
Gemarkung Tiergarten, Eigentumerin Stadt Oberkirch:

Im westlichen Teil des Grundstiicks befindet sich bereits eine Obstanlage mit teilweise élte-
ren Baumen, die teilweise bereits Quartierpotential besitzen. Der andere Teil des Grund-
stiicks wird als Garten- bzw. Freizeitgeldnde genutzt.

Ein Teil der vorhandenen Obstbdume muss stehen bleiben, um das Quartierpotential erhal-
ten bzw. entwickein zu kénnen.

3. Flurstiick 639, Gewann Holzacker (4.600 m?), Gemarkung Tiergarten, Privateigentum:

Das Grundstiick ist groRtenteils verwildert und liegt seit vielen Jahren brach. U.a. sind die
vorgefundenen Obstbdume nicht genutzt und gepflegt, weisen jedoch teilweise Quartier-,
aber auch Entwicklungspotential auf. Im Westteil besteht starke Vermullung. Auf dem be-
nachbarten Grundstuck befinden sich zum Teil alte Obstbdume, darunter gro3e Birnbdume.

Das Grundsttick muss in drei Schritten entwickelt werden: Die Bereiche mit der Vermillung
im Westteil miissen als erstes gereinigt werden. Ferner missen auf dieser Fldche wieder
Obstbdume gepflanzt werden. Als zweiten Schritt werden die Fléchen im Osten hergerichtet,
danach der mittlere Abschnitt. Baume mit aktuellem Quartierpotential sowie B&ume mit Ent-
wicklungspotential sind zu erhalten. An weiteren Stellen sind Obstb&dume zu pflanzen.

4. Flurstiick 1028, Gewann Kurzer Zelgen (4.797 m?, Gemarkung Oberkirch, Privateigentum:

Das Grundstiick ist seit geraumer Zeit wenig genutzt bzw. gepflegt. Das Gelénde ist unre-
gelmaBig mit Obstbaumen, zum Teil mit bereits vorhandenem Quartierpotential, aber auch
wild aufgegangenen Laubb&umen bewachsen.

Die vorhandenen Obstbdume, aber auch ein Teil der Laubbdume mussen erhalten werden.
Ferner mussen neue Obstbdume gepflanzt werden.

Zur detaillierten Umsetzung erfolgt tiber die naturschutzfachliche Bauuberwachung.

Il. MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen Gkologischen Funktionalitéit - vor-
gezogene AusgleichsmaBBnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG - CEF-MaBnahmen

M 1 - Végel - Nisthilfen

Im Bereich der Ausgleichsflache fiir die Flederméuse sind mindestens funf Nistkéasten far den
Star aufzuhadngen. Stare besiedeln derartige Strukturen sofort. Allerdings werden Késten
auch von anderen Arten besetzt, deshalb sind mehrere Kasten aufzuhéngen. Die Nistkéasten
milssen einen Durchmesser des Einfluglochs von 45 bis 50 mm aufweisen und missen kat-
zensicher in mindestens drei Metern Héhe iiber dem Boden aufgehéangt werden.

Die Kasten sind jahrlich auBerhalb der Fortpflanzungszeit, bevorzugt in den Wintermonaten
(Kasten sind nicht frostsicher), zu uberprifen und gegebenenfalls zu reinigen, u.a. Entfernen
von Nestern. Wahrend der Brutphase muss die Besiedlung Uberprtift werden.

Das Aufhéngen muss in der Phase vor der Féllung und Rodung der Gehélze erfolgen.

Wirksamkeit der vorgeschlagenen MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen
okologischen Funktionalitét

Bei den aufgefihrten CEF-MaBnahmen ist bei volistandiger Umsetzung eine sehr hohe Wirk-
samkeit festzustellen.

Monitoring

Um die Wirksamkeit der MaBnahmen zu uberprufen, ist ein Monitoring erforderlich, wobei
die Kasten jahrlich auBerhalb der Brutzeit (ab Oktober) auf Funktionsféhigkeit zu Uberprifen
und zu reinigen, u.a. Entfernen von Nestern, sind (siehe auch IV. Naturschutzfachlich beglei-
tende MalBnahme
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V. Naturschutzfachlich begleitende MaBnahmen inklusive Monitoring

Durch eine einzurichtende naturschutzfachliche Bautiberwachung, die auf einen orts- und
sachkundigen Biologen mit guten faunistischen, aber auch tier6kologischen Kenntnissen zu-
ruckgreift, werden gravierende Eingriffe verhindert (siehe Vermeidung von Verbotstatbestan-
den) und eine fach- und ordnungsgeméafle Ausfihrung garantiert. U.a. kénnen gegebenen-
falls MaBnahmen eingeleitet werden, die verhindern, dass Vogelarten, die sich im Baufeld
ansiedeln, getétet oder verletzt bzw. ihre Nester oder Gelege zerstért werden.

Eine naturschutzfachliche Bautiiberwachung muss auch die Umsetzung der weiteren MaR3-
nahmen tuberwachen, um auf eventuell Unvorhergesehenes reagieren zu kénnen.

Unter Beriicksichtigung und bei volistindiger Umsetzung der im Gut-
achten genannten MaBnahmen ergibt sich aus fachgutachterlicher
Sicht keine Verletzung von Verbotstatbestdanden nach § 44 BNatSchG
bei den artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzenarten.

7.2.4 Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (saP) - Erganzungen Juli 2019

Da sich Anderungen bei der Flachenauswahl der VorsorgemaRnahmen
ergaben, ergénzte Dr.Boschert, Buhl sein Gutachten am 2. Juli 2019.

Im Anhang, Kapitel 10.0, erlauterte der Gutachter, dass die beiden unter 3.
Flurstuck 639, Gewann Holzacker (4.600 m2), Gemarkung Tiergarten, Pri-
vateigentum, und 4. Flurstick 1028, Gewann Kurzer Zelgen (4.797 m?), Ge-
markung Oberkirch, Privateigentum, aufgefuhrten Grundstucke entfallen und
stattdessen das 5. Flurstiick 2124 mit den Losen 9 und 10 (zusammen 3.400
m?), Gewann Hilsen, Gemarkung Oberkirch, Eigentumerin Stadt Oberkirch,
aufgenommen wird.

Die Vorsorgemafinahmenflache 5. Flurstiick 2124 mit den Losen 9 und 10
wird im Gutachten wie folgt beschrieben:

Das Grundstick weist bereits eine gute Eignung auf, die jedoch durch verschiedene MaB3-
nahmen deutlich aufgewertet werden kann. Es wurde vor Kurzem von Gehélzsukzession be-
freit, weist jedoch weiterhin einen hohen Gehélzanteil auf, u.a. ein Geholzriegel mit hohem
Anteil an Esskastanienbdumen, an der nordlichen Losgrenze, die als Hohiweg ausgebildet
ist. Dieser Geholzgliirtel muss zugunsten von Obstbdumen zurtckgedréngt werden.

Die vorhandenen Obstbdume mtssen erhalten werden. Ferner miissen neue Obstbdume
(mindestens finf, eventuell acht) gepflanzt werden. Durch die Gehélzsukzession ist der Un-
terboden oft als Rohboden ausgebildet. Dieser muss in Grinland (Wiesen- oder Weidenut-
zung) uberfihrt werden.

Die detaillierte Umsetzung erfolgt uber die naturschutzfachliche Bautberwachung.

Nach Aussage des Gutachters hat die neu hinzugekommene Flache eine
deutlich héhere Wertigkeit und ein hdéheres Entwicklungspotential als die
vormals ausgewahlten Flursticke 639 und 1028. Zudem liegt die neue Fla-
che mit etwa 560 Metern Entfernung naher am Geltungsbereich als die zuvor
ausgewahlten Flachen (etwa 720 bzw. 1300 Meter Entfernung). Das Flur-
stick 2124 (Lose 9 und 10) ist daher zusammen mit den Flursticken 971
(Lose 2 und 3), 1022/1 und 1022/2 geeignet, um den Verlust der Obstbaum-
bestande im Geltungsbereich als Jagdgebiet auszugleichen.

Unter Beriicksichtigung und bei volistandiger Umsetzung der im Gut-
achten genannten MaRnahmen ergibt sich nach dem Fldchentausch
aus fachgutachterlicher Sicht keine Verletzung von Verbotstatbestdn-
den nach § 44 BNatSchG bei den artenschutzrechtlich relevanten Tier-
und Pflanzenarten.
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*§ Durch Neuversiegelung ergibt sich eine Beeintrachtigung der Bodenfunktionen. Ein Ausgleich ist nicht zu er-
bringen, da bei einem B-Planverfahren nach § 13b BauGB keine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung durchzu-
flhren ist.

*6 Nach Aussage des Landesamts fur Denkmalpflege handelt es sich bei dem Planungsgebiet mit Ausnahme der
Flst.Nrn. 673/2, 667/1 und 679/3 um eine mittelalterliche Siedlung, die in der Liste der Kulturdenkmale mit dem
Status P eingestuft ist.

*7 Angaben zu Altlasten liegen nicht vor.

Schutzgut Funktion und Werte Beeintrdchtigung
Grundwasser
Neubildung [ 1ja8 [x] nein
Dynamik (Strémung, Flurabstand) [ 1ja [x] nein+*9
Qualitat (Schad- und Nahrstoffarmut) [ lia [X] nein*9

*8 Durch Neuversiegelung ergibt sich eine Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Ein Ausgleich ist nicht
zu erbringen, da bei einem B-Planverfahren nach § 13a BauGB keine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung durch-
zuflhren ist.

*9 Die Neuversiegelung wird sich unwesentlich auswirken.

Oberflichengewisser

Name:
Struktur (Aue, Ufer, Gewésserbett) [ lia [x] nein*10
Dynamik (Strémung, Hochwasser) [x] ja*11 [ Inein
Qualitat (Schad- und Néhrstoffarmut) [ lia [x] nein*10

*10 Oberfidchengewasser sind direkt im Gebiet nicht vorhanden.

*11 Durch Bebauung und Versiegelung wird sich der Oberflichenabfluss des Niederschlagswassers erhéhen.
Positiv kann sich die Rickhaltung in Zisternen auswirken.

Luft/Klima
Luftqualitat [x] ja*12 [ 1nein
Kaltiuftentstehung und —bahnen [x] ja*12 [ ]1nein
Besonnung und Reflektion (Temperatur/Bioklima) | {x] ja*12 [ ]nein

*12 Mit der Realisierung des Bebauungsplans findet Bebauung und Versiegelung statt. Dadurch verschwindet eine
innerértliche Kalt- und Frischiuftentstehungsflache. Dies wirkt sich negativ auf das Kleinklima aus.

Arten und Biotope

Biotoptypen (derzeitiger Bestand Februar 2019):

- Obstbaumwiesen [x]ja*13 | [ I1nein
- Ackerflache
- Gartenhitten

Artenschutz:

s. artenschutzrechtliche Abschéatzung [ lia [x] nein*14
erstellt von Dr. Boschert, Bioplan, Bihl,
(15.09.2016)

s. spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP),
erstellt von Dr. Boschert, Bioplan, BOhl,
(26.03.2019, ergénzt 02.07.2019)

*13 Die geplante Bebauung beansprucht grofitenteils Obstwiesen und kleinflachig Ackerflichen mit durchschnitt-
lich mittlerer Wertigkeit. Ein Ausgleich fiir den Verlust dieser Biotoptypen ist nicht zu erbringen, da bei einem
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB keine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durchzufiihren ist.

*14 Unter Berlicksichtigung der vom Gutachter in der saP genannten MaBnahmen kann eine Veretzung von
Verbotstatbesténden nach § 44 BNatSchG bei den betroffenen Tiergruppen Vogel (verschiedene Arten),
Séugetiere (Fledermiuse) und Kifer (Holzkéfer) ausgeschliossen werden.
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Schutzgut Funktion und Werte Beeintrdchtigung
Landschafts-/Ortsbild

Eigenart / Historie des Orts- bzw. Landschafts-| [ ]ja [x] nein*15

bildes

Vielfalt und Naturnahe

[x]ja*16 | [ ] nein

Zuganglichkeit, Erreichbarkeit, Betretbarkeit, Er-
lebbarkeit

[lja

[x] nein*17

einsehbar ist.

16 Durch die gepiante Bebauung werden naturnahe Flachen beansprucht.

15 Durch die geplante Bebauung verandert sich das Ortsbild unwesentlich, da eine innerértliche von Bebauung
umgebende Landwirtschaftsflache bebaut wird und diese nur von der Gaisbacher Strafie fir die Aligemeinheit

"17 Da durch die innerdrtliche Landwirtschaftsflache keine Wege fithren, verédndert sich fir die Aligemeinheit die
Zuganglichkeit bei einer Bebauung unwesentlich.

Mensch

Larm

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
im Hinblick auf die Larmsituation der Umgebung
haben (StraRenverkehr, Flugverkehr, Freizeitlarm
etc.)?

[1ja

[x] nein=18

Sind Probleme im Hinblick auf die Larmsituation
innerhalb des Bebauungsplans zu erwarten?

[]1ja

[x] nein=18

*18 Derzeit sind keine Auswirkungen im Hinblick auf die Larmsituation bekannt.

Lufthygiene

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
im Hinblick auf die lufthygienische Situation der
Umgebung (Luftverunreinigungen durch Partikel
(z.B. Staub und RuR), Gase (z.B. Kohlenmonoxid,
Stickstoffoxide, Schwefeldioxid) oder Gerliche —
Quellen: Wald, Landwirtschaft, Industrie, Gewer-
be, Verkehr etc.) haben?

[lja

[x] nein*19

Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme im
Hinblick auf die lufthygienische Situation zu er-
warten?

[1ja

[x] nein*19

*19 Derezeit sind kei

ne Auswirkungen im Hinblick auf die Lufthygiene bekannt.

Erschitterun-
gen

Kann der B-Plan negative Auswirkungen auf die
Umgebung aufgrund von erzeugten Erschitte-
rungen (Industrieverfahren, Verkehr etc.) haben?

[x] nein*20

Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme
mit erzeugten/vorhandenen Erschitterungen zu
erwarten?

[x] nein*20

*20 Derzeit sind kei

ne Auswirkungen im Hinblick auf Erschitterungen bekannt.

Elektromagne-
tische Felder

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
(z.B. Reizstrome bei niederfrequenten Feldern,
Warmewirkungen bei hochfrequenten Feldern,
Lichtverschmutzungen wie Blendung und Aufhel-
lung) auf die Umgebung aufgrund von erzeugten
elektromagnetischen Feldern (z.B. durch Hoch-
spannungsleitungen und Sendeanlagen) haben?

Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme
mit erzeugten/vorhandenen elektromagnetischen
Feldern zu erwarten?

[lja

*21 Derzeit sind keine Auswirkungen im Hinblick auf elektromagnetische Felder bekannt.
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Die Aufstellung des Bebauungsplans "Georgenfeld II" hat zum Ziel, ein
stadtnahes Baugebiet zu entwickeln. (s. Kapitel 1)

Durch den Bebauungsplan "Georgenfeld II" ist mit keinen erheblichen
Umweltauswirkungen auf die Schutzgiiter zu rechnen.

7.4 Zusammenfassung

Da es sich bei dem Bebauungsplan "Georgenfeld 11" um einen Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gemafR § 13a BauGB handelt und

das Vorhaben nicht UVP-pflichtig ist (auch keine Vorprifung)

keine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Belan-
ge des Naturschutzes (FFH- und Vogelschutzgebiete und gemeinschaftli-
cher Schutzgebiete im Sinne des BNatSchG) erfolgt

- offensichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzguter
entstehen

keine Anhaltspunkte dafur bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unféllen
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten
sind, wurde auf die Ausarbeitung eines Umweltberichts verzichtet.

Da gemaR § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB (mit Verweis auf § 13 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 BauGB) eine zuldssige Grundflache von weniger als 20.000 m? festge-
setzt wird, gelten die Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung dieses Bebau-
ungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne von § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der
planerischen Entscheidung erfolgt und zulassig.

Es ergibt sich die Einschatzung, dass aufgrund des Bebauungsplans "Geor-
genfeld II" mit keinen Auswirkungen auf besonders geschiitzte Arten nach
§ 44 BNatSchG zu rechnen ist, wenn die in der speziellen artenschutzrechtli-
chen Prifung (saP) genannten MalRnahmen umgesetzt werden.

Durch den Bebauungsplan "Georgenfeld II" ergeben sich keine erheblichen
Umweltauswirkungen auf die Schutzgter.

Ver- und Entsorgung (Ing.-Biiro Breinlinger)
8.1 Entwdsserung
Die Entwéasserung erfolgt im Trennsystem.

Geplante Schmutzwasserableitung

Das anfallende hé&usliche Schmutzwasser der Grundstiicke entlang der ge-
planten ErschlieBungsstralle wird in einem separaten Schmutzwasserkanal,
welcher im offentlichen StraBenbereich verlduft, gesammelt und abgeleitet.
Der Anschluss erfolgt hierbei an die bestehende Schmutzwasserkanalisati-
on, welche entlang des Krautschollenwegs verlauft.

Die Schmutzwasserkanéle werden gemaR DWA/ATV-Richtlinien in der Di-
mension DN 250 ausgefuhrt, um ausreichend Platz fir Wartung, Inspektion
und spétere Sanierung zu haben. Als Rohrmaterial kommen Vollwandrohre
aus Kunststoff (PP) zum Einsatz.
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Geplante Regenwasserableitung

Die befestigten Hof- und StraBenfidchen werden zusammen mit dem Ober-
flachenwasser der Dach-und Griinfildchen dber die geplanten Regenwasser-
kandgle in den bestehenden Regenwasserkanal (DN300) in der Gaisbacher
Stralle geleitet. Um die Uberlastung in den bestehenden Kanal zu ver-
meiden, muss die Ableitung hierbei gedrosselt tber eine vorgeschaltete
Riickhalteanlage erfolgen. Die Rickhaltung wird direkt vor dem bestehenden
Kanal in einem Staukanal im 6ffentlichem Raum erfolgen.

Im Hinblick auf die ortlichen Gegebenheiten (Topografie) sowie aus wirt-
schaftlicher Sicht ist eine zentrale Rickhaltung fir das gesamte Baugebiet
(ber den Stauraumkanal nicht méglich. Daher wird in den ¢rtlichen Bauvor-
schriften festgesetzt, dass pro Grundstiick eine Retentionszisterne mit einem
Mindestretentionsvolumen von 3 m?® (bemessen bei einem befestigten, un-
durchldssigen Fldchenanteil bis zu Ay = 150 m? herzustellen ist. Bei gréf3e-
rer Versiegelung muss 1 m?® zusétzlicher Retentionsraum pro 50 m? Flache
vorgehalten werden. Da nach Aussage des LRA — Amt fur Wasserwirtschaft
und Bodenschutz die Retentionszisternen nur zu 50 % rechnerisch angesetzt
werden dirfen, wurde dies bei der Bemessung des Stauraumkanals ent-
sprechend berdcksichtigt.

Im Bebauungsplan ist ein Verbindungsweg zwischen Jérgenweg und Franz-
Schubert-StraBe geplant. Der Weg (ca. 530 m? befestigte Fldche) ist als
Pflasterfliche geplant, welche im Normalfall das anfallende Regenwasser
tiber die Fugen versickern/ableiten wird. Aufgrund der sehr geringen zu er-
wartenden Abflussmengen erfolgt die geplante Entwéasserung des Verbin-
dungswegs uber mehrere Querrinnen ("Biorinnen”), welche an Sickerpakete
angeschlossen sind. Ldngs zum Gehweg wird noch zusétzlich eine Sickerlei-
tung verlegt. Diese ist iber einen Muldeneinlaufschacht (Notdberlauf) an den
Mischwasserkanal in der Franz-Schubert-StraBe angeschlossen. Fir extre-
me Regenereignisse wird zuséatzlich entlang des Weges ein Regenwasser-
kanal mit Einldufen als Notentlastung vorgesehen. Dieser Kanal ist an den
bestehenden Mischwasserkanal (DN600) in der Franz-Schubert-Strale an-
geschlossen.

Fur die Franz-Schubert-StraBe werden sich aus hydraulischer Sicht keine
wesentlichen Verdnderungen ergeben. Hier entwéssert bereits im Bestand
der Topographie folgend eine Teilflache von ca. A = 1,0 ha (10.000 m?) in
Richtung Franz-Schubert-Strale.

Zukunftig wird dann im Wesentlichen nur noch der erwdhnte Verbindungs-
weg in diese Richtung entwdssern. D.h., dass fir Starkregenereignisse, bei
denen die bestehende Grunfldche, den Regen nicht mehr aufnehmen kann,
sogar von einer hydraulischen Entlastung des Kanals in der Franz- Schubert-
Strale auszugehen ist.

Gegendber dem jetzigen Zustand wird demnach fir das Bemessungsregen-
ereignis weniger Regenwasser in den Mischwasserkanal eingeleitet, da die
geplanten, befestigten Fldchen des Baugebiets zukunftig in Richtung des
Kanals im Krautschollenweg entwédssem.
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AuBerdem plant die Stadt Oberkirch mittelfristig den Umbau des Entwé&sse-
rungssystems in der Franz-Schubert-Stra3e in ein Trennsystem. D.h., dass
mittelfristig auch die Notentwésserung des Verbindungswegs vom Misch-
wasserkanal abgehéngt wird und in den geplanten Regenwasserkanal in der
Franz-Schubert-Stral3e einleiten wird.

Grundsétzlich ist darauf hinzuwirken, dass der Abfluss von bebauten Fl&-
chen so gering wie méglich gehalten wird. Bei der ErschlieBung sollten da-
her méglichst viele Hof- und Parkflachen mit wasser-durchidssigen Beldgen
(z.B. Rasengittersteine, offenporiges Pflaster, Schotterrasen,...) befestigt
werden (s. Festsetzung in den ortlichen Bauvorschriften unter Pkt. 4.2).

Auf die detaillierten Ausfihrungen im Entwéasserungskonzept, das dem
B-Plan beigefigt wird, wird verwiesen.

8.2 Strom- und Gasversorgung
Die Stromversorgung wird mittels Verkabelung durchgefihrt.

8.3 Abfallwirtschaft

Zusétzliche Flachen flur die Aufstellung von Wertstoffmilicontainern im Pla-
nungsgebiet sind nicht erforderlich.

9 Baugrundgutachten (Ing.biiro HPC)

Im Rahmen des B-Planverfahrens wurde seitens des Ing.buros HPC ein Ge-
otechnischer Bericht sowie eine orientierende abfallrechtliche Erkundung
durchgefuhrt. Diese Untersuchung kam dabei zu folgendem Ergebnis:

1. Geologischer und Hydrogeologischer Uberblick:

Das Areal hat eine Gesamtfidche von ca. 1,5 ha. Die Geldndeoberkante
im Baugebiet lag zum Zeitpunkt der Baugrunderkundung ca. zwischen
202,84-205,64 m NHN. Dabei féllt das Gelédnde leicht nach Norden ab.

Nach der geologischen Karte [3], den Bohrprofilen des LGRB [4] und den
durchgefihrten Untersuchungen ist der Untergrund am Standort wie folgt
aufgebaut:

Bei natdrlichen, ungestérten Bodenverhéltnissen steht im Untersuchungs-
gebiet zuoberst eine Deckschicht aus Losslehm (Schiuff, teils feinsandig,
teils tonig) an. Der L6sslehm weist hierbei vereinzelt feinsandige und / o-
der feinkiesige Einschaltungen auf. Bereichsweise ist der L6sslehm durch
eine anthropogene Auffillung tberlagert bzw. kleinrdumig ausgetauscht
worden.

Aus den Bohrungen des LGRB [4] ist zu erwarten dass der Lésslehm erst
in Tiefen ab ca. 10,0 m u. GOK von Kiesen des Renchtals (Ortenauforma-
tion) unterlagert werden. Die Renchkiese stehen erfahrungsgemali bis in
Tiefen > 30 m u. GOK an. Darunter ist das kristalline Grundgebirge (Ober-
kirchgranit) im tieferen Untergrund zu erwarten.
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Hydrogeologisch werden die anstehenden Lésslehme als gering ergiebi-
ger Grundwasserleiter eingestuft, in welchem kein freies Grundwasser-
stockwerk, sondern Schichtwasser in besser durchldssigen Schichten zu
erwarten ist.

Grundwasser wurde in den Aufschliissen nicht angetroffen, jedoch wurde
das Grundwasser bei Bohrungen gemé&R den Bohrdaten des LGRB (4] in
ca. 8,0 m u. GOK angetroffen. Ob es sich hierbei um Schichtwasser oder
Grundwasser handelte, ist im Nachgang nicht abschlieBend bewertbar.
Aufgrund der beschriebenen Schichtung im Untergrund ist hier jedoch
eher von einem Schichtwasservorkommen auszugehen

2. Grundwasser / Durchladssigkeit:

Grundwasser: Im Baufeld wurde das Grundwasser in keiner der Erkun-
dungsstellen angetroffen. Es ergaben sich lediglich augenscheinliche
Hinweise (nassere Bereiche, sehr weiche Konsistenz des Bohrguts) auf
das Vorhandensein von Schichtwasser.

Das Baufeld befindet sich nach den Grundwassergleichenplénen (5) au-
Berhalb des Aquifers des Oberrheingrabens. Nach den Informationen der
LUBW (6) liegt das Baufeld oberflachlich auch auBerhalb des Aquifers des
Renchtals, sodass ein freier Grundwasserspiegel erst im Bereich der
Renchkiese zu erwarten ist (> 8,0 m u. GOK). Zur Auswertung langj&hri-
ger Wasserstédnde stehen keine nahe am Baufeld liegenden amtlichen
Grundwassermessstellen zur Verfugung.

Das Grundwasser befindet sich nach vorliegendem Kenntnisstand in aus-
reichendem Abstand zu den geplanten Bauwerken. Es muss nicht damit
gerechnet werden, dass Bauwerke in den Grundwasserhorizont oder den
Schwankungsbereich der Grundwasserstdnde einschneiden.

Durchlédssigkeit / Stauwasser: In dem ausgefihrten Versickerungsversuch
wurde eine ortliche Durchlassigkeit von ks = 9,1 x 105 m/s im Untergrund
ermittelt (vgl. Anlage 7). Die Loésslehme sind demnach lokal fir eine tech-
nische Versickerung geméaR den Vorgaben der DWA-A138 geeignet.

Nach DIN 18 533-1 ist, fur die Abdichtung von Bauwerken, mit temporéar
aufstauendem Sickerwasser zu rechnen (wenig wasserdurchldssiger
Baugrund: k: < 104 m/s).

Anhand der Bodenansprache und Einstufung nach DIN 18 196 ist eher mit
geringeren Durchldssigkeiten zu rechnen. Eine Verifizierung am geplanten
Standort von Versickerungsanlagen ist demnach notwendig.

Zur Dimensionierung einer Versickerungsanlage bzw. zur genauen Be-
stimmung des Durchladssigkeitsbeiwerts mussen direkt am geplanten
Standort und in der geplanten Tiefe der Versickerung weitere Versicke-
rungsversuche durchgefihrt werden.

Bei der Planung, Dimensionierung und dem Bau von Versickerungsanla-
gen sind die Angaben in der DWA-A138 zu beachten. Fur die Versicke-
rung des Niederschlagswassers wird ein wasserrechtliches Erlaubnisver-
fahren erforderlich.
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Anmerkung: Gemé&R dem Arbeitsblatt DWA-A138 sind Boden fur eine
Versickerung geeignet, wenn ihr Durchléssigkeitsbeiwert ks innerhalb des
entwéasserungstechnisch wirksamen Bereichs von 10 m/s < kr < 10> m/s
liegt. Zudem ist eine Versickerung in schadstoffbelasteten Erdstoffen nicht

zulassig.

Nach dem Arbeitsblatt DWA-A138 muss ein nicht wassergeséttigter Si-
ckerraum von mindestens 1,0 m oberhalb des héchsten Grundwasser-
stands vorhanden sein. Dies ist nach jetzigem Kenntnisstand im Baufeld

mit ausreichender Sicherheit gegeben.

10 Flachenbilanz

Gesamtflache ca.
Verkehrsflache/Fulwege ca.
off. Grunflache/Verkehrsgrin ca.
Allgemeines Wohngebiet

- Nettobauflache ca.
Sondergebiet "Krankenhaus" ca.

1 Statistische Werte

1,59
0,30
0,02

1,15
0,12

ha
ha
ha

ha
ha

100,0 %
18,9 %
1,3 %

723 %
75 %

Bei 21 Bauplatzen ergibt sich eine & GrundsticksgroRe von ca. 544 m?

z.B. 21 Einzelhauser

davon z.B. 15 mit 1 Wohneinheit = ca. 15 WE
davon z.B. 6 mit 2 Wohneinheiten = ca.___12 WE
= ca 27 WE

Bei einer & Belegung mit 3,0 EW/WE
27 WE x3,0 EW = 81 EW

und einem Bruttobauland von ca. 1,47 ha (ohne Sondergebiet) ergibt sich

eine Bruttowohndichte von 68 EW / 1,47 ha = 55 EW/ha.
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12 Beabsichtigte MaBnahmen

Der B-Plan soll Grundlage sein fir
- Umlegung

- Grunderwerb

- Grenzregelung

- ErschlieRung

sofern diese MaRnahmen im Vollzug des B-Plans erforderlich werden.

Freiburg, den 14.03.2019 LIF-FEU-ta-ba  Oberkirch, den .1.8. Jan. 2020, .
20.03.2019
29.03.2019 FEU
19.06.2019 LIF-ba
10.07.2019 LIF-FEU-ta
07.10.2019 LIF-ta
04.12.2019
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Nach § 10 Abs. 3 BauGB, in der 03.11.2017 . ..
Durch Bekanntmachung im Amtsblatt vom ¢4%1. 2020
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Oberkirch, ............0 oo

L@ ) Matthias Braun, Oberbirgermeister
NE SR
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Fertigung: 1 .........
. Anlage:....... 3 ........
Schriftliche Festsetzungen Blatt: . 1-12.

Bebauungsplans "Georgenfeld II"
der Stadt Oberkirch (Ortenaukreis)

als B-Plan der innenentwicklung nach § 13a BauGB
(im beschleunigten Verfahren)

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 BauGB

1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

11 Allgemeines Wohngebiet - WA
(§ 4 BauNVO)

Innerhalb der als allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen Flachen sind die
nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 aufgefUhrten Anlagen unzuldssig.

1.2 Sondergebiet - Krankenhaus
(§ 11 Abs. 2 BauNVO)

Innerhalb der als Sondergebiet ausgewiesenen Flachen ist ein Erweite-
rungsbau fur das bestehende Krankenhaus zulassig.

2 MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
2.1 Die Zahi der Vollgeschosse, Grundflachenzahl {(GRZ) und Geschossflachen-

zahl (GFZ) wird fir die Nutzungszonen 1 und 2 durch Eintragungen im
"Zeichnerischen Teil" festgesetzt.

2.2 Gebaudehdhe

Die Gebaudehohen sind im Bauantrag bzw. im Kenntnisgabeverfahren durch
einen Gelandeschnitt unter Angabe von Gelandehohen in m (iber NN nach-
zuweisen,

2.2.2 Wandhohe

Die max. zulassige Wandhohe der Gebadude in der Nutzungszone 1 darf
6,756 m, in der Nutzungszone 2 7,00 m betragen, gemessen ab OK StralRe in
der Mitte der Grundsticksseite, von der aus die Zufahrt erfolgt bis Schnitt-
punkt Auflenwand/OK Dachhaut.

Fir die beiden nordlichen Grundstiicke gilt als unterer Bezugspunkt die OK
der Gaisbacher Strafle.
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3.1

4.1

4.2

6.1

Firsthohe

Die max. zulassige Firsthohe der Gebaude in den Nutzungszonen 1 und 2
darf 11,00 m betragen, gemessen ab OK Strafle in der Mitte der Grund-
stlcksseite, von der aus die Zufahrt erfolgt, bis OK First.

Far die beiden nérdlichen Grundstiicke gilt als unterer Bezugspunkt die OK
der Gaisbacher Stralle.

Bei Pultdachern und gegeneinander versetzten Pultddchern gilt der Schnitt-
punkt der hdheren Auenwand mit Oberkante der Dachhaut als Firsthohe.

Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

im Bereich der Nutzungszone 1 wird die "offene Bauweise" (0) nach § 22
Abs. 2 BauNVO festgesetzt, es sind nur Einzelhduser zulassig.

Im Bereich der Nutzungszonen wird die "abweichende Bauweise" (a) nach
§ 22 Abs. 4 festgesetzt, d.h. es sind Baukorper mit einer Lange von insge-
samt 75 m zulassig.

Flachen fiir Garagen, Carports und Stellplitze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 u. § 12 BauNVO)
Garagen, Carports und Stellpldtze sind auch auRerhalb der ausgewiesenen

Baufenster zulassig. Garagen sind senkrecht zur Strale anzuordnen. Eine
parailele Anordnung der Garagen zur Strafe ist nicht zulassig.

Im Bereich der Nutzungszone 1 ist bei senkrechter Anordnung ein Abstand
von 1,00 m einzuhalten.

Hochstzulassige Zahl der Wohnungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Die hdchstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden wird fir freiste-
hende Einzelhduser mit max. 2 Wohnungen pro Gebaude festgesetzt.

Grunflachen
{§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Verkehrsgrinflichen

Die entlang der Planstral’en ausgewiesenen offentlichen Verkehrsgriinfla-
chen sind als Pflanzflachen mit bodendeckenden Stauden anzulegen bzw.
mit einer Wiesenmischung anzusaen und zu unterhalten. Ggf. kann bei
Baumscheiben mit geringer Grole und dem Einsatz von Spezialsubstraten
darauf verzichtet werden.

Entsprechend Ziff. 8.1 sind standortgerechte Baume zu pflanzen.
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7.1

7.2

7.3

7.4

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

{§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die aus artenschutzrechtlicher Sicht empfohlenen MalRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind ent-
sprechend den AusflGhrungen in der speziellen artenschutzrechtlichen Pri-
fung, erstellt von Dr. Boschert, Bioplan Biihl, vom 11.03.2019 durchzuflhren.

Baufeldraumung

Die Baufeldraumung, insbesondere die notwendige Entfernung der Vegetati-
on inklusive der Baume, ist aulRerhalb der Fortpflanzungszeit von Végeln (in
der Regel von September bis Februar bestimmt durch die friih bzw. spét brii-
tenden Arten mit einer Brutzeit von Mérz bis Mitte/Ende August), damit keine
Nester und Gelege zerstort werden, durchzuflihren.

Die Baufeldraumung ist im Hinblick auf Fledermausvorkommen in Hoéhlen
bzw. Spalten erst nach einer Frostperiode, besser zwei Frostperioden, fri-
hestens jedoch Ende November / Anfang Dezember, besser im Januar,
durchzufGhren.

Sollte dies nicht méglich sein, muss im Vorfeld kurz vor der Raumung durch
einen sachverstandigen Ornithologen bzw. Fledermauskundler eine Nester-
suche bzw. Kontrolle stattfinden. Bei positivem Befund kann eine Baufeld-
raumung nicht stattfinden.

Bauzeitenbeschrankung

Alle zwischen Anfang Marz und Mitte November durchzufiihrenden Bauarbei-
ten missen auBerhalb der nachtlichen Aktivitatszeit der Flederméause stattfin-
den (diese dauert etwa 20 Minuten vor Sonnenuntergang bis 15 Minuten vor
Sonnenaufgang), also zwischen 15 Minuten vor Sonnenaufgang und 20 Mi-
nuten vor Sonnenuntergang. Dies reduziert auch die Storreize u.a. fir nacht-
aktive Vogelarten. Ein Innenausbau kann bei entsprechenden Vermeidungs-
malinahmen, die eine Abstrahiung von Licht oder Ldrm nach aulen verhin-
dern, durchgeflhrt werden.

Vermeidung von temporaren Brutmoglichkeiten fur Vogel

Eine konsequente Uberwachung ist wahrend der Bauphase durchzufiihren,
damit von Vogeln temporére Strukturen, u.a. Lagerung von Holz bzw.
Schnittgut von Gehdlzen oder Sukzessionsbereiche auf Bau- bzw. Lagerfia-
chen, nicht als Brutplatz genutzt werden. Hierzu ist eine naturschutzfachliche
Baubegleitung sinnvoll.

Vermeidung von Lichtemissionen

Zur Vermeidung von erheblichen Auswirkungen durch Lichtimmissionen zum
umliegenden Offenland auf die lokale Fledermauspopulation muss im Wohn-
gebiet grundséatzlich auf eine starke und diffuse Straflen- und Grundstlicks-
beleuchtung verzichtet werden.
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Hierzu ist der Einsatz einer nach oben hin abgeschirmten und gezielt auf den
Weg- bzw. Fahrbahnbereich gerichteten Strallenbeleuchtung sowie einer
lichtschwachen, bodennah installierten und ebenfalls nach oben abgeschirm-
ten schwachen LED-Beleuchtung in den Grundstiicken mit moglichst groRem
Abstand zum Offenland notwendig.

7.5 MaRBnahmen fiir Holzkifer

Die Stdmme mdglicherweise besiedelter Biume sind unter Erhaltung der
Hohien und groReren Totholzbereiche aufrecht in Wuchsrichtung im Bereich
der VorsorgemafRnahmenfiache (s. Ziff. 9.1) zu lagern.

7.6 Naturschutzfachliche Bauiiberwachung

Durch einen orts- und sachkundigen Biologen mit guten faunistischen, aber
auch tierdkologischen Kenntnissen ist eine BauUberwachung durchzufiihren.

Dabei ist insbesondere auf eine fach- und ordnungsgemafie Ausflihrung der
artenschutzrechtlich erforderlichen MaRnahmen zu achten. Auf eventuell Un-
vorhergesehenes ist zu reagieren.

8 Anpflanzung und Erhaltung von Biumen, Striauchern und
sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

8.1 StraBenbaumpflanzungen

Innerhalb éffentlicher Verkehrsflachen und im Bereich des Gehweges sowie
auf privaten Grundsticken sind die im Zeichnerischen Teil festgesetzten
Baume (insgesamt mind. 9 Stck. mit StU 12/14, 3xv.) gemal der Artenliste
anzupflanzen und dauerhaft zu pflegen. Bei Ausfall ist Ersatz zu leisten.

Die Baumscheiben/-gruben sind ausreichend zu dimensionieren und ent-
sprechend Ziff. 6.1 anzulegen und zu unterhalten.

8.2 Pflanzung von Gehélzen auf privaten Grundstiicken

Je angefangene 400 m? Baugrundstiick ist mindestens ein standortgerechter,
mittelkroniger Laubbaum (StU 12/14; 3xv.) oder Hochstammobstbaum (StU
10/12; 3xv.) oder 5 Straucher (Sortierung 100-150) entsprechend der Arten-
liste anzupflanzen und zu unterhalten. Bei Ausfall ist Ersatz zu leisten.

9 Zuordnung artenschutzrechtlicher MaBnahmen
(§ 9 Abs. 1a, Satz 2i.V.m. § 1a BauGB bzw. § 8a BNatSchG sowie §§ 135a-¢ BauGB)

Die aus artenschutzrechtlicher Sicht erfordertichen Vorsorge- und CEF-
MaRnahmen sind entsprechend den Ausflihrungen in der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prifung, erstelit von Dr. Boschert, Bioplan Biihl, vom
26.03.2019, ergdnzt am 02.07.2019, durchzufihren.
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9.1 Schaffung von Fledermausquartierbdumen (Vorsorgemafinahme)

Die aus artenschutzrechtlicher Sicht erforderliche Vorsorgemafinahme au-
Berhalb des Planungsgebiets, die zum Ziel hat, einen Ersatz fir Fledermaus-
quartierbaume zu schaffen, ist vor Beginn der Baufeldraumung durchzufiih-
ren und wird den Eingriffen, die durch die Bebauung der privaten Grundstii-
cke entstehen, zugeordnet.

Auf nachfolgend aufgefiihrten Flurstiicken sind die MaRnahmen entspre-
chend den Vorgaben der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP)
vom 26.03.2019, erganzt am 02.07.2019, umzusetzen.

Es handelt sich dabei um:

+ FlIst.Nr. 1022/2, Gewann Reichenbachle (mit 2.670 m?) sowie
Fist.Nr. 1022/1, Gewann Kurzer Zelgen (mit 436 m?), Gemarkung Ober-
kirch;
Eigentimerin Stadt Oberkirch

o Flst.Nr. 971 mit den Losen 2 (mit 1.950 m?) und 3 (mit 1.000 m?), Ge-
wann Holzacker, Gemarkung Tiergarten,
Eigentimerin Stadt Oberkirch

* FIst.Nr. 2124 mit den Losen 9 und 10 (zusammen 3.400 m?), Gewann
Hilsen, Gemarkung Oberkirch,
Eigentimerin Stadt Oberkirch

Zur detaillierten Umsetzung ist eine naturschutzfachliche Bauulberwachung
einzusetzen.

Zur Uberbrﬂckung sind pro verloren gegangenem Quartierbaum zwei Fleder-
mauskasten (Rundkasten) ebenfalls an den potentiellen Habitatbiumen bzw.
an den neu gepflanzten Obstbdumen aufzuhangen. Die Kasten sind fiir min-
destens zehn Jahre aufzuhingen und in diesem Zeitraum jahrlich in den
Sommermonaten durch eine Person mit fledermauskundlichen Kenntnissen
auf Besiedlung zu kontroilieren und auflerhalb der Fortpflanzungszeit, bevor-
zugt in den Wintermonaten (Kéasten sind nicht frostsicher), auf Funktions-
fahigkeit zu dberpriifen und gegebenenfalls zu reinigen.

Die Vorsorgemalinahme (Ausfiihrung, Pacht, Pflege etc.) ist rechtlich ver-
bindlich und dauerhaft Gber einen &ffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen
Landratsamt und Gemeinde zu sichern.

9.2 Nisthilfen fiir Vogel (CEF-MaRnahme)

Die aus artenschutzrechtlicher Sicht erforderliche vorgezogene Ausgleichs-
mafinahme (CEF-MalRnahme) aulerhalb des Planungsgebiets, die im Be-
reich der Vorsorgemainahmenflachen vor Beginn der Baufeldraumung zu
realisieren ist, wird den Eingriffen, die durch die Bebauung der privaten
Grundstuicke entstehen, zugeordnet.

Im Bereich der Vorsorgenmalinahmenflachen fir Fledermause (s. Ziff. 9.1)
sind mindestens finf Nistkasten fir den Star aufzuhangen. Die Nistkasten
mussen einen Durchmesser des Einfluglochs von 45 bis 50 mm aufweisen
und mlssen katzensicher in mindestens drei Metern Hohe Uber dem Boden
aufgehangt werden.
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Um die Wirksamkeit der CEF-Mafinahme zu (iberpriifen, ist ein Monitoring
erforderlich. Die Nistkasten flr Stare sind jahrlich auferhalb der Brutzeit (ab
Oktober) auf Funktionsfahigkeit zu Uberpriifen und zu reinigen, u.a. sind die
alten Nester zu entfernen.

10 Nebenanlagen
(§ 14 BauNvO)

10.1  Versorgungsanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind zulassig.

10.2  Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauGB sind auch auflerhalb der Baufenster
zulassig.

,—.f"’\_r'—q_ﬂ Planungsbiiro Fischer Seite 6

Giinterstalstr. 32 « 79100 Freiburg » Tel. 0761/70342-0 Stand: 04.12.2019




Stadt Oberkirch » BP "Georgenfeld il" Planungsrechtliche Festsetzungen

11 Anhang zu den Festsetzungen:

Artenliste
11.1  Die nachfolgenden Baumarten sowie Biaume vergleichbarer Arten sind bei
den Anpflanzungen zu verwenden.
Sie wurden der Liste "Gebietsheimische Gehélze in Baden-W irttemberg",
LfU, Karlsruhe 2002, fir die Stadt Oberkirch entnommen.

Oberkirch  Herkunftsgebiet (7): Stiddeutsches Hugel- und Bergland
Naturraum (152): Noérdlicher Talschwarzwald

Kirzel Wissenschaftlicher Name (deutscher Name)

GroRe Baume:

SAh*  Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
BAh*  Acer pseudoplatanus (Berg-Ahom)

Bi* Betula pendula (Hange-Birke) *!
Ka*  Castanea sativa (Edelkastanie)
Bu*  Fagus sylvatica (Rotbuche)

TEi* Quercus petraea (Trauben-Eiche)
SEi* Quercus robur (Stiel-Eiche)

Kleine bis mittelgrofle Badume:

SEr* Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) **
Hb* Carpinus betulus (Hainbuche)
ZP*  Populus tremula (Zitterpappel, Espe)
VKi*  Prunus avium (Vogel-Kirsche)
TKi  Prunus padus (Gewdhnliche Traubenkirsche) *2
BW  Salix fragilis (Bruch-Weide)
FW  Salix rubens (Fahl-Weide)
Vb Sorbus aucuparia (Vogelbeere)
SLi  Tilia platyphylios (Sommer-Linde)
Stréucher:
Ha  Corylus avellana (Gewdhnliche Hasel) *1
EWd Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weiftdom)
Pf Euonymus europaeus (Gewdhnl. Pfaffenhiitchen) *2
Fb  Frangula alnus (Faulbaum) *2
Sc Prunus spinosa (Schlehe)
HRo Rosacanina (Echte Hunds-Rose)
OW  Salix aurita (Ohr-Weide)
SaW  Salix caprea (Sal-Weide)
GW  Salix cinerea (Grau-Weide)
SHo  Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
THo  Sambucus racemosa (Trauben-Holunder) *2
GS  Viburnum opulus (Gewdhnlicher Schneebalf) *2

*1: allergene Arten

*2: giftige Arten
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B ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN § 74 LBO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Dachgestaltung fir den Bereich der Nutzungszonen 1 und 2

Es sind Satteldacher, Walmdacher, Zeltdacher und gegeneinander versetzte
Pultdacher zulassig. In der NZ 2 sind auch Flachd3cher zulassig.

Garagen sind auch mit Flachdachern zutéssig.

Bei gegeneinander versetzten Pultdichern diirfen die Gebaudeteile in der
Hohe um max. 1,50 m und der Lange insgesamt um max. 4,0 m voneinander
abweichen.

Die Dachneigung fir Hauptgebaude wird entsprechend den Eintragungen im
Plan festgesetzt.

In der Nutzungszone 2 ist ab einer Wandhhe von 5,0 m eine Dachneigung
von max. 33° zulassig.

Bei Wohngebéuden sind als Dacheindeckung nur Ziegel oder Dachsteine in
rot bis rotbraunen, braunen, grauen, anthrazit und schwarzen Farbténen zu-
lassig.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte, insbesondere Dachgauben und &hnli-
che Aufbauten sind ab einer Dachneigung von 34° zuléssig, wenn durch sie
die harmonische Gesamtwirkung des Gebdudes nicht beeintrachtigt wird.

Als Dachaufbauten sind nur Schlepp-, Giebel- und Dreieckgauben zulssig.
Dachaufbauten sind nur bis zu 1/2 der Lange der zugehdrigen Dachseite zu-
lassig. Der Abstand zu den Ortgéangen muss mind. 1,5 m betragen. Zwischen
mehreren Gauben ist dieser Abstand ebenfalls einzuhalten.

Die Mindestdachneigung flir Schieppgauben betréagt 15°; der Dachansatz
muss mind. 0,50 m unter dem Hauptfirst liegen.

Giebelstandige- und Dreieckgauben miissen mind. dieselbe Dachneigung
wie das Hauptdach aufweisen, der Nebenfirst muss mind. 0,50 m unter dem
Hauptfirst liegen.

Dacheinschnitte sind nur bis zu 1/3 der Lange der zugehérigen Wandflache
zulassig. Der Abstand zu den Ortgangen muss mind. 1,50 m betragen. Zwi-
schen mehreren Dacheinschnitten ist dieser Abstand ebenfalls einzuhalten.

Es sind Dachiberstande von mind. 0,50 m (waagrecht gemessen) an der
Traufe und mind. 0,40 m am Ortgang herzustellen. Nicht zulédssig sind senk-
recht Uber die AuRenwande heruntergezogene Dachflachen. Dachvorspriin-
ge bis 0,80 m sind generell auch auRerhalb der Baugrenzen zuléssig.
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3.1

3.2

4.1

4.2

Gestaltung der Gebédude

Gebaudetiefe

FUr die geplanten Wohngeb&ude innerhalb der Nutzungszonen 1 und 2 wird
eine max. Gebaudetiefe von 12,00 m festgesetzt. Die Gebaudetiefe wird
rechtwinkelig zur Haupffirstrichtung des jeweiligen Geb&udes gemessen.

Stellplatzverpflichtung

Im Planungsgebiet sind in Anwendung von § 74 Abs. 2 Nr. 1 LBO erforderlich
bei Wohnungen

bis 60 m? 1,0 Stellplatze / Garage
bis 80 m? 1,6 Stellplatze / Garagen
uber 90 m? 2,0 Stellplatze /Garagen

Die erforderlichen Stellplatze sind auf dem Baugrundstiick nachzuweisen.

Gestaltung der unbebauten Grundstiicksflichen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Gestaltung der unbebauten Grundstiicksflichen und Vorgérten

Die nicht bebauten Fidchen der Baugrundstiicke sind als Grinfliche oder
gartnerisch genutzte Flache anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Dabei
sind vorwiegend einheimische Gehdlze zu verwenden. Ausgenommen hier-
von sind notwendige Zugange, Zufahrten und Abstellplatze.

Gestaltung befestigter Flachen

Wege, Stellplatze, Zufahrten und Hofflachen sind mit einer wasserdurchlis-
sigen Oberflachenbefestigung (z.B. wasserdurchlissiges Betonpflaster, Ra-
sengittersteine oder Pflaster mit Rasenfugen mit einer Versiegelungszahl von
0,4) und einem geeigneten Unterbau auszufihren. Ausgenommen hiervon ist
nur der direkte Zugangsweg zum Hauseingang mit einer Breite von 1,50 m.
Diese Flachen sind mit Gefdlle zu den anschlieRenden unbefestigten Fla-
chen herzustelien.

Oberflachenentwésserung

Das unverschmutzte Niederschiagswasser von Dachflichen und der befes-
tigten Flachen ist auf den privaten Grundstlicken mit einer Retentionszisterne
zurtckzuhalten.

Pro Grundstlick ist bis zu einem befestigten, undurchlassigen Flachenanteil
von Au = 150 m? ein Mindestretentionsvolumen von 3 m?® durch den Bauherrn
herzustellen. Bei grofierer Versiegelung muss 1 m? zusatzlicher Retentions-
raum pro 50 m? befestigter Flache vorgehalten werden.

Der max. Drosselabfluss wird pro Grundstiick auf Qor = 0,25 I/s festgelegt.
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HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

1 Hinweis des Regierungsprasidiums Stuttgart — Landesamt fiir
Denkmalpflege
1.1 Im Plangebiet liegt das Kulturdenkmal ,Mittelalterliche Siediung Leimen”, Lis-

te der Kulturdenkmale 1fd. Nr. 4, Priffall. Es handelt sich um eine vermutlich
gewerblich ausgerichtete Siedlung aullerhalb der Stadtmauern Oberkirchs.

1.2 Bei Bodeneingriffen, Erdarbeiten, BaumafRnahmen, Wegebau, Rodungen im
Bereich des Kulturdenkmals ist das Ref. 84.2 friihzeitig zu beteiligen, um die
Maflinahmen im Vorfeld abzustimmen. Ggf. sind archéologische Prospektio-
nen auf Kosten des Planungstrégers frihzeitig im Vorfeld notwendig. Fur das
gesamte Plangebiet wird auf die Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG
hingewiesen. Wir bitten, diesen Hinweis in die Planunterlagen einzufiigen.

2 Weitergehende Bestimmungen und Hinweise des Landrats-
amts Ortenaukreis - Amt fiir Wasserwirtschaft und Boden-
schutz

2.1 Altlasten

211 Im Bereich des Planungsgebietes liegen nach derzeitigem Kenntnisstand
keine Altlasten/Altstandorte vor.

212  Werden bei den Erdarbeiten ungewbéhnliche Farbungen und/oder Geruchs-
emissionen (z.B. Mineraldle, Teer, ...) wahrgenommen, so ist umgehend das
zustandige Landratsamt Ortenaukreis - Amt flir Wasserwirtschaft und Bo-
denschutz - zu unterrichten. Die Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort
einzustelien.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fiir die Gesundheit von Menschen
oder erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-
sen werden konnen, sind zudem der Unteren Naturschutzbehorde zu mel-
den.

2.2 Grundwasserschutz

Aus Grinden des allgemeinen Grundwasserschutzes ist das Bauen im
Grundwasser grundsatzlich abzulehnen.

Die Hohenlage der Unterkante KellerfuBboden ist i. d. R. so zu wiahlen, dass
diese uber den mittleren bekannten Grundwasserstanden liegt.

Far unvermeidbare bauliche Anlagen unterhalb des mittleren Grundwasser-
standes sowie flr Grundwasserabsenkungen im Rahmen von Bauvorhaben
ist eine separate wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustdndigen Wasserbe-
hérde (Landratsamt Ortenaukreis) zu beantragen.
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3.1

4.1

4,2

Bauliche Anlagen unterhalb des hochsten Grundwasserstandes sind was-
serdicht und auftriebssicher auszuflihren. Zur Herstellung der Abdichtung
von Baukorpern / Bauteilen und sonstiger Anlagen dirfen keine Stoffe ver-
wendet werden, bei denen eine Schadstoffbelastung des Grundwassers zu
besorgen ist.

Die Herstellung einer Dranage zum Absenken und Fortleiten von Grundwas-
ser ist unzuléssig.

Hinweise des RP Freiburg - Landesamt fiir Geologie, Rohstof-
fe und Bergbau

Geotechnik

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten bilden quartare Lo-
ckergesteine (Ldsslehm) unbekannter Machtigkeit den oberflachennahen
Baugrund. Darunter sind Gesteine des kristallinen Grundgebirges (Oberkirch-
Granit) zu erwarten.

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schiuffigen Verwitte-
rungsbhodens ist zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder
von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten,
zur Wahl und Tragfahigkeit des Grindungshorizonts, zum Grundwasser, zur
Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen
gemal DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurblro emp-
fohlen.

Hinweise des LRA Ortenaukreis - Eigenbetrieb Abfallwirt-
schaft

Bereitstellung der Abfallbehalter / Gelbe Sacke

Die Bereitsteliung der Abfalle, die im Rahmen der kommunalen Abfallabfuhr
entsorgt werden, muss an einer fur 3-achsige Abfallsammelfahrzeuge (bis
10,30 m Lange) erreichbaren Stelle am Rand offentlicher Erschlieungsstra-
Ren erfolgen.

Abfallwirtschaftssatzung

Die speziellen Regelungen der Abfallentsorgung im Ortenaukreis enthalt die
Abfallwirtschaftssatzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis in
der jeweils geltenden Fassung.
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chen Festsetzungen unter Beachtung des nach-
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nen Beschlissen des Gemeinderats der Stadt
Oberkirch Ubereinstimmt:
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Bplan Georgenfeld, Oberkirch artenschutzrechtliche Abschditzung

Bebauungsplan Georgenfeld, Stadt Oberkirch

Artenschutzrechtliche Abschiitzung -
Grundlage fiir eine spezielle artenschutzrechtliche Priifung (saP)

1.0 Anlass und Aufgabenstellung

Fir den Bebauungsplan Georgenfeld, Stadt Oberkirch, ist zu priifen, ob die Zugriffs- und
Storungsverbote nach § 44 (1) BNatSchG verletzt werden konnen. Betroffen sind alle euro-
parechtlich geschiitzten Arten (alle europiischen Vogelarten sowie alle Anhang IV-Arten
nach FFH-RL) sowie solche Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (1) Nr. 2
BNatSchG aufgefiihrt sind (besonders geschiitzte und streng geschiitzte Arten nach
BArtSchV § 1 und Anlage 1 zu § 1). Die Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie werden
mitberiicksichtigt, da nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) Arten und ihre Lebens-
rdume der Anhinge II und IV der FFH-Richtlinie sowie bestimmte europiische Vogelarten
relevant sind.

Um den Aufwand zur Ermittlung der im Gebiet moglicherweise vorkommenden, europa-
rechtlich geschiitzten Arten in Grenzen zu halten, wird eine artenschutzrechtliche Abschiit-
zung durchgefiihrt, die jedoch eine spezielle artenschutzrechtliche Priifung nicht ersetzen
kann. Diese artenschutzrechtliche Abschitzung priift, welche europaisch geschiitzten Arten
im Gebiet vorkommen konnen, und leitet mogliche Konfliktpunkte her. Auf Grundlage
dieser artenschutzrechtlichen Abschitzung ist zu entscheiden, ob weitere (Geliande-)Unter-
suchungen notwendig sind. Gleichzeitig dient sie als Grundlage fiir eine spezielle arten-
schutzrechtliche Priifung (saP). Die Betroffenheit einzelner Arten kann nicht zwangsweise
mit der Erfiillung von Verbotstatbestinden gleichgesetzt werden. Dies bedarf einer genaue-
ren Betrachtung in einer speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP).

2.0 Betrachtungsraum

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich im Norden der Stadt Oberkirch,
zwischen Gaisbacher StraBe, Jorgenweg und Franz-Schubert-Strale. Westlich grenzt das
Ortenau Klinikum Oberkirch an den Geltungsbereich. Ansonsten befindet sich angrenzend
Wohnbebauung. Im Nordostbereich befindet sich ein Gebaudekomplex. Der iiberwiegende
Teil der Fliche besteht aus Obstbaumwiesen mit Apfel-, Zwetschgen- und Kirschbaumen. Ei-
nige der adlteren Obstbidume weisen Spechtlocher auf, welche zum Teil verschlossen wurden.
Im Ostlichen Teil des Geltungsbereiches befindet sich eine Ackerfliche. An der Gaisbacher
Stralle, im Norden, befindet sich eine Rebkultur mit Johannisbeeren. AuBlerdem befinden sich
noch einige Gartenhiitten auf der Fliche.
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Bplan Georgenfeld. Oberkirch artenschuizrechtliche Abschdtzung

3.0 Vorgehensweise

Die artenschutzrechtliche Abschiitzung basiert auf den Erkenntnissen eines Vororttermins am
16. Juli 2015 unter Hinzuziehung der Kenntnis und der teilweise langjihrigen Beschiftigung
der Gutachter iiber Verbreitung, Lebensraum bzw. Lebensweise der einzelnen artenschutz-
rechtlich relevanten Tiergruppen und Arten, aber auch auf der Kenntnis des Naturraumes.

4.0 Schutzgebiete und kartierte Biotope nach NatSchG und LWaldG

In jeweils etwa 200 m Entfernung befinden sich die kartierten Biotope 'Hohlweg Heimbach'
(Biotopnummer 174143171337), 'Feldhecken Am Knoptle' (Biotopnummer 174143171336)
und 'Trockenmauer Am Knopfle' (Biotopnummer 174143171335). Durch die Umsetzung des
Vorhabens ist aufgrund der raumlichen Distanz nicht von Auswirkungen auf die Biotope aus-
zugehen.

Weitere kartierte Biotope nach LWaldG bzw. § 32 NatSchG liegen nicht im Einzugsbereich
des Vorhabens. Dies trifft auch auf NATURA 2000 - Gebiete zu.

5.0 Vorkommen und Betroffenheit der europiischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 VSchRL
und der FFH-Anhang IV-Arten

artenschutzrechtlich relevante Tierarten und Tiergruppen
Vogel

Im Geltungsbereich wurde wiihrend des Vororttermins ein Griinspecht beobachtet. AuBerdem
konnen im Geltungsbereich sowie in den direkt angrenzenden Bereichen aufgrund der
Lebensraumausstattung haufige und/oder verbreitete Vogelarten wie Ringeliaube, Elster,
Rabenkriihe, Amsel oder Kohl- und Blaumeise vorkommen, aber auch aufgrund vorhandener
Baumhohlen auch weitere Arten wie beispielsweise Buntspecht, Gartenbaumléufer und
Gartenrotsclhwanz.

Im Zuge von Baufeldraumung und Bauarbeiten, insbesondere durch das Fillen von Gehol-
zen, kann es prinzipiell zur Tétung oder Verletzung von Individuen verschiedener Vogelarten
kommen, wodurch der Verbotstatbestand der Totung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG er-
fiillt wire. Durch VermeidungsmaBnahmen kann dies verhindert werden (VM I - Baufeldriiu-
mung und Bauzeitenbeschrinkung).

Erhebliche Stérungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind fiir die im Gebiet denkbaren
Arten prinzipiell moglich, fiir die nachgewiesenen bzw. denkbaren Arten jedoch auszuschlie-

!
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Bplan Georgenfeld, Oberkirch artenschurzrechtliche Abschdizing

BBen, da es sich um verbreitete und/oder hiufige Vogelarten handelt, die als nicht bzw. wenig
storungsanfillig gelten und die einen giinstigen Erhaltungszustand der lokalen Population
aufweisen, der sich durch den Eingriff nicht veridndert.

Eine Erfiillung des Verbotstatbestandes der Zerstorung von Fortpflanzungsstitten nach § 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist moglich, da durch das Fallen von Obstbaumen Teile von Lebens-
statten, u.a. fur Hohlen briitende Arten zerstort wird. Ferner gehen auch Nahrungsflachen fiir
Arten wie Griinspecht verloren. Diese Arten finden jedoch nicht unbedingt in unmittelbarer
Nihe Ersatzlebensraume, so dass die okologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestitten im raumlichen Zusammenhang nicht erfiillt sein konnen.
Dabher ist eine Betrachtung in einer vertiefenden speziellen artenschutzrechtlichen Priifung
erforderlich.

Séugetiere

e Die Obstbdaume sind aufgrund ihres Alters und ihrer Struktur (Spechtlocher, Spalten) als
Fledermausquartiere geeignet. Daher sind Fortpflanzungs- und Ruhestiitten von verschiede-
nen Fledermausarten moglich. Des Weiteren ist es wahrscheinlich, dass einige Fledermaus-
arten das Gebiet als Nahrungshabitat nutzen. Das trifft vor allem auf Gebaude bewohnende
Arten wie Zwergfledermaus zu. Das Vorkommen von Waldarten wie Bechsteinfledermaus ist
aufgrund der isolierten Lage im Siedlungsgebiet unwahrscheinlich, aber nicht vollstiandig
auszuschlieBen.

Im Gebiudekomplex im Nordosten des Geltungsbereiches konnten ebenfalls Quartiere fiir
Fledermiuse bestehen, auBerdem ausnahmsweise auch in den Gartenhiitten (Einzelquartiere).

Im Zuge von Baufeldriumung und Bauarbeiten, insbesondere durch das Fillen von Biaumen
oder bei einem Eingriff in den Gebidudekomplex oder beim Abriss von Gartenhiitten, kann es
prinzipiell zur Totung oder Verletzung von Individuen verschiedener Fledermausarten kom-
men, wodurch der Verbotstatbestand der Totung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfiillt
wire. Durch VermeidungsmaBnahmen kann dies teilweise verhindert werden (VM 1 - Bau-

Sfeldréiumung und Bauzeitenbeschriinkung).

Erhebliche Stérungen nach § 44 Abs. I Nr. 2 BNatSchG sind fiir die im Gebiet zu erwarten-
den Arten u.a. durch Lichtimmissionen nicht auszuschlieBen. Die Erfiillung des Verbotstat-
bestandes der Zerstorung von Fortpflanzungsstiitten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist
ebenfalls moglich. Durch VermeidungsmaBnahmen kann dies verhindert werden (VM 1 -
Baufeldriunmung und Bauzeitenbeschriinkung).

Eine Erfiillung des Verbotstatbestandes der Zerstorung von Fortpflanzungsstitten nach § 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist eventuell durch die Bebauung (Nahrungsflichen) und vorheriges
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Fillen und Roden der Obstbiume (Quartiere) gegeben. Die Erfiillung des Verbotstatbestan-
des der Zerstorung von Fortpflanzungsstitten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann daher
nicht ausgeschlossen werden. Daher ist eine Betrachtung in einer vertiefenden speziellen
artenschutzrechtlichen Priifung erforderlich.

* Die Haselmaus besitzt im Geltungsbereich keine Lebensraumstrukturen; ein Vorkommen ist
ausgeschlossen. Fiir ein Vorkommen vom Feldhamster liegt keine ausreichend geeignete
Lebensraumausstattung vor, und das Betrachtungsgebiet liegt aulerhalb des Verbreitungsge-
bietes dieser Art. Weitere Arten wie Wildkarze, Luchs und Wolf konnen die Fliche allenfalls
durchwandern, sie hat fiir diese jedoch keine essentielle Bedeutung. Ein Vorkommen des Bi-
bers ist aufgrund fehlender Gewiisser auszuschlieBen. Eine Betroffenheit, aber auch die
Erfiillung von Verbotstatbestinden nach § 44 BNatSchG sind fiir diese Arten auszuschlieBen.

Reptilien

Aufgrund der vorgefundenen Strukturen ist ein Vorkommen von artenschutzrechtlich rele-
vanten Arten wie Zauneidechse moglich, in den Randflichen des Geltungsbereiches auch die
Mauereidechse. Damit ist auch eine Verletzung von Verbotstatbestinden nach § 44
BNatSchG fiir beide Arten nicht auszuschlieBen. Daher ist eine Betrachtung in einer vertie-
fenden speziellen artenschutzrechtlichen Priifung erforderlich.

Hingegen ist ein dauerhaftes Vorkommen der Schilingnatter aufgrund der Lage und Lebens-
raumstruktur des Gebietes weitestgehend ausgeschlossen. Weitere Arten wie die Westliche
Smaragdeidechse kommen im Naturraum nicht vor. Eine Betroffenheit, aber auch eine Ver-
letzung von Verbotstatbestinden nach § 44 BNatSchG fiir diese Arten konnen daher aus-
geschlossen werden.

Amphibien

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten dieser Gruppe, wie der Kreuzkrdte, sind im
Bereich des Planungsgebietes sowie unmittelbar angrenzender Bereiche aufgrund der vor-
liegenden Lebensraumausstattung, u.a. fehlende geeignete Gewisser, auszuschlieen.
Weitere Arten wie Gelbbaiichunke und Kammmolch kommen im niheren Umfeld ebenso wie
die Wechselkrote, Knoblauchkrite oder Alpensalamander, nicht vor. Die drei zuletzt genann-
ten Arten fehlen auch im Naturraum. Eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung von Ver-
botstatbestinden nach § 44 BNatSchG fiir diese Gruppe konnen ausgeschlossen werden.

Fische und Rundmduler, Krebse, Muscheln, Wasserschnecken, Libellen, Wasser
bewohnende Kiifer

Artenschutzrechtlich relevante Arten aus diesen Gruppen sind im Naturraum anzutreffen,
Jedoch sind Vorkommen aufgrund der fehlenden Lebensraumaustattung im Geltungsbereich -
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artenschutzrechtliche Abschdétzung

Tabelle 1: Betroffenheit und weiteres Vorgehen bei den einzelnen artenschutzrechilich relevanten

Arten bow. Gruppen. -- kein

¢ Betroffenheit, + Betroffenheit.

artenschutzrechtlich
relevante Arten/Gruppen

Betroffenheit durch

weiteres Vorgehen

artenschutzrelevante Tierﬁruppen und Tierarten

Vigel u.a.
Griinspecht
Bunispecht
Ringeltaube
Elster
Rabenkrdihe
Kohimeise
Blaumeise
Amsel
Gartenrotschwanz
Gartenbaumliiufer

Zerstorung Lebensraum
Zerstérung Lebensraum
Zerstorung Lebensraum
Zerstorung Lebensraum
Zerstérung Lebensraum
Zerstorung Lebensraum
Zerstérung Lebensraum
Zerstorung Lebensraum
Zerstorung Lebensraum
Zerstorung Lebensraum

S A i T S T S S

Vermeidung, Kartierung
Vermeidung, Kartierung
Vermeidung, Kartierung
Vermeidung, Kartierung
Vermeidung, Kartierung
Vermeidung, Kartierung
Vermeidung, Kartierung
Vermeidung, Kartierung
Vermeidung, Kartierung
Vermeidung, Kartierung

Sdugetiere
Fledermdise
itbrige Sdugetierarten

+ | Zerstorung Lebensraum

Vermeidung, Kartierung

Reptilien
Zauneidechse
Mauereidechse
Schlingnatter
iibrige Reptilienarten

+ | Zerstorung Lebensraum
+ | Zerstorung Lebensraum

Ubersichtskartierung
Ubersichtskartierung

Amphibien
Kreuzkrite
tibrige Amphibienarten

Fische / Rundmdiuler

Muscheln

Krebse

Wasserschnecken

Landschnecken

Libellen

Holzkéfer

Wasserkifer

Schmetterlinge
Spanische Flagge
Nachikerzenschwéirmer
Grofer Feuerfalter
iibrige Schmetterlingsarten

artenschutzrelevante Farn
Farn- und Bliitenpflanzen
Moose

Flechten

Dr. Martin Boschert » [ioplan Biihl ¢ 2016




Bplan Georgenfeld, Oberkirch artenschuizrechtliche Abschétzung

fehlende Gewisser - ausgeschlossen. Daher konnen eine Betroffenheit, aber auch eine
Verletzung von Verbotstatbestinden nach § 44 BNatSchG fiir diese Arten ausgeschlossen
werden.

Schnecken

Einzelne der artenschutzrechtlich relevanten Arten der Landschnecken (drei Windel-
schneckenarten der Gattung Verrigo, simtlich Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie)
kommen im Naturraum vor, im Geltungsbereich fehlen jedoch geeignete Lebensraume. Fiir
diese Gruppe kann eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung von Verbotstatbestinden
nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Holzkifer

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten dieser Tiergruppe sind prinzipiell im
Naturraum moglich, weitere Arten kommen allerdings im Naturraum nicht vor, wie Heldbock
oder Alpenbock. Aufgrund der Geholzarten, aber auch der vorgefundenen Geholzstrukturen,
ist ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten moglich. Eine Betroffenheit, aber
auch eine Verletzung von Verbotstatbestinden nach § 44 BNatSchG konnen daher nicht aus-
geschlossen werden. Daher ist eine Betrachtung in einer vertiefenden speziellen artenschutz-
rechtlichen Priifung erforderlich.

Schmetterlinge

Die artenschutzrechtlich relevanten Nachtfalterarten Nachikerzensclnwdrmer und Spanische
Flagge kommen im Naturraum vor, fehlen jedoch im Geltungsbereich aufgrund nicht vor-
handener Lebensraumstrukturen. Die artenschutzrechtlich relevanten Tagfalterarten wie
Heller- und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbléuling sowie Grofer Feuerfalter kommen eben-
falls im Naturraum vor, fehlen jedoch im Geltungsbereich aufgrund fehlender Lebensraum-
strukturen. Eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung von Verbotstatbestinden nach § 44
BNatSchG sind daher auszuschlieBen.

Artenschutzrelevante Farn- und Bliitenpflanzen sowie Moose und Flechten

Von den artenschutzrechtlich relevanten Farn- und Bliitenpflanzen-Arten kommen wenige
Arten im Naturraum vor, jedoch aufgrund fehlenden Lebensraumes nicht im Betrachtungsge-
biet.

Von den vier noch in Baden-Wiirttemberg vorkommenden, artenschutzrechtlich relevanten
Moos-Arten kommt u.a. Rogers Goldhaarmoos im Naturraum vor, jedoch aufgrund fehlen-
den Lebensraumes nicht im Betrachtungsgebiet.

= Sy
Wﬂ‘m

Dr. Martin Boschert » Bioplan Bihl ¢ 2016 6




Bplan Georgenfeld, Oberkirch artenschutzrechiliche Abschditzing

Die einzige artenschutzrechtlich relevante Flechten-Art, die Echte Lungenflechte - Lobaria
pulmonaria, kommt im Naturraum vor, mangels geeigneten Lebensraumes jedoch nicht im
Betrachtungsgebiet. Sie bewohnt iiberwiegend montane bzw. hochmontane, niederschlags-
reiche, milde bis kiihle Lagen. Vorkommen in submontanen bzw. collinen Stufen sind nicht
mehr bekannt.

Eine Betroffenheit bzw. eine Verletzung von Verbotstatbestinden nach § 44 BNatSchG kann
fiir diese Gruppen ausgeschlossen werden.

6.0 Zusammenfassendes fachgutachterliches Fazit inklusive Minimierungs- und Ver-
meidungsmafinahmen

Nach der artenschutzrechtlichen Abschitzung inklusive eines Vororttermines ist mit Vor-
kommen von relevanten Arten aus den Tiergruppen Vigel, Sdugetiere (Fledermdiuse), Repti-
lien (Zauneidechse und Mauereidechse) und Holzkdfer zu rechnen. Dadurch konnen eine
Betroffenheit, aber auch eine Verletzung von Verbotstatbestinden § 44 BNatSchG fiir diese
Gruppen nicht ausgeschlossen werden. Durch Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen
(siehe weiter unten) kann die Auslosung von Verbotsverletzungen zumindest teilweise ver-
hindert werden. Dennoch bleiben einige Fragen bei den oben genannten Tiergruppen zum
tatsiachlichen Vorkommen und damit zu tatsichlichen Auswirkungen offen. Aus fachgut-
achterlicher Sicht kénnen daher zum jetzigen Zeitpunkt und auf Grundlage der aktuellen Pla-
nung die Erfiillung von Verbotstatbestinden nach §44 BNatSchG bei bestimmten arten-
schutzrechtlich relevanten Tierarten nicht ausgeschlossen werden, so dass eine vertiefende
spezielle artenschutzrechtliche Priifung (saP) erforderlich ist. Als Grundlage hierfiir sind Er-
fassungen fiir die nachfolgend aufgelisteten, artenschutzrechtlich relevanten Tierarten not-
wendig.

- Erfassung moglicher Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Vogel-Arten wih-
rend der Brutzeit (nach Methodenhandbuch Siidbeck et al. 2005).

- Erfassung moglicher Vorkommen von Fledermdiusen zur Feststellung einer Nutzung als
Nahrungshabitat und Fortpflanzungsstitte. Aulerdem eine genaue Erfassung des Quartierpo-
tentials.

- Ubersichtsbegehungen zu moglichen Vorkommen von Zaun- und Mauereidechse.

- Vertiefende Potentialabschitzung zu moglichen Vorkommen von relevanten Arten aus der
Gruppe der Holzkifer.
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- Im Zuge der vorgeschlagenen Begehungen wird weiterhin ebenfalls auf artenschutzrecht-
lich relevante Arten aus anderen Gruppen geachtet.

Fiir die iibrigen artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen besteht nach fach-
gutachterlicher Einschitzung keine Betroffenheit und damit auch keine Erheblichkeit. Verlet-
zungen der Verbotstatbestinde § 44 BNatSchG sind daher ausgeschlossen. Fiir sie ist eine
vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Priifung inklusive Kartierungen nicht erforderlich.

MaBnahmen

Durch einige Vermeidungsmafnahmen kann die Auslosung von Verbotsverletzungen zu-
mindest teilweise verhindert werden. Der tatsichliche Umfang der Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaBnahmen und gegebenenfalls CEF-Mafinahmen (vorgezogene Ausgleichsmaf-
nahmen) kann jedoch erst nach den Ubersichtskartierungen und gegebenenfalls vertiefenden
Untersuchungen im Zuge einer speziellen artenschutzrechtlichen Priifung endgiiltig festge-
legt werden.

VM 1 - Baufeldraumung und Bauzeitenbeschriankung

 Die Baufeldriumung, insbesondere die Fillung von Baumen, aber auch der Eingriff in den
Gebiiudekomplex bzw. beim Abriss von Gartenhiitten, muss auBerhalb der Fortpflanzungs-
zeit von Vogeln und der Aktivititsphase von Fledermiusen stattfinden, damit keine Nester
zerstort oder Individuen getdtet bzw. verletzt werden. Im Fall der Fledermdiuse ist ein geeig-
neter Zeitpunkt nach der zweiten Frostperiode. Eine Frostperiode besteht aus drei Frostnich-
ten. Der Abriss muss auf jeden Fall bis Ende Februar erfolgen.

* Sollte dies aus anderen, nicht artenschutzrechtlichen, Griinden nicht moglich sein, miissen
bei den Gartenhiitten alle fiir Fledermduse geeigneten Moglichkeiten unter Beisein eines Fle-
dermauskundlers abgenommen bzw. unbrauchbar gemacht werden, bevorzugt wihrend der
Wintermonate, um Fledermdiuse abzuhalten, Zwischenquartiere zu beziehen. Danach muss
der Schuppen in jedem Fall nach dem 1. Mirz unmittelbar vor dem Abriss, d. h. am besten in
der vorherigen Nacht, auf Fledermaus-Besatz hin untersucht werden. Sollten dann Fleder-
maus-Vorkommen nachgewiesen werden, muss im Rahmen des speziellen Artenschutzes
nach Losungsmoglichkeiten gesucht werden.

Ferner miissen bei den Gartenhiitten erkennbare Strukturen, die als mogliche Brutplitze fiir
einige Vogel-Arten bzw. als Fledermaus-Quartier dienen, unbrauchbar oder verschlossen
bzw. entfernt werden. Besonders betrifft dies u.a. Nischen und halbhohlenartige Unter-
schliipfe, z.B. fiir Hausrotschwanz oder Bachstelze. Hier muss zudem vorher eine Ausflug-
kontrolle bei Fledermdusen erfolgen, damit keine Tiere eingeschlossen werden.

- h@ -
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VM 2 - Vermeidung von Lichtimmissionen

¢ Grundsitzlich miissen bau-, anlagen- und betriebsbedingte Stoérungen von Fledermans-
Populationen durch Licht beim Durchflug und bei der Nahrungssuche durch geeignete Maf3-
nahmen weitestgehend vermieden werden.

7.0 Literatur und Quellen

SUDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FiscHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE & K. SCHRODER (2005):
Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel Deutschlands. - Radolfzell.
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Bebauungsplan Georgenfeld II, Stadt Oberkirch
Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (saP)
1.0 Anlass und Aufgabenstellung

Fiir den Bebauungsplan Georgenfeld, Stadt Oberkirch, ist zu priifen, ob die Zugriffs- und
Storungsverbote nach § 44 (1) BNatSchG verletzt werden konnen. Betroffen sind alle euro-
parechtlich geschiitzten Arten (alle europdischen Vogelarten sowie alle Anhang IV-Arten
nach FFH-RL) sowie solche Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (1) Nr. 2
BNatSchG aufgefiihrt sind (besonders geschiitzte und streng geschiitzte Arten nach
BArtSchV §1 und Anlage | zu § |; diese liegt derzeit nicht vor). Die Arten des Anhangs II
der FFH-Richtlinie werden mitberiicksichtigt, da Arten und ihre Lebensridume der Anhinge
IT und IV der FFH-Richtlinie sowie bestimmte europdische Vogelarten in Verbindung mit
dem Umweltschadensgesetz (USchadG) Relevanz erlangen. Zusammen werden diese Arten
im vorliegenden Bericht als 'artenschutzrechtlich relevante Arten' bezeichnet.

Aufgrund emer artenschutzrechtlich Abschitzung (BoscHERT & FABBENDER, Bioplan Biihl
2016) anhand der Planungsunterlagen sowie eines Vororttermins war prinzipiell mit unter-
schiedlichen Vorkommen und Betroffenheiten artenschutzrechtlich relevanter Arten aus den
Tiergruppen Vogel (verschiedene Arten), Fledermdiuse (verschiedene Arten), Reptilien
(Zaun- und Mauereidechse) und Holzkdfer (verschiedene Arten) zu rechnen. Eine Verletzung
von Verbotstatbestanden nach § 44 BNatSchG kann bel diesen artenschutzrechtlich relevan-
ten Arten und Gruppen nicht ausgeschlossen werden. Eine spezielle artenschutzrechtliche
Priifung (saP) mit weiteren vertiefenden Untersuchungen war daher fiir diese Arten bzw.
Gruppen erforderlich.

Ein Vorkommen weiterer artenschutzrechtlicher Arten bzw. Gruppen erschien nicht wahr-
scheinlich, uv.a. aufgrund der Lage des Geltungsbereiches sowie der angetroffenen Lebens-
raumausstattung. Fiir sie bestand nach fachgutachterlicher Einschitzung keine Betroffenheit
und damit auch keine Erheblichkeit. Eine vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Priifung
war daher ebenso wenig notwendig wie Geldndeerfassungen. Voraussetzung ist jedoch, dass
u.a. keine Plandnderungen auftreten, wie die Erweiterung des Geltungsbereichs. Falls dies
eintritt, waren weitere Untersuchungen sowie eine neue Bewertung erforderlich.

2.0 Betrachtungsraum

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich im Norden der Stadt Oberkirch,
zwischen Gaisbacher Strafle, Jorgenweg und Franz-Schubert-StraBe. Westlich grenzt das
Ortenau Klinikum Oberkirch an den Geltungsbereich. Ansonsten befindet sich angrenzend

Dr. Martin Boschert » Bicplan Bihl « 2019 ' 1
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Wohnbebauung. Der iiberwiegende Teil der Fliche besteht aus Obstbaumwiesen mit Apfel-,
Zwetschgen- und Kirschbidumen. Einige der édlteren Obstbiume weisen Hohlen auf, welche
zum Teil verschlossen wurden. Im ostlichen Teil des Geltungsbereiches befindet sich eine
Ackerfliche. An der Gaisbacher StraBe, im Norden, befindet sich eine Rebkultur mit Johan-
nisbeeren. AuBBerdem befinden sich noch einige Gartenhiitten auf der Fliche.

3.0 Vorgehensweise
Grundlagen

Die artenschutzrechtliche Abschitzung (BoscHERT & FABBENDER, Bioplan Biihl 2016) basier-
te auf den Erkenntnissen eines Vororttermins am 16. Juli 2015 unter Hinzuziehung der
Kenntnis und der teilweise langjahrigen Beschiftigung der Gutachter iiber Verbreitung, Le-
bensraum bzw. Lebensweise der einzelnen artenschutzrechtlich relevanten Tiergruppen und
Arten, aber auch auf der Kenntnis des Naturraumes.

Nachfolgend sind weitere fiir die Beurteilung relevante Grundlagen und die dazugehorigen
Quellen aufgefiihrt. Uber die Laufzeit des Projektes wurden verschiedene Unterlagen zur Ab-
grenzung des Geltungsbereiches, aber auch zum Vorhaben zur Vertiigung gestellt, von denen
jeweils die aktuellste Version nachfolgend aufgelistet ist, u.a. der Geltungsbereich (erhalten
als shape-Datei am 18. Februar 2019 von Planungsbiiro FISCHER, Freiburg).

Diese aufgefithrten Informationen sind Grundlage fiir die Priifung. Sollten bei diesen Infor-
mationen Anderungen eintreten bzw. bestimmte Aussagen nicht zutreffen, muss eine erneute
artenschutzrechtliche Uberpriifung erfolgen, die zu einer anderen Einschitzung fithren kann.

Methodik

- Die Erfassungstermine fiir die Vogel fielen 2017 auf den 2., 23. und 30. April, 13., 21. und
28. Mai sowie den 10. Juni 2017.

- Die Fledermaus-Aktivitiat wurde an mehreren Terminen (19. und 27. Juni, 11. Juli, 8. und
24. August 2017) wiihrend jeweils mehrstiindiger Detektorbegehungen im Geltungsbereich
und umhegenden Flichen untersucht. Hierbei kam ein Batlogger M (Elekon AG) zum Ein-
satz. Dieser zeichnet Fledermausrufe auf, welche anschlieBend am Computer mit der Analy-
sesoftware BatExplorer (Elekon AG) ausgewertet wurden. AuBerdem wurden Sichtbeobach-
tungen protokolliert.

Wiihrend der Detektorbegehungen wurde auf moglicherweise aus den Gehdolzstrukturen aus-
fliegende Fledermiiusen geachtet.

ne i
=
~
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- Zu Beginn der Untersuchungen sowie zusitzlich bei der Begutachtung potentieller Fleder-
mausquartiere wurden die Baume auf die Moglichkeit einer Besiedlung durch Holzkéfer hin
kontrolliert.

- Ab April 2017 wurde bei sdmtlichen Erfassungsterminen der Vogel und Fledermiuse auf
FEidechsen geachtet. Zusitzlich wurde an den nachfolgendeten Terminen gezielt nach Reptili-
en gesucht: 17 und 25. Juni sowie 9. Juli 2017.

- An samthchen Erfassungstagen wurde auf weirere artenschutzrechtlich relevante Arten aus
anderen Gruppen geachtet.

- Die spezielle artenschutzrechtliche Priifung basiert ferner auf der Kenntnis und der teil-
weise langjahrigen Beschiftigung der Gutachter iiber Verbreitung, Lebensraum bzw. Lebens-
weise der einzelnen artenschutzrechtlich relevanten Tiergruppen und Arten. AuBerdem
wurden vor allem die Grundlagenwerke, aber auch Spezialliteratur zu einzelnen Arten, wie
z.B. Rogers Goldhaarmoos (LUTH 2010) und neuere Rasterkarten aus dem Internet, z.B.
http://www.schmetterlinge-bw.de oder http://www4 lubw baden-wuerttemberg.de/servlet/is/
233562/ sowie weitere Verbreitungsinformationen wie dem Zielartenkonzept, ausgewertet.

- AuBlerdem stand eine artenschutzrechtliche Abschatzung aus dem Jahr 2016 zur Verfiigung
(BoscHERT & FABBENDER, Bioplan Biihl 2016)

4.0 Schutzgebiete und kartierte Biotope nach NatSchG und LWaldG

In jeweils etwa 200 Meter Entfernung befinden sich die kartierten Biotope 'Hohlweg Heim-
bach' (Biotopnummer 174143171337), 'Feldhecken Am Knopfle' (Biotopnummer
174143171336) und Trockenmauer Am Knopfle' (Biotopnummer 174143171335). Durch die
Umsetzung des Vorhabens ist aufgrund der raumlichen Distanz nicht von Auswirkungen auf
die Biotope auszugehen.

Weitere kartierte Biotope nach LWaldG bzw. § 33 NatSchG liegen nicht im Einzugsbereich
des Vorhabens. Dies trifft auch auf NATURA 2000 - Gebiete und Naturschutzgebiete zu.

Dr. Martin Boschert » fioplan Buhl « 2019
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5.0 Vorkommen der europiischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 VSchRL und der FFH-
Anhang [V-Arten

5.1 Artenschutzrechtlich relevante Tierarten und Tiergruppen
1. Vogel

Im Zuge der Brutvogelerfassung von April bis Juni 2017 sowie an den Untersuchungstermi-
nen anderer Artengruppen wurden innerhalb des Geltungsbereiches Reviere von insgesamt
sechs Arten mit mindestens neun Revieren bzw. Brutpaaren und insgesamt 14 Arten mit zu-
satzlich mindestens 34 Revieren bzw. Brutpaaren direkt angrenzend an das Untersuchungs-
gebiet registriert, die den Geltungsbereich zur Nahrungssuche nutzen (siehe Tab. 1 und
Karte 1),

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden Reviere der Arten Kohlmeise, Amsel und Buchfink
mit jeweils zwei Revieren registriert und der Arten Wacholderdrossel, Star und Ménchsgras-
miicke mit jeweils einem Revier registriert.

In den direkt an das Plangebiet angrenzenden Bereichen lagen weitere Reviere von Kohl-
meise, Amsel, Buchfink, Monchsgrasmiicke sowie Reviere von Haussperling, Ringeltaube,
Tiirkentaube, Elster, Rabenkrihe, Blaumeise, Girlitz, Hausroischwanz, Griinfink und
Stieglirz. Fir den Griinspecht und Buntspecht ist der Geltungsbereich Teil eines Aktions-
raumes.

Als regelmaBige Nahrungsgiste, die Brutvogel der weiteren Umgebung sind, wurden neben
Mdusebussard und Turmfalke, auch Mehl- und Rauchschwalbe sowie Mauersegler, Eichelhd-
her und Bachstelze registriert.

Als Durchziigler bzw. Rastvogel wurden Graureiher, Fitis, Nachtigall, Sumpfrohrscnger und
Zilpzalp nachgewiesen.

Bei den meisten nachgewiesenen Arten handelt es sich um hiufige und/oder verbreitete Ar-
ten, insgesamt sieben Arten sind jedoch planungsrelevant:

- eine als Brutvogel im Plangebiet (S7ar) mit ein Revier,

- eine als Brutvogel der naheren Umgebung (Haussperling) als Nahrungsgast mit vier Re-
vieren,

- vier als teilweise regelmiBige Nahrungsgiste (Turmfalke, Mauersegler, Rauch- und Mehl-
schwalbe)

- eme (Fitis) als Rastvogel.

Iy
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Tabelle 1: Im Geltungsbereich sowie in der direkien Umgebung nachgewiesene Vogelarten. FG-VSchRL: I -
Anhang 1, * - gefahrdete Zugvogelart. BNatSchG - § - bes. geschiiizi, §§ - streng geschiitzt. BJagdG: - glanz-
Jahrige) Schonzeit, Jagdzeit* - Jagdzeitenregelung nach JagdzeitV und DVO JWMG. Rote Liste - V - Vorwarn-
liste, 3 - gefiihrder. BN - Brutmachweis, BV - Brurverdacht, (BN) - Brutnachweis in der Umgebung, NG - Nah-

rungsgast, Brut in der Umgebung, U - iiberflicgend, kein Bezug zum Geltungsbereich, DZ - Durchziigler.

deutscher wissen

Name Name -

Graureiher Ardea cinerea §: ¢ Schonzeit U h -
Mausebussard Buteo buteo §8§: g Schonzeit NG h _

Turmfalke Falco tinnunculus - §§. g Schonzeit NG h - -
Ringeltaube Columba palumbus §: Jagdzeit* NG.(BN) |
Tiirkentaube Strepropelia decaocto - §: Jagdzeit* NG.(BN) - 3
Mauersegler Apus apus - § NG - - -
Griinspecht Picus viridis §% NG. BN? h -

Buntspecht Dendrocopos major § NG.BN? - -
Elster Pica pica § NG. (BN) h - 1
Rabenkrihe Corvus corone 8 NG. (BN) h - |
Eichelhiher Garridus glandarius § NG h -
Rauchschwalbe Hirundo rustica o § NG - . -
Mehlschwalbe Delichon urbicum § NG - - -
Blaumeise Cyanistes caeruleus § NG.(BN) h - 2
Kohlmeise Parus major § NG.(BN) h 2 3
Fitis Phylloscopus trochilus § Dz - - -
Zilpzalp Phylloscopus collybita § DZ h -
Sumpfrohrsiinger | Acrocephalus palustris § Dz - -

Girlitz Serinus serinus - 3 NG. (BN) h - 3
Star Sturnus vulgaris - § BN h 1 -
Monchsgrasmiicke |Svivia arricapilla § BN.(BN) h 1 2
Amsel Turdus merula § BN.(BN) h 2 3
Wacholderdrossel | Turdus pilaris § BN h 1

Nachtigall Luscinia megarhynchos - § DZ h -
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros § NG. (BN) h - s
Haussperling Passer domesticus § NG, (BN) h - 4
Bachstelze Moracilla alba § NG h - -
Buchfink Fringilla coelebs § BN, (BN) h 2 2
Griinfink Carduelis chloris § NG. (BN} h - 3
Stieglitz Carduelis carduelis § NG. (BN) h -- |

Als planungsrelevant werden Vogelarten bezeichnet, die bundesweit (GRUNEBERG et al. 2015)
oder landesweit (BAUER et al. 2016) in einer der Rote Liste - Kategorien inklusive der Vor-
warnliste gelistet sind. Ergdnzt werden sie von Arten, fiir die das Land Baden-Wiirttemberg
eine zumindest sehr hohe Verantwortung besitzt (mindestens 20 % des bundesweiten Be-
standes. BAUER et al. 2016) und die im Geltungsbereich briiten oder entscheidende Lebens-
raumelemente besitzen.
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2. Sdugetiere

Insgesamt kommen in Baden-Wiirttemberg 31 nach europédischem Recht streng geschiitzte
Saugetierarten vor. Es handelt sich hierbei um 23 Fledermausarten sowie acht weitere Sauge-
tierarten, einschlielich der verschollenen Arten. Einige dieser Arten werden in Anhang Il
und Anhang IV der FFH-Richtlinie gefiihrt, keine jedoch ausschlieBlich im Anhang 11.

Fledermdiuse

Fiir folgende acht Fledermausarten liegen Nachweise aus Oberkirch und Umgebung vor:
Bechsteinfledermaus, Kleine Barifledermaus, Grofie Barifledermaus, Mausohr, Fransenfle-
dermaus, Kleinabendsegler, Zwergfledermaus, Braunes Langohr (LUBW, 2013 Verbreitungs-
karten).

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie dessen Umgebung wurden bei den Detektor-
begehungen mit einem Batlogger folgende Fledermausarten nachgewiesen (siehe Karte 2):

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus): 117 Registrierungen (davon 43 mit Sozialrufen)

Pipistrellus spec.: 7 Registrierungen. davon 3 entweder Rauhhautfledermaus (Pipistrellus na-
thusii) oder Weilirandfledermaus (Pipistrellus kuhlii)

Tabelle 2: Im Geltungsbereich sowie in der direkten Unigebung nachgewiesene Fledermausarten.
Die Alpenfledermaus ist in mehreren Kategorien nichi gelistet,

Schutzstatus: EU: Flora-Fauna-Habitar-Richiline (FFH), Anhang II und 1. D: nach dem
BNatSchG in Verbindung mit der BAriSchl’ §§ zusditzlich streng geschiitzte Arten.

Gefdhrdung: RL D Rote Liste Deutschland (BN 2009), RL BW Rote Liste Baden-Wiirttemberg
(BRAUN et al. 2003): R - extrem seltene Art mit geographischer Restriktion, 0 - ausgestorben oder
verschollen, V' - Arten der Torwarnliste, 1 - vom Aussterben bedroht, D - Daten unzureichend, 2 -
stark gefihrdet, 3 - gefiihrdet, n - derzeit nicht gefdhrdet, i - gefihrdete wandernde Tierart, G - Ge-
Jéahrdung unbekannten Ausmafes

Erhaltungszustand: k.b.R. - Erhaltungszustand in der kontinentalen biogeographischen Region (Ge-
samtbewertnmg, BfN 2013), BW - Erhaltungszustand der Arten in Baden-Wiirttemberg (Gesamibe-
wertung, LUBW 2013): FV'/ + - giinstig, Ul / - - ungiinstig - unzureichend, U2 / -- - ungiinstig -
schlecht, XX /7 - unbekannt.

S T [ Schutzstatus | Gef
|deutscher Name ___|wissenschaftlicher Name | EU | DE | RL n
Alpentledermaus Hypsugo savii FFH: 1V / /
WeiBrandfledermaus Pipistrellus kuhlii FFH: IVl §§ *
Rauhhautfledermaus | Pipisrrellus nathusii FFH: 1V] §§ *
Zwergtledermaus Pipistrellus pipisirellus - [FFH: IV} §§ : *
Mickenfledermaus Pipistrellus pygmacus FFH: IV} §§ D G Ul +
Braunes Langohr Plecotus auritus FFH: IV] §§ \4 3 Fv +
by
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Karte 2: Terreilung der nachgewiesenen Fledermausarten im Jahre 2017.
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Miickenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus): 2 Registrierungen
Mpyotis spec.: 2 Registrierungen
Alpenfledermaus (Hypsugo savii): 1 Registrierung.

Insgesamt wurde eine mittlere Fledermausaktivitit festgestellt. Diese wird von der Zwerg-
fledermaus (91 % der Autnahmen) dominiert. Die Art wurde im gesamten Untersuchungsge-
biet nachgewiesen und nutzte den Geltungsbereich insbesondere im Bereich der Obstbiume.
Etwa ein Drittel der Zwergfledermaus-Aufnahmen enthilt Sozialrufe. Der hohe Anteil der
Zwergfledermiuse ist sehr wahrscheinlich auf Quartiere von Individuen im umliegenden
Siedlungsbereich zuriickzufithren, die den Geltungsbereich als Zwischenjagdgebiet nutzen.

Rauhhaut- und WeiBirandfledermaus lassen sich prinzipiell nicht anhand der Ortungsrufe un-
terscheiden. Dies ist lediglich anhand von Soziallauten moglich. Beide Arten werden daher
im Folgenden als Artenpaar zusammengefasst. Die Weifirandfledermaus gilt als wirmelie-
bende Art. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt fir Baden-Wiirttemberg an Hoch- und Ober-
rthein. Das Vorkommen der Weifirandfledermaus im Untersuchungsgebiet ist somit unwahr-
scheinlich, kann aber nicht ausgeschlossen werden. Das Artenpaar Rauhaut-/Weifirandfleder-
maus sowie die Miickenfledermaus wurden ausschlieBlich auBerhalb des Geltungsbereiches
nachgewiesen.

Des Weiteren gibt es zwei Nachweise der Gattung Myotis im Randbereich bzw. auBerhalb des
Eingriffsbereiches.

Die Alpenfledermaus wurde mit groBer Wahrscheinlichkeit einmalig auBerhalb des Geltungs-
bereiches akustisch nachgewiesen. Diese Art ist allerdings in Baden-Wiirttemberg so selten,
dass ein endgiiltiger Artnachweis nur durch Netzfinge erbracht werden konnte. Grundsitz-
lich jagt die Alpenfledermaus im freien Luftraum tiber Wiesen, Siedlungen und Wildern.

Einige der Biume im Geltungsbereich, insbesondere die Apfelbiume, sind aufgrund ihres
Alters und ihrer Struktur (Specht- und Fiulnishohlen oder Spalten) als Fledermausquartiere
geeignet (sieche Karte 3). Es wurden zwei Biume mit geringem, drei Biume mit mittlerem
und zehn Bidume mit hohem Quartierpotential festgestellt. Einige dieser Hohlenoéffnungen
waren bereits zu Beginn der Untersuchungen, z. T. unzureichend verschlossen. Es ergaben
sich jedoch keine Hinweise auf eine aktuelle Nutzung durch Fledermiuse.

Die Schuppen im Eingriffsbereich sind hingegen als Quartiere fiir Fledermiuse weitest-
gehend ungeeignet.
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Karte 3: Kartierte potentielle Quartierbéume inklusive Hohlenbdume im Jahre 2017.
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Haselmaus

Fiir die Haselmaus liegt keine geeignete Lebensraumausstattung vor, da sich der Geltungsbe-
reich in einem Siedlungsgebiet ohne Anbindung an gréflere Geholzbestinde bzw. Wald be-
findet. Ein Vorkommen der Art ist daher auszuschlieBen.

Weitere Arten

Fiir ein Vorkommen des Feldhamsters liegt keine ausreichend geeignete Lebensraumausstat-
tung vor, und das Betrachtungsgebiet befindet sich ferner auBerhalb des Verbreitungsgebietes
dieser Art.

Weitere Arten wie Wildkarze, Luchs und Wolf konnen das Gebiet allenfalls durchwandern, es
hat fiir sie jedoch keine essentielle Bedeutung.

Ein Vorkommen des Bibers ist grundsitzlich im Naturraum nicht vollig auszuschlieBen, fiir
ein dauerhaftes Vorkommen fehlen jedoch in den benachbarten Gewiisserkorpern die Le-
bensraumstrukturen.

Fischotter und Braunbdir gelten in Baden-Wiirttemberg als ausgestorben.
3. Reptilien

In Baden-Wiirttemberg kommen sieben Reptilien-Arten vor, die europarechtlich streng
geschiitzt sind. Einige dieser Reptilien-Arten werden in Anhang II und Anhang IV der FFH-
Richtlinie gefiihrt, keine jedoch ausschlieBlich im Anhang I1.

Ein Vorkommen der Zauneidechse war aufgrund der Lebensraumausstattung nicht vollstin-
dig auszuschlieBen. Im Rahmen der Begehungen wurden jedoch keine Individuen der Art be-
obachtet.

Auch die Mauereidechse kommt moglicherweise im Erfassungsgebiet vor. Die Strukturen
sind fiir diese Art allerdings weniger gut geeignet. Es wurden keine Nachweise der Art er-
bracht.

Fir die Schlingnarter besteht im Geltungsbereich keine ausreichend geeignete Lebens-
raumausstattung, Vorkommen waren hier nicht zu erwarten, zumal die Art in der Umgebung
von Kehl nicht nachgewiesen ist. Bei den Untersuchungen wurden auch keine Hinweise auf
Vorkommen oder Individuen entdeckzt.

Weitere artenschutzrechtlich relevante Reptilienarten wie Westliche Smaragdeidechse oder
Askulapnatter kommen im Bereich von Appenweier aber auch im Naturraum nicht vor.

A
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4. Amphibien

In Baden-Wiirttemberg kommen elf Amphibien-Arten vor, die europarechtlich streng
geschiitzt sind. Die iiberwiegende Zahl dieser Arten ist mehr oder weniger eng an Still-
gewisser gebunden. Einige dieser Amphibien-Arten werden in Anhang IT und Anhang IV der
FFH-Richtlinie gefiihrt, keine jedoch ausschlieBlich im Anhang II.

Im Geltungsbereich gibt es keine dauerhaften oder temporiren Gewasser. Des Weiteren sind
keine essentiellen Landlebensraume vorhanden.

Die Gelbbauchunke kommt in Oberkirch vor, im Geltungsbereich sowie den umliegenden
Bereichen liegt jedoch derzeit kein geeigneter Lebensraum fiir diese Art vor.

Der Springfrosch, der Kleine Wasserfrosch und der Kammmolch kommen in Oberkirch und
somit auch im Geltungsbereich nicht vor.

Es gibt Nachweise der Kreuzkrite, der Knoblauchkréte und der Wechselkrite im Naturraum,
nicht jedoch in Oberkirch.

Weitere artenschutzrechtlich relevante Arten wie Geburishelferkrote oder Alpensalamander
besitzen keine Vorkommen im Naturraum.

5. Gewiisser bewohnende Arten (Fische und Rundmiuler, Krebse, Muscheln,
Wasserschnecken, Libellen, Wasser bewohnende Kiifer)

Artenschutzrechtlich relevante Arten aus diesen Gruppen sind im Naturraum anzutreffen,
Jedoch sind Vorkommen aufgrund der fehlenden Lebensraumausstattung im Geltungsbereich
- fehlende Gewisser - ausgeschlossen.

6. Landschnecken

Einzelne der artenschutzrechtlich relevanten Arten der Landschnecken (drei Windel-
schneckenarten der Gattung Vertigo, simtlich Arten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie)
kommen im Naturraum vor, im Geltungsbereich fehlen jedoch geeignete Lebensriume. Fiir
diese Gruppe kann eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung von Verbotstatbestinden
nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden.

7. Spinnentiere

In Anhang Il der FFH-Richtlinie ist Srellas Pseudoskorpion aufgefiihrt. Diese Art lebt in
mulmgefiillten Baumhohlen in Wildern und lichten Baumbestéinden. Da die Art nur schwer
nachzuweisen und bisher kaum erforscht ist, fehlen genauere Angaben zu Verbreitung und
Lebensraumanspriichen. In Baden-Wiirttemberg sind nur zwei Nachweise im Kraichgau und
im Odenwald bekannt.
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8. Insekten
Kiifer

In Baden-Wiirttemberg sind acht artenschutzrechtlich relevante Kiferarten bekannt: fiinf
totholzbewohnende Kafer inklusive des Hirschkdfers, der ausschlieBlich in Anhang II der
FFH-Richtlinie aufgefiihrt ist, zwei Wasserkafer und ein bodenlebender Kifer.

Holzkdfer - Von den artenschutzrechtlich relevanten Holzkiferarten kommt lediglich der
Hirschkdfer im Bereich von Oberkirch vor. Die artenschutzrechtlich relevante Arten Eremit,
Heldbock und Alpenbock fehlen im Naturraum und damit auch im Wirkraum. Es wurden an
mehreren Baumen FraBspuren von Holzkifern registriert, die von streng geschiitzten Holz-
kafer-Arten stammen kénnen.

Wasserkdfer - siehe Gewdsser bewohnende Arten

Bodenlebende Kdfer - Der letzte Nachweis des Vierzdhnigen Mistkdfers fir Baden-Wiirttem-
berg datiert aus dem Jahr 1967 aus der siidlichen Oberrheinebene; er wurde seither nicht
mehr bestatigt (FRANK & KONZELMANN 2002).

Schmetterlinge

In Baden-Wirttemberg sind 15 Schmetterlings-Arten bekannt, die europarechtlich streng
geschiitzt sind. Elf davon sind Tagfalter- und vier Nachtfalterarten.

Artenschutzrechtlich relevante Tagfalter-Arten wie Grofler Feuerfalier, Heller- und Dunkler
Wiesenknopf-Ameisenblduling kommen im Naturraum vor, im Betrachtungsgebiet ist jedoch
keine geeignete Lebensraumausstattung vorhanden. Die iibrigen artenschutzrechtlich relevan-
ten Tagfalter-Arten besitzen ebenfalls keinen Lebensraum bzw. kommen im Naturraum nicht
VOr.

Artenschutzrechtlich relevante Nachtfalterarten wie Nachtkerzenscinwérmer und Spanische
Flagge kommen im Naturraum vor, fehlen jedoch im Geltungsbereich aufgrund nicht vor-
handener Lebensraumstrukturen. Die iibrigen artenschutzrechtlich relevanten Nachtfalter-
Arten besitzen ebenfalls keinen Lebensraum bzw. kommen im Naturraum nicht vor.

5.2 Artenschutzrelevante Farn- und Bliitenpflanzen sowie Moose

Von den artenschutzrechtlich relevanten Farn- und Bliitenpflanzen-Arten kommen wenige
Arten im Naturraum vor, jedoch aufgrund fehlenden Lebensraumes nicht im Betrachtungsge-
biet.
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Von den vier noch in Baden-Wiirttemberg vorkommenden, artenschutzrechtlich relevanten
Moos-Arten kommt v.a. Griines Besenmoos im Naturraum vor, jedoch aufgrund fehlenden
Lebensraumes nicht im Betrachtungsgebiet.

6.0 Betroffenheit der europiischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 VSchRL und der FFH-
Anhang 11 und IV-Arten

1. Vorbemerkung

Aufgrund der Ergebnisse der Vorortbegehung war prinzipiell mit unterschiedlichen Vorkom-
men und Betroffenheiten von Arten aus den Tiergruppen Vagel (verschiedene Arten), Sduge-
tiere (Fledermduse), Reptilien (Mauer- und Zauneidechse) und Kdfer (Holzkdfer) zu rechnen.,
Eine Verletzung von Verbotstatbestanden nach § 44 BNatSchG konnte bei diesen relevanten
Arten und Gruppen nicht ausgeschlossen werden. Fiir diese Arten bzw. Gruppen war eine
Uberpriifung der Vorkommen erforderlich.

Fiir die tbrigen artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen bestand nach
fachgutachterlicher Einschiatzung keine Betroffenheit und damit auch keine Erheblichkeit.
Fiir sie war eine vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Priifung daher ebenso wenig not-
wendig wie Geldndeerfassungen. Eine Verletzung von Verbotstatbestinden nach § 44
BNatSchG kann damit ausgeschlossen werden. Diese artenschutzrechtlich relevanten Tier-
und Pflanzengruppen werden im Folgenden nicht vertiefend behandelt: Gewdsser bewoh-
nende Arten und Tiergruppen, Amphibien, Spinnentiere, Landschnecken und Kdfer (auBer
Holzkdfer) sowie artenschutzrechtlich relevante Farn- und Bliitenpflanzen sowie Moose.

Da im Geltungsbereich das Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Reprilien-Arten
ausgeschlossen werden kann, wird diese Gruppe ebenfalls nicht mehr nédher betrachtet.

2. Beurteilungsrelevante Auswirkungen und relevante Wirkfaktoren

Bei Umsetzung des Vorhabens sind verschiedene anlage-, betriebs- und baubedingte Aus-
wirkungen denkbar. Durch diese kénnen die drei verschiedenen Zugnffs- und Stérungsver-
bote nach § 44 (1) BNatSchG unterschiedlich betroffen sein. Die Erfiillung dieser Verbotstat-
bestande ist durch folgende, beurteilungsrelevante Wirkfaktoren moglich:

Baubedingte Auswirkungen

» Toten oder Verletzen von Individuen, bei Vogeln auch Zerstéren von Nestern mit Eiern
oder Jungvogeln, ber der Baufeldraumung, u.a. beim Fillen und Roden von Gehdlzen und
beim Abriss der Schuppen
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+ dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestitten

» voriibergehender direkter Flachenverlust und damit direkte Beeintriachtigungen von Fort-
pflanzungs- und Ruhestdtten (essentieller Lebensraum fiir artenschutzrechtlich relevante
Arten) in den anschlieBenden Bereichen

* nichtstoffliche Einwirkungen hauptsichlich durch akustische (Larm) und optische Reize
(Licht, Baufahrzeuge, Personen) sowie durch Erschiitterungen (Vibrationen), u.a. durch Bau-
feldraumung und Bau von Hiusern und Bauarbeiten inklusive des Verkehrsaufkommens
durch An- und Abfahrt

» dadurch u.a. voriibergehender indirekter Flachenverlust durch Meidung
» stoffliche Einwirkungen durch Eintrdge von Nahrstoffen, Staub und Schadgasen.
Anlagebedingte Auswirkungen

» indirekter Fliachenverlust durch Meidung des Grenzbereiches (optischer Reiz durch Gebiu-
de und Lichtemissionen)

* Flachenverlust durch den Bau von Gebiuden, u.a. Brutplitze, und von essentiellen Nah-
rungsflichen

* Storungen durch akustische (Larm) und optische Reize (Licht), u.a. StraBen-, FuB- und
Radweg- sowie Hausbeleuchtung.

Betriebsbedingte Auswirkungen

* Storungen durch akustische (Larm) und optische Reize, u.a. durch Verkehr, Personen und
Lichtemissionen

» Stoffliche Einwirkungen (Eintrag von Nihrstoffen und Schadgasen), u.a. durch zusétzlichen
Verkehr.

3. Auswirkungen der relevanten Wirkungsprozesse auf die europiischen Vogelarten
i.S.v. Art. 1 VSchRL und die FFH- Anhang IT und IV-Arten

L Totung, Verletzung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1)
Vogel

Bei allen direkt im Geltungsbereich bzw. direkt angrenzend briitenden Vogel-Arten kann da-
von ausgegangen werden, dass es zu einer Verbotsverletzung durch Baufeldraumung und
Bauarbeiten kommen kann, falls diese zur Brutzeit durchgefiihrt werden. Briitende Vogel-
individuen, besonders aber deren Nester, Gelege und noch nicht fliigge Jungvégel kénnten
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bei der Entfernung von Geholzstrukturen, aber auch beim Abriss der Schuppen im Plangebiet
direkt geschadigt werden.

Dadurch ist eine Verletzung des Verbotstatbestandes Tétung nach § 44 Abs. 1 Nr. |
BNatSchG sehr wahrscheinlich. Die Verletzung des Verbotstatbestandes Totung wird fiir alle
moglicherweise betroffenen Vogelarten, auch der planungsrelevanten Arten, durch ent-
sprechende MaBinahmen (VM [ - Baufeldrdumung und VM 2 - Bauzeitenbeschrinkung) ver-
hindert.

Nicht vollstandig auszuschlieBen ist, dass Arten wie Haussperling, Hausrotschwanz oder
Bachstelze neue, temporire Strukturen als Brutplatz nutzen, aber auch Teile der Baustellen-
einrichtung selbst (Container). Einige Arten kdnnten kurzfristig z.B. in schnell aufwachsen-
den Ruderalfluren briiten und die Nester geschadigt oder zerstort sowie Jungvégel durch den
Bauablauf getotet werden. Die Erfiillung des Verbotstatbestandes Tétung kann fiir alle mog-
licherweise betroffenen Vogelarten durch entsprechende MaBnahmen (VM 3 - Vermeidung
von tempordren Brutmaglichkeiten) verhindert werden.

Ferner ist mit der Totung oder Verletzung von Vogelindividuen weiterhin in Ausnahmefillen
zu rechnen, etwa durch Kollisionen mit Maschinen oder Baufahrzeugen oder durch Kollision
mit Bauwerken. Ein signifikant erhohtes Totungsrisiko fiir alle registrierten Vogelarten ist je-
doch durch das Vorhaben nicht erkennbar, zumal Hiuser mit groBen Glasfronten nicht vorge-
sehen sind. Die Erfiillung des Verbotstatbestandes Tétung nach § 44 BNatSchG ist daher
auszuschlieBen.

Sdugetiere (Fledermduse)

Die Baume im Geltungsbereich weisen ein z. T. hohes Quartierpotential fiir Fledermause auf.
Des Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass Einzeltiere nicht einsehbare Spalten
und Risse an Geholzen oder an den Schuppen nutzen. Daher kann es bei der Fillung von
Baumen bzw. beim Abriss der Schuppen zur Auslosung des Verbotstatbestandes der Tétung
und Verletzung von Individuen kommen. Durch geeignete MaBnahmen wird eine Verletzung
des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1| Nr. | BNatSch verhindert (VM [/ - Bau-
feldrdaumung).

Holzkdfer

Da mehrere Baume im Geltungsbereich Frafispuren von Holzkifern aufweisen, kann es bei
der Fallung von Baumen zur Auslésung des Verbotstatbestandes der Tétung und Verletzung
von Individuen kommen. Durch geeignete MaBnahmen wird eine Verletzung des Verbotstat-
bestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. | BNatSch verhindert (VM 5 - Holzkdfer).
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11. Erhebliche Storung der lokalen Population zu bestimmten Zeiten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2)

Als Erheblichkeitsschwelle kann fiir regional bis landesweit bedeutsame Vorkommen ein
Verlust von > S % i.d.R. als erheblich betrachtet werden. Verluste von 1 bis 5 % bediirfen
einer fallweisen Betrachtung, wihrend Verluste von < | % i.d.R. nicht erheblich sind. Wenn
die Vorkommen u. a. aufgrund von hohen Paarzahlen sowie hohen Bestands- und Siedlungs-
dichten auch als bundesweit bedeutsame Vorkommen eingestuft werden, verandert sich die
Erheblichkeitsschwelle: Verluste > 1 % sind i.d.R. erheblich, Verluste zwischen 0,1 bis 1 %
bediirfen einer fallweisen Betrachtung, wihrend Verluste < 0,1 % i.d.R. nicht erheblich sind.

Im , Guidance document* wird dargelegt, dass die FFH-Richtlinie auf zwei Saulen fuBt. Die
,.erste Saule” der Richtlinie betrifft die Erhaltung der natiirlichen Lebensrdume und der Habi-
tate von Arten (Anhang II), die ,zweite Siule” den Artenschutz (Anhang IV). Nach
LAMBRECHT & TRAUTNER (2004) liegt die Erheblichkeit bei den Anhang II - Arten zwischen 1
und 5 %. Diese Erheblichkeitsschwelle ist demnach auch fiir die Anhang IV - Arten sowie fiir
die Vogelarten anzunehmen.

Vogel

Bei den Bauarbeiten im Geltungsbereich, aber auch durch den Baustellenverkehr an den Zu-
und Abfahrten konnte das Storungsverbot, zumindest wihrend der Brutzeit, prinzipiell ver-
letzt werden, vor allem baubedingt durch Erhéhung der akustischen und optischen Reize (be-
sonders Larm-, aber auch Lichtemissionen sowie Personen und Fahrzeuge).

Bei den nicht planungsrelevanten Arten, es handelt sich um verbreitete und/oder haufige,
nicht gefdhrdete Arten, die vielfach als nicht bzw. wenig stérungsanfillig gelten, und deren
Erhaltungszustand ausnahmslos giinstig ist, ist nicht mit erheblichen Auswirkungen zu rech-
nen, insbesondere nicht mit einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes dieser Arten,
auch wenn jeweils einzelne Reviere dieser Arten, auch in der Nachbarschaft, (voriiberge-
hend) aufgegeben werden konnten. Erhebliche Stérungen und somit eine Erfiillung des
Verbotstatbestandes der Storung lokaler Populationen konnen daher fiir diese Vogelarten
ausgeschlossen werden. Dies auch, obwohl die jeweiligen lokalen Populationen nicht be-
kannt sind, da es sich bei allen um keine seltenen Arten handelt und die Erheblichkeits-
schwelle von 5 % nicht iiberschritten wird.

Bei den planungsrelevanten Brutvogelarten ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich:

Beim Star, der mit einem Revier im Betrachtungsraum vorkommt, ist davon auszugehen,
dass es durch die Bauarbeiten zu Storungen, zumindest wihrend der Brutzeit, kommt. Die lo-
kale Population dieser Art ist nicht bekannt. Da es sich jedoch noch um eine vergleichsweise
hiufige Arten handelt, wird davon ausgegangen, dass die Erheblichkeitsschwelle von 5 %

nicht iiberschritten wird.

e By
3
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Beim Haussperling, der das Gebiet regelmaBig aufsucht und in der Nachbarschaft briitet, ist
ebenfalls von Stérungen, auch wenn die Art vergleichsweise als wenig stérungsanfillig gilt,
durch die BaumaBnahmen auszugehen. Allerdings sind keine erheblichen Auswirkungen an-
zunehmen, da es sich beim Haussperling um eine nicht seltene Art handelt, so dass davon
ausgegangen werden kann, dass die Erheblichkeitsschwelle von 5 % nicht iiberschritten wird,
auch wenn die lokale Population nicht bekannt ist.

Bei den vier als teilweise regelmiBige Nahrungsgiste (Turmfalke, Mauersegler, Rauch- und
Mehlschwalbe) auftretenden Arten 1st ebenfalls davon auszugehen, dass keine erhebliche St6-
rung eintritt, da die Flache klein ist und aufgrund der Strukturen als nicht essentiell angese-
hen wird.

Auch beim Firis als Rastvogel ist davon auszugehen, dass keine erhebliche Stérung eintreten,
da die Fldche aufgrund der Strukturen als nicht essentiell angesehen wird.

Fiir Arten, die im Umfeld des Geltungsbereiches briiten und die den Bereich ebenfalls als
Nahrungshabitat nutzen und als regelmiBige Nahrungsgiste registriert wurden, wie z.B.
Rabenkrdhe, bleibt die 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang vollstiandig er-
halten, da fiir diese Arten aufgrund der GroBe des Betrachtungsgebietes und aufgrund der
GroBe des Lebensraumanspruches keine essentiellen Nahrungsfliachen verloren gehen.

Fledermduse

Betriebs- und anlagebedingt kann es zu storenden Lichtimmissionen kommen, die sich erheb-
lich auf Flug- und Jagdverhalten lokaler Fledermauspopulationen auswirken kénnen. Auch
durch nichtliche Bauarbeiten besteht die Gefahr, dass es zur Stérung lokaler Populationen
nach § 44 BNatSchG verschiedener Fledermausarten durch Licht und Larm kommen kann.
Allerdings befindet sich der Eingriffsbereich im Siedlungsbereich, ferner wurden, mit Aus-
nahme zweler Aufzeichnungen der Gattung Myoris, keine Fledermausarten nachgewiesen,
die durch Lichtimmissionen betroffen sind, was jedoch zusitzlich durch MaBnahmen verhin-
dert wird (siehe VM 4 - Vermeidung von Lichtemissionen). Daher sind Betroffenheiten und
die Verletzung der Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. I Nr. 2 BNatSchG nicht gegeben.
Generell wird jedoch an dieser Stelle auf die negativen Folgen von Lichtemissionen hinge-
wiesen.

3.3 Entnahme, Beschiidigung, Zerstorung von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestitten
einzelner Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3)

Nach enger Auslegung ist nur die Zerstorung oder Beschadigung von Nestern verboten. Bei
den Nestern 1st die Zerstorung nur bei den Arten relevant, die ihre Nester fakultativ oder obli-
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gat mehrjdhrig nutzen. Von Bedeutung sind jedoch auch die Arten, die auf verlassene Nester
anderer Vogelarten angewiesen sind, wie verschiedene Hohlenbriiter unter den Sing-
vogelarten, u. a. Star. Diese enge Auslegung wird jedoch Arten mit groBem Raumanspruch
und damit groBer Lebens- und Ruhestitte nicht gerecht (siehe Diskussion in RUNGE, SIMON &
WIDDIG 2009).

Die Definition der Fortpflanzungsstitte bei RUNGE, SIMON & WIDDIG (2009) lautet: Als Fori-
pflanzungssidtte geschiitzi sind alle Orte im Gesamilebensraum eines Tieres, die im Verlauf
des Fortpflanzungsgeschehens benotigt werden. Als Fortpflanzungsstdtien gelten =. B. Balz-
pldtze, Paarungsgebiete, Neststandorte, Brutpliize oder -kolonien, Wurfbaue oder -plitze,
FEiablage-, Verpuppungs- und Schlupfpldize oder Areale, die von den Larven oder Jungen ge-
nutzt werden.

Vigel

Mit einer Bebauung gehen eine Lebensstitte, Brutplitze und Nahrungsgebiete, fiir fiinf
Vogelarten (Kohimeise, Amsel, Buchfink, Wacholderdrossel und Monchsgrasmiicke), sowie
ein Revier der planungsrelevanten Art Star verloren, wodurch prinzipiell die Verletzung des
Verbotstatbestandes der Zerstérung von Fortpflanzungsstitten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG méglich ist. Da es sich jedoch bei einen groBen Teil um weit verbreitete bzw.
hiufige Arten handelt, ist davon auszugehen, dass die 6kologische Funktion im rdumlichen
Zusammenhang vollstandig erhalten bleibt, da diese Arten auch als anpassungsfahig gelten,
aber auch weil die Reviere dieser Arten iiber den Geltungsbereich hinausgehen und die be-
nachbarten Grundstiicke, auch die bebauten Bereiche, miteinbeziehen. Ferner besiedelt der
iberwiegende Teil dieser Arten die neu entstehenden Siedlungsgebiete,

Bei der einzigen planungsrelevanten Brutvogelart, dem Srar, geht Lebensraum verloren. Hier
sind Maf3nahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ékologischen Funktionalitdr - vorgezo-
gene Ausgleichsmafinahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG - CEF-Mafnahmen erforderlich.

Beim Haussperling, der in der ndheren Umgebung briitet, verliert teilweise Nahrungsflachen
wihrend der Bauzeit, nach Bebbauung entsteht, wenn auch in geringerem Umfang, neuer Le-
bensraum.

Fiir die vier planungsrelevanten Vogelarten, die als Nahrungsgiste (Turmfalke, Mauersegler;
Rauch- und Mehlschwalbe) auftreten bzw. die eine Art, die als Rastvogel auftritt (Firis).
stellen die Flachen im Geltungsbereich keine essentiellen Teil-Lebensstitten dar. Eine erheb-
liche Auswirkung kann ausgeschlossen werden, da samtliche Arten grofere Aktionsraume
besitzen und auch groBraumig weitere Flichen nutzen. Dies trifft auch auf Nahrungsgiste
nicht-planungsrelevanter Vogelarten zu.

- JW
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Fledermiiuse

Durch die Féllung von Bdumen werden Fledermausquartiere in Hohlen oder nicht einsehba-
ren Spalten und Rissen an Gehoélzen vollstandig und dauerhaft zerstért. Dabei handelt es sich
um kleinere Quartiere fiir Einzeltiere, aber auch um Baumhohlen mit Quartierméglichkeiten.
Auch wenn im Rahmen der Untersuchungen keine tatséchlich genutzten Fledermausquartiere
in den Obstbaumen im Geltungsbereich nachgewiesen wurden, kann eine Verletzung des
Verbotstatbestandes § 44 Abs. | Nr. 3 BNatSchG nicht ausgeschlossen, jedoch durch MaB-
nahmen verhindert werden (VoM [ - Fledermduse - Ersatz fiir Quartierbéume).

Auch wenn der Geltungsbereich von der Zwergfledermaus regelmaBig genutzt wird, so ist
doch davon auszugehen. dass der Verlust des Jagdgebietes durch umliegende Flichen, u.a.
durch die Obstwiesen nérdlich des Geltungsbereiches, ausgeglichen werden kann. Zudem
wird durch VoM I eine bestehende Obstwiese in der Umgebung des Geltungsbereiches auf-
gewertet bzw. eine neue Obstwiese geschaffen, so dass in diesem Bereich ein geeignetes
Jagdgebiet verbessert wird bzw. entsteht. Eine Betroffenheit ist hier somit nicht gegeben.

7.0 Mafinahmen

Durch verschiedene MaBnahmen kann die Verletzung von Verbotstatbestinden nach § 44
BNatSchG verhindert werden. Dies betrifft die Artengruppen der Vagel (verschiedene Arten),
Sdugetiere (Fledermduse) und Kifer (Holzkdfer).

1. Vermeidungsmafinahmen

VM 1 - Baufeldriumung

Zur Vermeidung von baubedingten Verletzungen und Tétungen von Fledermdusen sind die
Fill- und Rodungsarbeiten sowie der Abriss der Schuppen auBerhalb der Aktivititszeit dieser
Tiergruppe in der Zeit von Ende November bis Ende Februar durchzufithren. Dabei gilt es
eine Frostperiode, besser zwei Frostperioden, abzuwarten. Eine Frostperiode besteht aus drei
Frostndchten. Dadurch wird sichergestellt, dass sich keine Fledermause mehr in Spalten be-
finden, da diese nicht frostsicher sind.

Die Baufeldraumung muss auflerhalb der Fortpflanzungszeit von Vageln stattfinden (in der
Regel von September bis Februar bestimmt durch die friih briitenden Arten bzw. spit briiten-
den Arten mit einer Brutzeit bis Mitte/Ende August), damit keine Nester und Gelege von Bo-
den- und Gebiischbriitern zerstort werden. Die gesetzlichen Vorschriften beim Fillen oder
Roden von Geholzen miissen dariiber hinaus beriicksichtigt werden.
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Sollte dies aus unverianderbaren, nicht artenschutzrechtlichen Griinden nicht moglich sein (zu
beriicksichtigen ist, dass nach § 39 Abs. BNatSchG, in Geholzbestdande nur in der Zeit vom
1. Oktober bis zum 28. Februar eingegriffen werden kann), muss im Vorfeld kurz vor der
Raumung durch einen sachverstiandigen Ornithologen bzw. Fledermauskundler eine Kontrol-
le bzw. eine Nestersuche stattfinden. Sollten Nester bzw. Fledermause gefunden werden bzw.
Verdacht auf eine Nutzung bestehen, kann eine Baufeldraumung nicht stattfinden. Durch die-
se Bauzeitenbeschrankung ist davon auszugehen, dass keine Individuen relevanter Vogelarten
und auch nicht deren Eier oder Jungvégel, aber auch keine Fledermiuse direkt geschadigt
werden. Ferner koénnen sidmtliche Individuen aller Vogelarten, mit Ausnahme der nicht-
fliiggen Jungvogel, bei der Baufeldraumung rechtzeitig fliehen, so dass es zu keinen Tétun-
gen bzw. Verletzungen kommt.

VM 2 - Bauzeitenbeschrinkung

Zur Vermeidung von erheblichen baubedingten Storreizen (optisch durch Lichtimmissionen,
akustisch durch Larm) der lokalen Fledermauspopulationen miissen alle zwischen Anfang
Mirz und Mitte November durchgefiihrten Arbeiten wie Bauarbeiten auBerhalb der nichtli-
chen Aktivititszeit der Fledermiuse stattfinden (diese dauert etwa 20 Minuten vor Sonnenun-
tergang bis 15 Minuten vor Sonnenaufgang), also zwischen 15 Minuten vor Sonnenaufgang
und 30 Minuten vor Sonnenuntergang. Dies reduziert auch die Storreize u.a. fur nachtaktive
Vogelarten. Ein Innenausbau kann bei entsprechenden VermeidungsmaBnahmen, die eine
Abstrahlung von Licht oder Larm nach auflen verhindern, durchgefiihrt werden.

VM 3 - Vermeidung von tempordren Brutmaglichkeiten

Nicht vollstiandig auszuschlieBen ist, dass Arten wie Haus- und Feldsperling, Hausrot-
schwanz oder Bachstelze neue, temporire Strukturen als Brutplatz nutzen, aber auch Teile
der Baustelleneinrichtung selbst (Container). Hierzu zahlen auch Lagerung von Holz bzw.
Schnittgut von Geholzen oder Entstehung von Sukzessionsbereichen auf Bau- bzw. Lager-
flichen. Dadurch kénnten Nester geschidigt oder zerstért sowie Jungvogel durch den Bau-
ablauf getotet werden. Durch eine konsequente Uberwachung kann verhindert werden, dass
Vogelarten, die sich im Baufeld ansiedeln, getdtet oder verletzt bzw. ihre Nester und Gelege
zerstort werden.

VM 4 - Vermeidung von Lichtemissionen

Durch Lichtemissionen kénnen prinzipiell Betroffenheiten, besonders bei Fledermdusen, ent-
stehen. Grundsitzlich miissen bau-, anlagen- und betriebsbedingte Storungen durch Licht und
Erschiitterungen beim Durchflug und bei der Nahrungssuche durch geeignete MaBnahmen
weitestgehend vermieden werden:
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- Grundsitzlich muss auf eine starke und diffuse StraBen- und Grundstiicksbeleuchtung ver-
zichtet werden.

- Lichtquellen diirfen nicht in das umliegende Geldnde ausstrahlen, insbesondere nicht in
Richtung der Obstwiese nordlich des Geltungsbereiches, sondern miissen, ohne Streulicht,
zielgerichtet sein. Dafiir werden die Lichtquellen nach oben abgeschirmt. So wird eine unge-
wollte Abstrahlung bzw. Streulicht vermieden.

- Insbesondere der Blauanteil im Licht lockt Insekten an und wird stark gestreut. Daher ist
kiinstliches Licht mit geringen Blauanteilen zu verwenden.

VM 5 - Holzkiifer - Mafinahmen fiir national besonders geschiitzte Arten

Zur Schadensminimierung im Zuge der allgemeinen Eingriffsregelung sind die Stimme
moglicherweise besiedelter Baume unter Erhaltung der Hohlen und groBeren Totholzbereiche
aufrecht in Wuchsrichtung auf den Fliachen fiir die VorsorgemaBnahmen (siehe /1. Vorsorge-
mapnahmen) zu lagern.

Durch diese MaBinahmen ist sichergestellt, dass zumindest eine Teil vorhandener Entwick-
lungsstadien seine Metamorphose beenden kann, und ausschliipfende Kifer der ausbreitungs-
starken und nicht ernsthaft gefahrdeten Arten so Populationen des Umfeldes zur Verfiigung
stehen konnen, von denen angesichts der Strukturen in der Umgebung ausgegangen werden
kann.

1. Vorsorgemafinahmen

VoM 1 - Fledermduse - Ersatz fiir Quartierbiume
Die kartierten potentiellen Quartierbdume sind soweit wie moglich zu erhalten.

Als Ausgleich fiir den Wegfall potentieller Baumquartiere als mégliche Fledermausquartiere
miissen nach folgendem Schema in rdumlicher Ndhe (Orientierung: ungefahr ein Kilometer
im Umkreis um den Geltungsbereich) moglichst auf einer zusammenhéngenden Fldache be-
reits vorhandene Baume zu Habitatbdumen entwickelt werden; diese werden, sofern es sich
nicht um Obstbaume handelt, vollstandig aus der Nutzung genommen:

Als Orientierung dient die Empfehlung von RUNGE, SIMON & WIDDIG (2009) pro verloren ge-
henden Quartierbaum etwa fiinf neue potentielle Quartierbaume zu schaffen:

- Baum mit geringem Quartierpotential: ein neuer Habitatbaum
- Baum mit mittlerem Quartierpotential: zwei neue Habitatbdume
- Baum mit hohem Quartierpotential: drei bis funf neue Habitatbaume.
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Bei der Fillung aller Baume mit Quartierpotential im Geltungsbereich errechnet sich somit
ein Bedarf von ungefdhr 38 neuen Habitatbaumen. Diese Habitatbaume miissen ein mog-
lichst groBes Entwicklungspotential fiir Fledermausquartiere aufweisen. Je nach tatsich-
lichem Zustand ergibt sich dadurch ein Mindestbestand von mindestens 30 neuen Habitat-
baumen.

Sollte in der Umgebung des Geltungsbereiches keine bestehende Obstwiese zur Verfiigung
stehen, hat die Anlage einer neuen Obstwiese zu erfolgen. Fiir diesen Fall muss in etwa die
GroBe des Geltungsbereiches, also ungefiahr 1,5 Hektar, aufweisen. Je nach vorhandener
Geholzstruktur auf den neuen Flidche kann sich der Bedarf auf ungefahr einen Hektar redu-
zieren.

In beiden Fillen muss es sich um lokal- bzw. regionaltypische Obstbaumarten (Hochstimme)
handeln. Erginzt werden kann es durch standortheimische Baumarten, u.a. wenn sich das Ge-
lande in Gewissernihe befindet.

Zur Uberbriickung sind pro verloren gegangenem Quartierbaum zwei Fledermauskisten
(Rundkisten) ebenfalls an den potentiellen Habitatbaumen bzw. an den neu gepflanzten
Obstbaumen aufzuhingen. So werden die lokalen Populationen mittelfristig durch das Ent-
stehen neuer Quartiermoglichkeiten unterstiitzt.

Die Ausweisung der Habitatbaume bzw. die Neupflanzung von Obstbiumen sowie das Auf-
hingen der Kisten muss in der Phase vor der Fillung und Rodung der Geholze erfolgen.

Die Kisten sind jihrlich aulerhalb der Fortpflanzungszeit, bevorzugt in den Wintermonaten
(Kasten sind nicht frostsicher) auf Funktionsfihigkeit zu iiberpriifen und gegebenfalls zu
reinigen.

Folgende Grundstiicke, zwei stidtische und zwei private, erfiillen die Voraussetzungen. d.h.
besitzen teilweise bereits Potential, das aufgewertet werden kann, teilweise entsprechendes
Entwicklungspotential zur Entwicklung als Fledermaus-Lebensraum:

1. Flurstiicke 1022/2, Gewann Reichenbichle (mit 2.670 m?) sowie 1022/1, Gewann Kurzer
Zelgen (mit 436 m?), Gemarkung Oberkirch, Eigentiimerin Stadt Oberkirch:

Auf dem Grundstiick 1022/1 stehen bereits einzelne Obstbiume, die als Habitatbiume
entwickelt werden miissen. AuBerdem sind auf diesem Grundstiick zwei bis drei weitere
Obstbidume zu pflanzen.
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Auf dem Grundstiick 1022/2 ist aktuell eine dreiteilige Nutzung festzustellen: Der Nordteil
besteht aus Griinland mit sechs Zwetschgenbidumen, der Mittelteil aus einer Apfel-Spalieran-
lage und der Siidteil aus Griinland, u.a. mit Brennholzablagerungen.

Auf dem Nordteil miissen die Baume erhalten und in Richtung Quartierbiume entwickelt
werden. Auf dem Siidteil werden zwei Reihen mit je ungefihr zehn Obstbiumen gepflanzt.
Auf dem Mittelteil konnen zukiinftig weiter fiinf bis sechs Reihen mit jeweils einer unter-
schiedlichen Zahl an Obstbaumen gepflanzt werden, falls die bestehende Spalieranlage
ersetzt werden kann. Sollte dies nicht moéglich sein, muss vom Nordteil entlang der StraBe
nach Ringelbach eine Reihe Obstbiume (bis zu fiinf Obstbiume) bis zum Reichenbichle
gepflanzt werden.

Am Reichenbichle selbst sind von der StraBe nach Ringelbach nach Siiden bis zum Ende des
Grundstiicks standortheimische Laubbaum-Arten zu pflanzen und so das siidlich befindliche
Ufergeholz verliangern.

2. Flurstiick 971 mit den Losen 2 (mit 1.950 m2) und 3 (mit 1.000 m?), Gewann Holzacker,
Gemarkung Tiergarten, Eigentiimerin Stadt Oberkirch:

Im westlichen Teil des Grundstiicks befindet sich bereits eine Obstanlage mit teilweise
dlteren Baumen, die teilweise bereits Quartierpotential besitzen. Der andere Teil des Grund-
stiicks wird als Garten- bzw. Freizeitgelinde genutzt.

Ein Teil der vorhandenen Obstbiume muss stehen bleiben, um das Quartierpotential erhalten
bzw. entwickeln zu kénnen.

3. Flurstiick 639, Gewann Holzacker (4.600 m?), Gemarkung Tiergarten, Privateigentum:

Das Grundstiick ist groBtenteils verwildert und liegt seit vielen Jahren brach. U.a. sind die
vorgefundenen Obstbdume nicht genutzt und gepflegt, weisen jedoch teilweise Quartier-,
aber auch Entwicklungspotential auf. Im Westteil besteht starke Vermiillung. Auf dem be-
nachbarten Grundstiick befinden sich zum Teil alte Obstbidume, darunter groBe Birnbidume.

Das Grundstiick muss in drei Schritten entwickelt werden: Die Bereiche mit der Vermiillung
im Westteill miissen als erstes gereinigt werden. Ferner miissen auf dieser Fliche wieder
Obstbdume gepflanzt werden. Als zweiten Schritt werden die Flachen im Osten hergerichtet,
danach der mittlere Abschnitt. Bdume mit aktuellem Quartierpotential sowie Baume mit Ent-
wicklungspotential sind zu erhalten. An weiteren Stellen sind Obstbiume zu pflanzen.
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4. Flurstiick 1028, Gewann Kurzer Zelgen (4.797 m?), Gemarkung Oberkirch, Privateigen-
tum:

Das Grundstiick ist seit geraumer Zeit wenig genutzt bzw. gepflegt. Das Geldnde ist unregel-
maBig mit Obstbdumen, zum Teil mit bereits vorhandenem Quartierpotential, aber auch wild
aufgegangenen Laubbidumen bewachsen.

Die vorhandenen Obstbidume, aber auch ein Teil der Laubbdume miissen erhalten werden.
Ferner miissen neue Obstbaume gepflanzt werden.

Die detaillierte Umsetzung erfolgt iiber die namwrschutzfachliche Bauiiberwachung.

II1. MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitit - vor-
gezogene AusgleichsmaBBnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG - CEF-MaBnahmen

M 1 - Végel - Nisthilfen

Im Bereich der Ausgleichsfliche fiir die Fledermause (siehe VoM I - Fledermdiuse - Ersatz
Jiir Quartierbdume) sind mindestens fiinf Nistkésten fiir den Star aufzuhingen. Stare besie-
deln derartige Strukturen sofort. Allerdings werden Kisten auch von anderen Arten besetzt,
deshalb sind mehrere Kisten aufzuhingen. Die Nistkisten miissen einen Durchmesser des
Einfluglochs von 45 bis 50 mm aufweisen und miissen katzensicher in mindestens drei Me-
tern Hohe tiber dem Boden aufgehingt werden.

Die Kisten sind jahrlich auBerhalb der Fortpflanzungszeit, bevorzugt in den Wintermonaten
(Kasten sind nicht frostsicher), zu tiberpriifen und gegebenenfalls zu reinigen, u.a. Entfernen
von Nestern. Withrend der Brutphase muss die Besiedlung tiberpriift werden.

Das Aufhingen muss in der Phase vor der Fillung und Rodung der Gehdélze erfolgen.

Wirksamkeit der vorgeschlagenen Mafinahmen zur Sicherung der kontinuierlichen okolo-
gischen Funktionalitiit

Bei den aufgefiihrten CEF-Mafinahmen ist bei vollstiandiger Umsetzung eine sehr hohe Wirk-
samkeit festzustellen. da sofort besiedelt

Monitoring

Um die tatsichliche Wirksamkeit der Mainahmen zu tiberpriifen, ist ein Monitoring erforder-
lich, wobei die Kisten jihrlich auBBerhalb der Brutzeit (ab Oktober) auf Funktionsfihigkeit
zu uberpriifen und zu reinigen, u.a. Entfernen von Nestern, sind (siehe auch IV. Naturschuiz-
Jachlich begleitende Mafinalunen).
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IV, Naturschutzfachlich begleitende Mafinahmen inklusive Monitoring

Durch eine einzurichtende namrschuizfachliche Bauiiberwachung, die auf einen orts- und
sachkundigen Biologen mit guten faunistischen, aber auch tierokologischen Kenntnissen
zuriickgreift, werden gravierende Eingriffe verhindert (siehe Vermeidung von Verbotstatbe-
stinden) und eine fach- und ordnungsgemifBe Ausfilhrung garantiert. U.a. kénnen gegebe-
nenfalls MaBnahmen eingeleitet werden, die verhindern, dass Vogelarten, die sich im Baufeld
ansiedeln, getotet oder verletzt bzw. ithre Nester oder Gelege zerstort werden.

Eine naturschuizfachliche Bauiiberwachung muss auch die Umsetzung der weiteren MaB-
nahmen iiberwachen, um auf eventuell Unvorhergesehenes reagieren zu kénnen.

8.0 Zusammenfassendes fachgutachterliches Fazit

Nach der artenschutzrechtlichen Priifung ist mit Vorkommen von relevanten Arten aus den
Tiergruppen Vogel (verschiedene Arten), Saugetiere (Fledermduse) und Kdfer (Holzkdfer) zu
rechnen. Dadurch kénnen eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung von Verbotstatbe-
stinden § 44 BNatSchG fiir diese Gruppen nicht ausgeschlossen werden. Durch MaBnahmen
kann die Auslosung von Verbotsverletzungen verhindert werden.

Fiir die iibrigen artenschutzrechtlich relevanten Arten bzw. Gruppen bestehen nach fachgut-
achterlicher Einschitzung keine Betroffenheiten, aber auch keine Verletzungen der Verbots-
tatbestinde gemiB § 44 BNatSchG. Hierzu zihlen Gewisser bewohnende Arten und
Gruppen wie Reprilien, Amphibien, Gewdsser bewohnende Arten, Landschnecken, Kdfer (au-
Ber Holzkdfer), Schmetterlinge, Farn- und Bliitenpflanzen sowie Moose.
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10.0 Anhang
Erginzungen zu 7.0 MaBinahmen, II. Vorsorgemalinahmen

Beziiglich der VorsorgemaBnahmen ergaben sich hinsichtlich der Flichenauswahl Anderun-
gen. Die beiden unter 3. Flurstiick 639, Gewann Holzacker (4.600 m?), Gemarkung Tiergar-
ten, Privateigentum, und 4. Flurstiick 1028, Gewann Kurzer Zelgen (4.797 m?), Gemarkung
Oberkirch, Privateigentum, aufgefithrten Grundstiicke entfallen (zur Lage siehe Karte 4).
Datfiir wird folgendes Grundstiick aufgenommen:

5. Flurstiick 2124 mit den Losen 9 und 10 (zusammen 3.400 m?), Gewann Hilsen,
Gemarkung Oberkirch, Eigentiimerin Stadt Oberkirch (zur Lage siehe Karte 6):

Das Grundstiick weist bereits eine gute Eignung auf, die jedoch durch verschiedene Mafinah-
men deutlich aufgewertet werden kann. Es wurde vor Kurzem von Geholzsukzession befreit,
weist jedoch weiterhin einen hohen Gehoélzanteil auf, u.a. ein Geholzriegel mit hohem Anteil
an Esskastanienbaumen, an der nordlichen Losgrenze, die als Hohlweg ausgebildet ist. Die-
ser Geholzgiirtel muss zugunsten von Obstbaumen zuriickgedrangt werden.

Die vorhandenen Obstbdaume miissen erhalten werden. Ferner missen neue Obstbaume
(mindestens fiinf, eventuell acht) gepflanzt werden.

Durch die Geholzsukzession ist der Unterboden oft als Rohboden ausgebildet. Dieser muss in
Griinland (Wiesen- oder Weidenutzung) tiberfiihrt werden.

Die detaillierte Umsetzung erfolgt iiber die naturschutzfachliche Bauiiberwachung.
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Karte 5: Lage der Ausgleichsflichen im Gewann Kurzer Zelgen, (Gewann Oberkirch, und Gewann
Holzacker, Gemarkung Tiergarten.
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1. VERANLASSUNG, AUFGABENSTELLUNG

Die Stadt Oberkirch beabsichtigt, das in der Ndhe des Ortenau Klinikums liegende Gebiet in ein
Wohngebiet umzuwandeln. Das als Wohngebiet ausgewiesene Gebiet soll auf den bestehen-
den Grundstucksflachen 670/5, 670/7, 673, 673/2 674/1, 674/2, 676, 675, 677/1, 680/1, 680
entstehen. Die Gesamtfliche des Baugebiets im Bereich des Bebauungsplans betragt ca. 1,6
ha.

Die Stadt Oberkirch beauftragte das Ingenieurbiiro ,Breinlinger Ingenieure” (IBB) aus Tuttlingen
mit der Planung der ErschiieBungsstrale und der Entwasserung fur das Baugebiet. Diese wird
in der hier vorliegenden Planung beschrieben.

Fir das Plangebiet gibt es noch keinen rechtskraftigen Bebauungsplan. Dieser wird parallel
vom Planungsbiro Fischer aus Freiburg erstelit.

Abbildung 1: Ubersicht Planungsbereich, Baugebiet Georgenfeld
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2. BESTEHENDE VERHALTNISSE

2.1 Lage des Plangebiets

Der Planungsbereich liegt im nérdlichen Teil von Oberkirch zwischen Franz-Schubert-Stralle
und Gaisbacher Strafle.

Abbildung 2: Auszug aus dem Bebauungsplanentwurf Georgenfeld

2.2 Bestehende verkehrliche Situation

Die verkehrliche Anbindung an das Plangebiet erfolgt Gber die Gaisbacher Stralle. Sidwestlich des
Plangebiets verlauft die Franz-Schubert-Strafle.

2.3 Vorflutverhiltnisse - Kanalanschliisse

Als Vorflut fur den Oberflachenabfluss aus der geplanten Bebauung dient der bestehende Re-
genwasserkanal im Krautschollenweg. Hier verlduft auch ein Schmutzwasserkanal (DN 250
STZ), der parallel zum Regenwasserkanal verlegt ist.
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24 Bestehende Wasserversorgung

Eine Wasserversorgungsleitung verlauft entlang des Krauschollenwegs. An diese soll auch die
Wasserversorgung des geplanten Neubaugebiets angeschlossen werden.

2.5 Bestehende Schutzgebiete

Das geplante Neubaugebiet liegt im Naturpark Schwarzwald Mitte. Weitere Schutzgebiete sind
durch die MaRnahme nicht betroffen:

Wasserschutzqebiete:

Der gesamte Planungsbereich liegt nicht im Wasserschutzgebiet.

Biotope:

Es liegen keine Biotope im Planbereich vor.

Landschaftsschutzgebiete:

Landschaftsschutzgebiete sind im Planungsbereich nicht ausgewiesen.

Sonstige Schutzgebiete:

Es liegen keine sonstigen Schutzgebiete (FFH-Gebiet, Naturschutzgebiet, Vogelschutzgebiet
etc.) im Planungsbereich.
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3. PLANUNG - STRASSENAUSBAU

3.1 Allgemeines, Regelprofil

Im Rahmen der ErschlieBung des Baugebiets Georgenfeld wird der Neubau einer zusétzlichen
ErschlieBungsstrale erforderlich. Diese mindet im nordlichen Teil des Gebiets in die Gaisba-
cher Strale. Die ErschlieRung des Baugebietes erfolgt durch eine RingstraRe. Zusatzlich ist im
sudostlichen Teil des Baugebietes ein Gehweg geplant, welcher an den Jérgenweg und die
Franz-Schubert-StralRe anschlieft.

Die Fahrbahn der geplanten StraRe erhalt eine Ausbaubreite von 5,00 m mit einem einseitigen
Gehweg mit einer Breite von 2,00 m. Somit ist der Begegnungsfall PKW/PKW gewahrleistet und
auch der Begegnungsfall PKW/LKW ist mit eingeschrankten Bewegungsspielrdumen maglich.
Der Gehweg im sudlichen Teil hat eine Breite von 2,50 m.

Die Entwasserung der Fahrbahn sowie des Gehweges erfolgt iiber Strallenabliufe, welche an
den geplanten Regenwasserkanal angeschlossen werden. Der Gehweg im sidlichen Teil wird
mit Entwésserungsrinnen (,Bircorinnen“) und einer Sickerleitung entwéssert.

3.2 Aufbau

Der StraRenaufbau erfolgt nach RStO 12 Tafel 1, Zeile 1 in Bauklasse 1,0 (siehe Abbildung 3).
Der Aufbau in den Gehwegen und Stellplatzen erfolgt in Pflasterbauweise nach RStO 12, Tafel
6 fur Gehwege und Tafel 3 flr Stellplatze.

500
Fahrspur
S -
|
|
8 0 om Plagtercecke 4 0 om Asphattdeckytt 10 U om Pliaserdecke
4 0 em Spimervett 14 0 o Asphar aguetucit 40 em Spietbett
5% § om Frostschurz 42 0 om Frostsehutz 4% © om Frostschatz
830 om Gesamicicke BT oM Gesarmidors o e
gemal RStO 12 gemafl RSO 12 in Anlehnnung an
Tafel 6, Zeite 2, Tafel 1, Zede 1, RSO 12
Bauweise Pflaster Bk1,0 Tafel 3, Zeile 1
Bk0.3

Abbildung 3 Geplanter StraBenaufbau
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4. PLANUNG - SCHMUTZ-/REGENWASSERKANALISATION|

4.1 Technische Grundlagen

4.1.1 Anforderungen an Neubaugebiete

Das Wassergesetz des Landes Baden-Wurttemberg schreibt in § 45b, Nr. 3 [1] vor, dass Nie-
derschlagswasser von Grundstiicken, die nach dem 1. Januar 1999 erstmals bebaut werden,
durch Versickerung, oder ortsnahe Einleitung in ein oberirdisches Gewasser beseitigt werden
sollen.

4.1.2 Technische Grundlagen

Entwéasserungssysteme bebauter Gebiete sind so zu konzipieren und zu bemessen, dass das
Schmutzwasser vollstandig zur Klaranlage abgeleitet wird, Schaden durch Uberflutungen und
Vernassungen in Folge von Niederschlagsabflissen vermieden werden und die Nutzbarkeit der
Siedlungsfiachen, unabhangig von den Witterungsverhéltnissen, moglichst weitgehend aufrecht
erhalten bleibt. Aus wirtschaftlichen Grinden kénnen sie jedoch nicht so ausgelegt werden,
dass bei Regen ein absoluter Schutz vor Uberflutungen und Vernassungen gewahrleistet ist.

Von der europdischen Norm DIN EN 752 [2] wird die Uberflutungshaufigkeit als MaR fir den
Uberflutungsschutz von Entwésserungssystemen vorgegeben. Sie entspricht der Eintrittshau-
figkeit von Uberflutungen, bei denen Wasser aus dem Entwasserungssystem entweicht oder
nicht in dieses eindringen kann und auf der Oberflache verbleibt oder in Gebdude eindringt.

Die Berechnung des Regenabflusses geht von der Erkenntnis aus, dass starke Regen von kur-
zer Dauer sind, schwache Regen dagegen lénger anhalten. Die Regenspende (l/(s x ha}) nimmt
also bei gleicher statistischer Haufigkeit mit zunehmender Dauer ab. Andererseits steigt die
Regenspende bei gleicher Regendauer aber seltenerem Auftreten des Ereignisses an.

Fir die Bemessung eines Entwésserungssystems ist also die Festlegung der Haufigkeit (Kehr-
zeit) und der Dauer des Regens mafigeblich.
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4.1.3 Anforderungen an den Uberflutungsschutz, Grundlagen

Die Anforderungen an den Uberflutungsschutz sind nach DIN EN 752 [2] in Abhéngigkeit der
jeweiligen Ortlichkeit zu wéhlen. Dabei ist zunéchst nach der Art der baulichen Nutzung im Ein-
zugsgebiet und besonders zu entwéassernden Einrichtungen wie z. B. Unterfihrungen, zu diffe-
renzieren. Daneben sind die 6rtlichen Gegebenheiten, die topographische Lage des Gebietes,
Vorflut- und Hochwassersituation, Ableitungsmdéglichkeiten im StraRenraum sowie das jeweilige
Schadenspotential zu beriicksichtigen.

4.1.4 Regenhéufigkeit / Uberflutungshéufigkeit

Fur die Bemessung von kleineren und mittleren Entwésserungsnetzen ohne Nachweisfihrung
(Neuplanung) gibt die DIN EN 752 [2] Haufigkeiten von Bemessungsregen an, die fur die An-
wendung von FlieRzeitverfahren gelten.

Die folgende Tabelle zeigt die nach DIN EN 752, [2] fur den Entwurf empfohlenen Haufigkeiten:

Tabelle 1: Haufigkeiten von Bemessungsregen nach [2]

Hidufigkeit der Bemessungsregen ort
(1-mal in ,,n“ Jahren)

1in1 landliche Gebiete

1in2 Wohngebiete

1in5 Stadtzentren, Industrie-
und Gewerbegebiete

1in 10 Unterirdische Verkehrsan-
lagen, Unterflhrungen

- Anwendungsfall, Wohngebiet: 1-mal in 2 Jahren (n=0.5)

Bei den dabei ermittelten Maximalabflissen darf das jeweilige Abflussvermégen bei Vollfullung
nicht tGberschritten werden. Die DWA empfiehit im Arbeitsblatt A 118 [3], die Leistungsféhigkeit
des Abflussquerschnitts nur bis zu maximal 90 % auszulasten.

GOPROIDR Y 203 FEs 000 o W T Bon e Gonchaaguny D000 Rizds )
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4.1.5 Regendauer

Die maRgebende kirzeste Regendauer wird in der Regel in Abhangigkeit der Gelandeneigung
und des Befestigungsgrades an Hand der Tabelle 4 des DWA-Arbeitsblattes A 118 [3] festge-
legt.

Die folgende Tabelle aus DWA-A 118 zeigt die maRgebende kirzeste Regendauer in Abhéan-
gigkeit der mittleren Gelandeneigung und des Befestigungsgrades:

Tabelle 2: MaRgebende kirzeste Regendauer nach [3]

Mittlere Geléanden- Befestigung Kirzeste Regen-
eigung dauer
<1% <=50% 15 min
> 50 % 10 min.
1 % bis 4 % 10 min.
>4 % < =50 % 10 min.
> 50 % 5 min.

Fir das Einzugsgebiet waren nach [3] 10 Minuten als kurzeste Regendauer mafRRgeblich. Erfah-
rungen aus der Praxis haben jedoch gezeigt, dass bei Kanalisationen, die mit einfachen hydro-
logischen Verfahren bemessen werden, grundsétzlich davon ausgegangen werden kann, dass
die Sicherheit gegen Uberstauung bei flachem Sohigefélle und gréRerem Einzugsgebiet zu-
nimmt. Bei flachen Netzen, die mit Jahrigkeiten von n = 1 und einer Regendauer von 15 Minu-
ten bemessen wurden, kann uberschlagig davon ausgegangen werden, dass die Netze an kriti-
schen Stellen in 15 — 20 Jahren einmal tiberstaut werden. Bei steilen Netzen liegen die Gefahr-
dungspunkte insbesondere an Stellen mit FlieBwechsel vom schieRenden zum strémenden
Bereich. Dabei ist etwa alle 7 Jahre mit Uberflutungen zu rechnen. Bei einer Jahrigkeit von n =
0,5 erhoht sich die Sicherheit noch zusétzlich.

Bei der Bemessung nach dem Zeitbeiwertverfahren ist, nach Feststellung des ,Arbeitskreis Re-
genwasser' beim UM BW [8], in der Regel eine Regendauer von 15 Minuten ausreichend. Die-
ses Verfahren wird hier angewandt.

gewihit: Regendauer Berechnungsregen D =15 min

Fiir die Bemessung der geplanten Kanéle wird somit ein Regen mit 15 Minuten Dauer und
einer Haufigkeit von n = 0,5 (1-mal in 2 Jahren) angesetzt.
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4.1.6 Modgliche Folgen einer Kanaliberlastung

Aufergewdhnliche Wassermengen bei lang anhaltenden Starkregen kénnen vom &ffentlichen
Kanalnetz, welches unter Beachtung einer regeimaBigen Uberstauhéufigkeit geplant ist, nicht
aufgenommen werden. Diese Starkregen flhren zu einem Aufstau im Kanal, der die Stralien-
oberflache erreichen kann und Ruckstau in die daran angeschlossenen Entwéasserungsleitun-
gen von Geb&duden und Auflenanlagen bewirkt oder zu oberflachigem Abfluss fihrt.

Tritt eine Uberlastung der Kanéle auf, wird das (ber die Gelandeoberfliche ansteigende Was-
ser, zunachst dem Strallengefélle folgend, abflieRen. In Straflentiefpunkten wird es sich an-
stauen und, wenn es die Randeinfassungen Ubersteigt, dem Gelandegefélle folgend zum Vor-
fluter abflieRen.

Gemafl DIN EN 12056 und DIN 1986-100 [4] wird als Rickstauebene fiir die Kanalisation
(Schmutz-, Regen- und Mischwasser) die Stralenoberkante an der Anschlussstelle festgelegt.
Gebaudeteile und Teile der AuRenanlagen, die unter diesem Niveau liegen sind geman dieser
Festlegung, dem Baurecht und den Normen gegen schadlichen Rickstau aus der Kanalisation
zu schutzen.

Abwasser aus Ablaufstellen unterhalb der Rickstauebene ist nach DIN EN 12056-4 und DIN
1986-100 grundsatzlich Gber automatisch arbeitende Abwasserhebeanlagen rickstaufrei in den
6ffentlichen Abwasserkanal einzuleiten. Rickstauverschlisse nach DIN EN 13564-1 kénnen,
wenn es die Hohenverhéltnisse zulassen, unter bestimmten Voraussetzungen begrenzt anstelle
von Abwasserhebeanlagen verwendet werden. Die hierzu erforderlichen Voraussetzungen sind
in DIN EN 12056-1, DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 beschrieben!

Abfahrten zu Haus- oder Tiefgaragen stellen groe Regenwassereinzugsgebietsflachen dar, die
in der Regel auch unter der Riickstauebene liegen. Um eine Uberflutung des Garagenbereiches
zu vermeiden, muss diese Flache lber eine Hebeanlage riickstaufrei entwassert werden.

Bei Neubaugebieten soliten Eingénge, Einfahrten, Lichtschachte und bodennahe Gebaudedft-
nungen mit einer ,Schwelle* von 15 cm zum umgebenden Geldnde versehen werden. Gleich-
wertiger Schutz kann auch durch ein dieser Hhe entsprechendes Gefélle vom Haus weg erzielt
werden. Diese MalRnahme muss insbesondere bei Gebauden eingehalten werden, die im Tief-
punkt von Straen oder in Geldndemulden liegen. Hier muss damit gerechnet werden, dass
Abwasser, das Uber die Rickstauebene austritt, dem Geléndegefalle folgend auf angrenzende
Baugrundstiicke abfliefit.

Wir empfehlen dringend, die Bauherren hierauf hinzuweisen, damit dies bei der Bebau-
ung und Modellierung der Grundstiicke beriicksichtigt wird!
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4.2 Geplantes Entwédsserungskonzept

4.2.1 Entwésserungssystem

Die Entwasserungskonzeption sieht fir den neu zu erschlieRenden Bereich innerhalb des Be-
bauungsplans entsprechend dem geltenden Wassergesetz [1] die getrennte Ableitung von Re-
genwasser und Schmutzwasser vor (> Trennsystem). Die Einleitung des anfalienden Regen-
wassers soll hierbei gedrosselt Uber einen Stauraumkanal in den angrenzenden bestehenden
Regenwasserkanal im Krautschollenweg erfolgen.

4.2.2 Geplante Schmutzwasserableitung

Das anfallende hausliche Schmutzwasser der Grundstiicke entlang der geplanten Erschlie-
Rungsstrafle wird in einem separaten Schmutzwasserkanal, welcher im &ffentlichen Stralenbe-
reich verlduft, gesammelt und abgeleitet. Der Anschluss erfolgt hierbei an die bestehende
Schmutzwasserkanalisation, welche entlang des Krautschollenwegs verlauft.

4.2.3 Geplante Regenwasserableitung

Die befestigten Hof- und StraRenflachen werden zusammen mit dem Oberflichenwasser der
Dach- und Grunflachen dber den geplanten Regenwasserkanal abgeleitet.

Grundsatzlich ist darauf hinzuwirken, dass der Abfluss von bebauten Flachen so gering wie
méglich gehalten wird. Bei der ErschlieBung sollten daher méglichst viele Hof- und Stellplatzfla-
chen mit wasserdurchlassigen Beldgen (z.B. Rasengittersteine, offenporiges Pflaster, Schotter-
rasen,...) befestigt werden.

4.2.4 Hausanschlisse

Bei den Kanalhausanschlissen wird sich in den weiteren Planungen an der Grundstiickseintei-
lung im Bebauungsplan orientiert. Die Anschliisse sind Uberwiegend jeweils im Bereich des
Tiefpunkts der parallel geplanten Strafle anzuordnen.
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Nach bisherigem Stand der Planungen werden als Hauskontrolischéchte Einzelschichte ver-
baut, d. h. auf jedem neu zu bebauenden Grundstiick ist ein Hausanschlussschacht fur Nieder-
schlagswasser und ein Schacht fur Schmutzwasser vom Grundstiickseigentimer vorzusehen.
Die Anschlusskanéle DN150 werden bis 1 m hinter die Grundsticksgrenze verlegt.

Um Fehlanschliisse zu vermeiden, sollten die Hausanschliisse mit farblich unterschiedlichen
Rohrleitungen hergestelit werden.

4.2.5 StraBenentwédsserung

Die StraBenentwésserung der neuen ErschlieBungsstraen wird am geplanten Regenwasser-
kanal angeschiossen. Fir die Ausfihrung gilt die StraBenplanung!

4.3 Bauliche Gestaltung

4.3.1 Schmutzwasserkanalisation

Die Schmutzwasserkanale werden gemaft Empfehlung der DWA-Richtlinien [3] in der Dimensi-
on DN 250 ausgefihrt, um ausreichend Platz fir Wartung, Inspektion und spatere Sanierungen
zu haben. Als Rohrmaterial kommen Vollwandrohre aus Kunststoff (PP, oder PVC-U) zum Ein-
satz.

Alle Kontrollschachte werden als Fertigteilschachte DN 1000 nach DIN 4034 Teil 1 (mit Dich-
tung) hergestelit. Die Schachtunterteile sind dabei monolithisch herzustellen (z.B. System PER-
FEKT.)

4.3.2 Regenwasserkanalisation

Abhéngig vom Durchmesser werden sowohl Kunststoff- als auch Stahlbetonrohre fur die Haupt-
sammler der Regenwasserkanalisation verwendet. GemaR Empfehlung aus [3] werden Durch-
messer ab DN300 verwendet.
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4.3.3 Hausanschlisse

Die Hausanschlussleitungen und die Anschlisse der StraRenentwésserung werden aus Voll-
wandkanalrohren aus PVC-U oder PP hergestelit. Die Hausanschilsse werden mit DN 150 und
einem Mindestgefélle von 1,5 % ausgefihrt.

4.4 Betrieb der Entwisserungsanlagen

Bau:

Flr den Bau der Kanalisation sind keine (ber das Normale hinaus gehenden Vorkehrungen zu
treffen.

Beim Bau der Hauskontrollschachte und beim Anschiuss der Grundstiicksentwasserung ist un-
bedingt auf den richtigen* Anschluss Wert zu legen, da bei Fehlanschluss von Schmutzwasser
am Regenwasserkanal Fakalien in die Gewéasser gelangen kénnen. Der Grundstiickseigenti-
mer und sein Architekt mussen auf die notwendige Sorgfaltspflicht hingewiesen werden. Bei
Fertigstellung eines Gebaudes muss die Dichtheit und der richtige Anschluss der Grundieitun-
gen durch eine Abnahmebescheinigung nachgewiesen werden.

Betrieb:

Die Kanalisation ist entsprechend der Vorgaben der ATV-DVGW regeiméaBig zu reinigen. Gera-
de in der anfanglichen Entwicklungsphase des Baugebietes kann aufgrund von Bautétigkeiten
eine Reinigung in relativ kurzen Absténden erforderlich sein.
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5. HYDRAULISCHE BERECHNUNG
5.1. Haufigkeit des Bemessungsregens und Regendauer

Wie in den Abschnitten 4.1.4 und 4.1.5 dargelegt, wird fir die Planung der Regenwasserkanali-
sation folgender Bemessungsregen zugrunde gelegt:

Héufigkeit des Bemessungsregens

Flachenkanalisation Baugebiet: n = 0,5(2-jahrig)
Regendauer des Berechnungsregens: D =15 min

5.2. Abwasseranfall beim Bemessungsregen

5.2.1 Niederschlagsspende

Die Regenspende fiir verschiedene Regendauem und —haufigkeiten ergibt sich nach Kostra
DWD 2010R [7] folgendermafien:

Rasterfeld : Spalte 18, Zeile 87
Ortsname : Oberkirch (BW)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Daverstufe Niederschlagspenden ri {I{s ha)] je Wiederkehnntervall T [a}
1a 2a 3a 5a 0a 20a 303 5Ca
5 min 2100 2865 3312 38756 4639 5403 585.0 6413
10 min 1648 2155 2452 2827 3334 3842 4139 4513
15 min 1356 1755 1989 2284 2683 3083 3317 3811
20 min 115.1 148 9 168.6 1935 2212 260.9 2807 3055
30 min 885 1150 1306 150 1 176.7 2033 288 2384
45 min 657 866 988 1942 1351 156.0 168.3 1837
60 min 522 69.9 80.2 932 110,8 1285 138.8 1518
30 min 39,1 51,2 58,3 673 785 916 988 107.7
2h 318 411 466 835 628 722 76 85
3h 238 302 340 387 452 516 564 60.1
4h 19.4 243 272 308 358 40.7 436 473
6h 145 179 19.9 224 258 29,2 312 33.7
9h 108 132 1456 163 186 20 24 241
12h 88 106 "7 130 128 16.6 177 19.0
18h €6 78 86 95 10.7 120 127 136
248 54 63 €9 78 8§ 96 101 108
48h 31 37 41 46 52 58 62 6.7
72h 22 27 30 33 38 43 (X3 5.0
Legende
T Wiederkehnintervall Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte tliederschlagsdauer emnschlielich Unterbrechungen
™ HMiederschiagsspende in [i/(s ha))

Tabelle 3 Niederschlagshohen und —spenden fiir Oberkirch nach [7]

100 a
177
502.1
4011
3332
%49
2046
169.4
11898
939
666
522
371
%5
208
14.9
"y
73
55

Kanalstrale 1 - 4
78532 Tuttlingen
T+497461184-0

F +49 7461 184 ~ 100

office@breiniinger.de
www breinlinger.de
TUTTLINGEN [ STUTTGART

Rotebohistraite 44
70178 Stutigart
T+49711787816-0
F +49 711 78 78 16 - 10



Erschlieffung Baugebiet Georgenfeld, Oberkirch — Entwéasserungskonzept Seite 16

Fur die Dimensionierung der Regenwasserkanalisation (siehe Abschnitt 5.2.2) gilt:

Bei einer Wiederkehrzeit von 2 Jahren und einer Regendauer von 15 Minuten betrégt die
Regenspende

ris:n=05 = 175,5 l/s x ha.

Abflussspenden

Die Ermittlung der Abflussspenden erfolgt nach dem DWA Arbeitsblatt A 118 [3] in Abhangigkeit
von:

- Befestigungsgrad
- Niederschlagsspende

- mittiere Gelandeneigung

5.2.2 Befestigungsgrad / Spitzenabflussbeiwert

Gesamter Bebauungsplan

Der maRgebliche Befestigungsgrad fir die Dimensionierung der Kanéle wurde anhand des Be-
bauungsplanentwurfs und der StraRenplanung ndherungsweise ermittelt:

Strallenflache 1.700 m?
Wohnflache WA 11.400 m?
Gehwege 1.500 m?
Sonderflache SO 1.200 m?
Offentliche Griinfliche 200 m?
Gesamte bebaute Fliche 16.000 m?
G PROGERETE D Teie T 0n s bW U T Boerndde Gonwebhmroony Jluion” R el
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Einzugsgebiet — Regenwasserkanal Richtung Krautschollenweg (zum Stauraumkanal

Die Einzugsgebietsflachen im Wohngebiet, welche an den geplanten Regenwasserkanal, wel-
cher zum Regenwasserkanal im Krautschollenweg entwassert, angeschlossen werden (ca.
15.200 m?), werden wie folgt unterteilt;

Flachenart Prozent A [m?]
Dachflachen WA 40% 4.560
Hofflachen WA 10% 1.140
Grinflachen WA 50% 5.700
Dachflachen SO 60% 720
Hofflachen SO 10% 120
Grinflachen SO 30% 360
Offentliche Griinflache 100
Verkehrsflache, Ashalt 1.700
Gehwege und Stellplatze 800
Gesamt Flache 15.200

Die befestigten Flachenanteile im Einzugsgebiet des geplanten Stauraumkanals ergeben sich
gemaf Tabelle 4.

Tabelle 4: Flachenverteilung (Befestigung) — Anschluss an gepl. RW-Kanal/Retention

Flichenart A [m?] W [-] A,[m?]

Dachflachen WA 4.560 0,90 4.104
Hofflachen WA 1.140 0,75 855
Grunflachen WA 5.700 0,05 285
Dachflichen SO 720 0,90 648
Hofflachen SO 120 0,75 90
Griinflachen SO 360 0,05 18
Fliche Baugrundstiicke Y Aek = 12.600 Y A, =6.000
Offentliche Griinfliche 100 0,05 5
Verkehrsfliche, Asphalt 1.700 0,90 1.530
Gehwege und Stellplatze 800 0,75 600
Gesamtfliche ¥ Aex = 15.200 > A, =8.135

Au /A = 8.135/15.200 = 0,54 [-]

Die Ermittlung des Spitzenabflussbeiwertes erfolgt auf der Grundlage des DWA-Arbeitsblattes A
118 [3, Tabelle 6], in Abhangigkeit des Befestigungsgrades, der Geldndeneigung und der Re-
genspende.
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Bei einem Berechnungsregen mit 2-jahriger Kehrzeit und der Neigungsgruppe 2 [1 % <J <4
%] ergibt sich nach DWA-A 118 ein interpolierter Spitzenabflussbeiwert von W =05 = 0,65.

Abflussspende:

Qr15n=0,5 = f15,n=05 X q)s,n=0,5

Qrisn=05 = 175,5 x 0,65 = 114,0 l/s.ha 2> Q,45n=05= 114,0 x 1,52= 173 l/s

Einzugsgebiet — Entwésserung/Regenwasserkanal Richtung Franz-Schubert-Stralle

Aufgrund der Topographie des bestehenden Gelédndes, kann der geplante Gehweg (Verbin-
dungsweg zwischen Jérgenweg und Franz-Schubert-Strale) nicht an den geplanten Regen-
wasserkanal Richtung Krautschollenweg angeschlossen werden. Die Einzugsgebietsfliche ist
allerdings relativ klein (vgl. Tabelle 5). Das bestehende ,natirliche Einzugsgebiet, das zur
Franz-Schubert-Stral’e entwéssert, ist wesentlich gréRer. D.h., dass die Abflussspitzen hier
reduziert werden.

Tabelle 5 Flachenverteilung (Befestigung) — Anschluss an Franz-Schubert-Stralle

Flachenart A[m?] W] A, [m?]
Wohnflache WA 0 - 0
Sonderflache SO 0 - 0
Offentliche Griinflache 100 0,05 5
Gehwege 700 0,75 525

> AEK = 800 > A, =530

A /A = 530/800 = 0,66 [-]

Abflussspende:

Qri5,n=05 = M5n=05 X Lps,n=0,5

Qrisn=0s = 175,5 x 0,66 = 116,0 I/S.ha > Qs ne05= 116,0 x 0,08= 9,3 I/s

Aufgrund der sehr geringen, zu erwartenden Abflussmengen, erfolgt die geplante Entwésserung
des Verbindungsweges Uber mehrere Querrinnen (,Bircorinnen“), welche an Sickerpakete an-
geschlossen sind. Langs zum Gehweg wird noch zusatzlich eine Sickerleitung verlegt. Diese ist
uber einen Muldeneinlaufschacht (Notuberlauf) an den Mischwasserkanal in der Franz-
Schubert-Stralle angeschlossen.
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5.3. Abwasseranfall bei Trockenwetter

Der Schmutzwasseranfall im Baugebiet ist gering. Die Schmutzwasserkanalisation wird aus
konstruktiven Griinden und aus Grinden der Kanalinspektion und -wartung mit einem Rohr-
durchmesser von 250 mm hergestellt (dies entspricht dem Mindestdurchmesser geman DWA-
A118, [3]. Dieses Rohr leistet bei einem Gefalle von 1 % bis zur Volifullung ca. 60 |I/s, was bei
einem Ublichen Schmutzwasseranfall von 4 | je 1.000 Einwohnern einer anschlieRBbaren Ein-
wohnerzahl von 15.000 Einwohnern entspricht.

Auf einen weiteren hydraulischen Nachweis der geplanten Schmutzwasserkanalisation wird
aufgrund der ausreichenden Reserven verzichtet.

5.4. Berechnungsmethode Kanalisation

Die Bemessung der Regenwasserkanalisation im Baugebiet erfolgt im Zeitbeiwertverfahren mit
einem Blockregen. Der Nachweis der geplanten Kanéle erfolgt mit einer hydraulischen Listen-
rechnung.

Die Leistungsfahigkeit der Rohrleitungen wird nach der Formel von Prandtl-Colebrook ermitteit.
Die betriebliche Rauhigkeit wird mit k, = 1,5 mm angesetzt.

Berechnung der Abflussspenden siehe Abschnitt 5.2.2.

Die hydraulische Listenrechnung ist in Anhang 1 beigefugt.

5.5. Einzugsgebiet

Das geplante Wohnbaugebiet (inkl. der Verkehrsflachen) soll im Wesentlichen nach Norden in
die Kanalisation im Krautschollenweg entwéassert werden. Lediglich ein kleiner Fulweg zwi-
schen Jérgenweg und Franz-Schubert-Stralle muss aus topographischen Grinden in den Kanal
in der Franz-Schubert-Stralle entwéssern.

Die Einzugsgebiete, die der hydraulischen Berechnung und der Dimensionierung der Kanéale
zugrunde liegen, sind in Abschnitt 5.2.2 erldutert und im Lagepian dargestellt. (Plananiage 2.1).

o PROSPRECDE e P he si D e VARV T Boonk Gonohmnpany SO0 00T PRI

Kanalstrae 1 - 4 Rotebuhistralle 44
78532 Tuttlingen office@breinlinger de 70178 Stuttgart
T+497461184 -0 www breinlinger.de T+49711787816-0

F +49 7461 184 - 100 TUTTLINGEN [ STUTTGART F+48711787816-10

'



Erschliefung Baugebiet Georgenfeld, Oberkirch — Entwésserungskonzept Seite 20

5.6. Priifung der Erfordernis einer Regenwasserbehandlung

Anhand des DWA-Merkblatts M 153 [5] und den LfU Arbeitshilfen fir den Umgang mit Regen-
wasser in Siedlungsgebieten [6] wird Gberpriift, ob fur das im Baugebiet anfallende Oberfla-
chenwasser eine weitergehende Regenwasserbehandlung erforderlich wird.

Der Berechnung liegen die Flachen aus Tab. 4 zugrunde. Die angesetzten Gewasserpunkte
und Flachenbelastungen sind im Folgenden dargestellt/eriautert:

Gewdsser: G6 =15 Punkte 2  Kleiner Flachlandbach (bsp < 1m; v < 0,3m/s)

Belastung der Luft: L1 =1 Punkt

(Siedlungsbereich mit geringem Verkehrsaufkommen < 300 Kfz/24h)

Fléchenbelastung:

Grinflachen Fla = 3 Punkte
(Grindacher, Wiesen, Kulturland mit Abfluss ins Kanainetz)

Décher F2 = 10 Punkte
(Dachflachen mit Gblichen Anteilen aus unbeschichteten Metallen)

Pflasterflachen F3 = 12 Punkte
(Hofflachen/Pkw-Parkplatze ohne haufigen Wechsel)

Strallen F3 = 12 Punkten
(wenig befahrene Verkehrsflachen <300 Kfz/24h)

maximaler Durchgangswert Dmax = G/B=1,31[-] & Dmax>1 (vgl. Anhang 2)

- Eine Regenwasserbehandlung vor der Einleitung in den Vorfluter/Regenwasserkanal
ist nicht erforderlich!
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5.7. Priifung/Nachweis der Regenriickhaltung

5.7.1 Allgemeines

Im Generalentwésserungsplan (GEP, [9]) von Oberkirch ist das geplante Baugebiet Georgen-
feld noch nicht bertcksichtigt. Rechnerisch ist der bestehende Regenwasserkanal ab ca 300 m
westlich (Einmundung Morikeweg) hydraulisch Uberlastet. Daher hat sich die Stadt Oberkirch
zum Bau eines Stauraumkanals vor der Einleitung in den bestehenden Regenwasserkanal im
Krautschollenweg entschlossen und wird auch entsprechende Retentionsmafnahmen auf den
Baugrundstiicken fordern. D.h., dass die Regenwasserrickhaltung auf die offentlichen (Ver-
kehrsflachen) und privaten Flachen (Baugrundsticke) aufgeteilt wird.

5.7.2 Drosselung/Einleitungsmenge in den bestehenden Regenwasserkanal

im GEP [9] wird als Vorgabe fir Erweiterungsgebiete grundséatzlich entsprechend der heutigen
Praxis und Richtlinien eine Entwasserung im Trennsystem vorgesehen. Dabei wird als Ansatz
eine 7%ige Versiegelung (Verhéltnisse fur die bestehenden, stadtischen Grunflachen, bzw. fur
den potentiellen natiirlichen Abfluss) fiir die Bestimmung der gedrosselten Einleitung in den
Regenwasserkanal/Vorfluter angenommen. Damit soll gewahrieistet werden, dass sich die hyd-
raulische Belastung fiir den bestehenden Vorfluter/Regenwasserkanal durch die Erschlie-
Rung/Versiegelung des Baugebiets Georgenfeld weitestgehend nicht &ndert.

Flar das Neubaugebiet ,Georgenfeld“ bedeutet dies, dass bei einer 2-jahrigen, 15-minitigen
Regenspende (Ansatz fir Wohngebiete nach DWA-A 118 [3]) ein potentieller, nattrlicher Ab-
fluss von ca. 20 I/s (Qis05 = 175,5 I/sha x 1,6 ha x 0,07 = 19,66 I/s ~20 I/s) aus dem Gebiet ins
Kanalnetz abflieRen. Dieser Abfluss wird als Drosselabfluss zur Bemessung der Retentionsan-
lage angesetzt.

5.7.3 Dimensionierung des Stauraumkanals

Fir die Dimensionierung des Stauraumkanals vor der Einleitung in den bestehenden Regen-
wasserkanal im Krautschollenweg betragt der befestigte, undurchldssige Flachenanteil Ay =
8.135 m? (vgl. Tabelle 4 in Abschnitt 5.2.2)

Davon entfallen A, = 6.000 m? auf die Baugrundstiicksflichen (Annahmen in Anlehnung an die
Grundflachenzahlen aus dem Bebauungsplanentwurf, vgl. Tabelle 4).
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Auf den insgesamt 22 Grundstiicken sind jeweils dezentrale Riickhalteaniagen durch die Bau-
herren zu errichten. Fir die Bemessung wird davon ausgegangen, dass die Halfte der befestig-
ten Flache auf den Baugrundstiicken direkt am geplanten Stauraumkanal angeschlossen sind
(= Reserven!). So wird berlicksichtigt, dass dezentrale Anlagen (z.B. Retentionszisternen) auf
Privatgrundstiicken erfahrungsgeman nicht regelmaRig kontrolliert werden (- z.B. Verstop-
fung/Verschluss der Drossel). Dadurch ergibt sich fir das anzusetzende Einzugsgebiet des
Stauraumkanals eine Flache von

Au(cesamy = 2.130 + 6.000/2 = 5.130m* = 0,513 ha

Das erforderliche Rickhaltevolumen im Stauraumkanal ergibt sich somit nach DWA-A 117 [10]
zu Vs = 60 m® (siehe Anhang 3). Dabei wird auch hier das 2-jahrige Regenereignis maflige-
bend. Auf einen Risikofaktor/-zuschlag wird verzichtet (f; = 1,0; vgl. Anhang 3), da weitreichen-
de Reserven bei der Bemessung, einerseits durch den 50%-Ansatz der befestigten Baugrund-
stiicksflachen und andererseits durch den Anschluss des Notuberlaufs an den bestehenden
Regenwasserkanal, gegeben sind (vgl. Abschnitt 5.7.4).

5.7.4 Ausfihrung des Stauraumkanals

Aufgrund der Ortlichkeit ist eine Anordnung des geplanten Stauraumkanals fiir das Baugebiet
Georgenfeld nur im Bereich der Einmiindung in die Gaisbacher StraRe méglich. Fir die Ausfiih-
rung des Stauraumkanals wird eine Dimension von DN1600 auf einer Lange von ca. 30 m ge-
wahlt (= V = 60 m®). Im ablaufseitigen Drosselschacht ist neben der sohligleichen Anordnung
einer Drosselleitung eine hochliegende Notuberlaufleitung DN300 zur Entlastung nach Vollfil-
lung des Stauraumvolumens vorgesehen. Beide Kanédle sind an den bestehenden Schacht
37311030 im Krautschollenweg angeschlossen.

5.7.5 Dimensionierung der dezentralen Rickhalteanlagen

Da die Anordnung einer zentralen Ruckhalteanlage fir das gesamte Gebiet des Bebauungs-
plans unwirtschaftlich ware, bzw. aufgrund der értlichen Gegebenheiten schwer umsetzbar ist,
wird die Stadt Oberkirch die Anordnung von dezentralen Riickhalteanlagen auf den einzelnen
Baugrundsticken fordern. Die jeweilige, erforderliche GroRRe der Rickhalteraume wird dabei in
Abhéngigkeit der befestigten Flachenanteile erfolgen, was aus wasserwirtschaftlicher Sicht ei-
nen positiven Effekt auf die zuklnftige Flachenversiegelung im Baugebiet haben wird.
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Als Ansatz soll dabei auf jedem Baugrundstlick bis zu einem befestigten, undurchléssigen Fla-
chenanteil von A, = 150 m? ein Mindestretentionsvolumen von 3 m?® durch den jeweiligen Bau-
herrn hergestellt werden. Bei groRerer Versiegelung muss 1 m® zuséatzlicher Retentionsraum
pro 50m? befestigter Flache vorgehalten werden. Der maximale Drosselablauf wird pro Grund-
stick auf Qp, = 0,25 I/s festgelegt.

Zur Plausibilisierung der gewéahlten Ansétze fir die dezentralen Rickhalteanlagen ist im An-
hang 4 beispielhaft der Nachweis nach [10] fir ein fiktives Baugrundstiick mit einer befestigten
Flache von Ay = 150 m? dargestelit.

Fur das gesamte Baugebiet entsteht so bei 22 Grundstiicken ein zusétzliches Rickhaltevolu-
men von 'V = 66 m°.

5.7.6 Ausfuhrung der dezentralen Rickhalteanlagen

Die Verantwortung zur Ausfiihrung der dezentralen Rickhalteanlagen liegt bei den jeweiligen
Grundstiickseigentiimem. Diese missen mit der Bebauung der jeweiligen Grundsticke aber in
jedem Fall die stadtischen Vorgaben aus Abschnitt 5.7.5 einhalten. Effahrungsgemafl haben
sich hier Retentionszisternen (z.B. Fa. Mall Reto, o.glw.) als geeignet erwiesen. Diese haben
neben einem Speichervolumen im Dauerstau (z.B. fur die Gartenbewéasserung) zusatziichen
Rickhaiteraum (mindestens 3m?3) in einer daruber liegenden Speicherlamelle, welche sich tber
eine Schwimmerdrossel (Qp, = 0,25 I/s) entleeren kann. Uber einen Notiiberlauf ist bei auRer-
gewohnlichen Regenereignissen, oder Betriebsstérungen (z.B. Drosselverstopfung) der schad-
lose Ablauf in den geplanten Regenwasserkanal im Baugebiet gewahrleistet.

Es sind aber prinzipiell auch andere Rickhalteanlagen denkbar (z.B. offene Rickhalte-
IVersickerungsmulden, Mulden-Rigolen, o0.A.). Allerdings sind dabei in jedem Fall auch die Min-
destvorgaben aus Abschnitt 5.7.5 einzuhalten und die erforderlichen Nachweise gegeniber der
Stadt zu erbringen (z.B. Versickerungswerte, Riickhaltevolumen, Untergrund etc.).

Aufgestellt: Tuttlingen, den 07.10.2019

BREINLINGER INGENIEURE
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ANHANGE

Anhang 1 Hydraulische Listenrechnung der geplanten Kanéle

Anhang 2 Nachweis der Erfordernis einer Regenwasserbehandlung

Anhang 3 Nachweis des erforderlichen Rickhalteraums fur den Stauraumkanal

Anhang 4 Nachweis des erforderlichen Riickhalteraums auf den Baugrundstlicken
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Anhang 2: Nachweis des Erfordernisses einer Regenwasserbehandlung

Projekt:
ErschlieRung Baugebiet Georgenfeld, Oberkirch
Nachweis der Regenwassereinleitungsstellen

hier: Einleitung geplanter Regenwasserkanal

Gewaésser .
(Tabellen 1a und 1b) Typ | Gewdsserpunkte G
Kieiner Flachlandbach (bsp < 1m; v < 0,3m/s) G6 15
Flachenanteil fi LuftLi Flachen Fi .
(Kapitel 4) {Tabelle 2) (Tabelle 3) AbfluBbelastung Bi
Flachenart Aui fi [%] Typ Punkte Typ B=fi x (Li + Fi)
(Eingabe) {Berechnung (Eingabe; (Eingabe; {Emngabe) (Berechnung)
Pflasterflachen 1545 19,0 L1 1 F3 12 25
Dacher 4752 58 4 L1 1 F2 10 6,4
Straflen 1530 18,8 L1 1 F3 12 24
Grinflachen 308 38 L1 1 F1a 3 0.2
8135 100,0 Abflubelastung (Summe) B= 11,8
maximal zuldssiger Durchgangswert Dmax= G / Bl 1,31
4
Regenwasserbehandiung erforderlich, wenn G<B oder D<1
Gewisser Typ Punkte
Kleiner Flachlandbach (bsp < 1m; v < 0,3m/s) G6 15
Luft Typ Punkte
Siedlungsber. mit geringem Verkehrsaufkommen (< 300 Kfz/24h) L1 1
Pflasterflichen Typ Punkte
Hofflachen/Pkw-Parkplatze ohne héaufigen Wechsel, wenig £3 12
befahrene Verkehrsflachen (< 300 Kfz/24h) in Wohngebieten
Décher Typ Punkte
Dachflachen mit Gblichen Anteilen aus unbeschichteten Metallen F2 10 OK
Strafen Typ Punkte
Hofflachen/Pkw-Parkplatze chne haufigen Wechsel, wenig 3 12
befahrene Verkehrsflachen (< 300 Kfz/24h) in Wohngebieten
Griinflichen Entwasserung tUber Muide: Nein Typ Punkte
Grindacher, Wiesen, Kulturland mit Abfluss in das Kanalnetz F1a 3
Gewiihite Regenwasserbehandiung | Typ G/B Kategoriea -d
Keine Behandlungsanlage! - - Keine Eingabe
Keine Behandlungsanlage! - - Keine Eingabe
Gesamtdurchgangswert D: 1,00
ty PROI T b Ao Borehs Groncionnury
Kanalstrale 1 - 4 Rotebuhistralie 44

78532 Tuttlingen
T +497461184-0
F +49 7461 184 ~ 100

office@breinlinger.de
www.breinlinger.de
TUTTLINGEN | STUTTGART

70178 Stutigart
T+497117878 16-0
F +4971178 78 16 ~ 10



Erschlieung Baugebiet Georgenfeld, Oberkirch — Entwésserungskonzept Seite 28

Anhang 3 Nachweis des erforderlichen Riickhalteraums auf den Bau-
grundstiicken

Neubaugebiet "Georgenfeld” - Stadt Oberkirch
Geplanter Stauraumkanal
BEMESSUNG VON RUCKHALTERAUMEN (Einfaches Verfahren)
nach DWA Arbeitsblatt A117 (fir ein 2-jahriges Niederschlagsereignis)
S —————————————
Eingabewerte: min.: 2 is*ha
Drosselspende: qr.u 39,0 [I/s*ha]
Undurchldssige Flache Ared ,5130 [ha}
Zuschlagfaktor nach Tabelle 2 fz 1,00 {-}
Fliefzeit tr 15 [min]
Héaufigkeit des Regens n 0,5 [a]
Abminderungsfaktor nach Bild 3 fa 0,859 [-]
Dauer- | Niederschlags- Blockregen- spez.Drosselab spezifisches undurchidssige Riickhaite-
stufe hohe spende fluspende Riickhaltevolumen Flache volumen
D hun=0,5/a ron=0,5/a Qu Vs Au Ve
{ s ) (Eingabewer) {Berechnungswert) (Eingabewert) (Berechnungswert) (Eingabewert) (Berechnungswert)
(=hn"10000/D} (=Qrf A (=(re-G.)*D"12*1:70,06) (=vs*Au)
[h] [mm] [Vs*ha] [Vs*ha) [m?/ha] [ha) [m?]
0,083 8,6 287,8 39 63,8 0,5130 33
0,167 12,9 214,6 39 90,6 0,5130 46
0,25 15,8 175,6 39 105,5 0,5130 54
0,333 17,9 149,3 39 113,5 0,5130 58
0,5 20,7 115,0 39 117,5 0,5130 60
0,75 23,4 86,7 39 110,5 0,5130 57
1 25,2 70,0 39 95,8 0,5130 49
1,5 27,7 51,3 39 57,0 0,5130 29
2 29,6 41,1 39 13,1 0,5130 7
3 32,6 30,2 39 81,7 0,5130 -42
4 35,0 24,3 39 -181,7 0,5130 -93
6 38,7 17,9 39 -391,0 0,5130 -201
Gru X = Qdr [I/s]
Drosselspende: 39,0 0,5130 20,0
GobROIL i | Pl Bondh O K
KanalstraRe 1 - 4 RotebGhistralte 44

78532 Tuttlingen
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Anhang 4 Nachweis der minimalen erforderlichen Retention auf dem
Baurundstiicke
Neubaugebiet "Georgenfeld"” - Stadt Oberkirch
Retention - Baugrundstiicke
BEMESSUNG VON RUCKHALTERAUMEN (Einfaches Verfahren)
nach DWA Arbeitsblatt A117 (fir ein 2-jahriges Niederschlagsereignis)
Eingabewerte: min.: 2 I/s*ha
Drosselspende: qr.u 16,5 [i/s*ha]
Undurchiidssige Flache Ared ,0150 [ha]
Zuschlagfaktor nach Tabelle 2 fz 1,00 []
FlleRzelt te 5 [min)
Haufigkelt des Regens n 0,5 [a]
Abminderungsfaktor nach Bild 3 fa 0,995 [-]
Dauer- | Niederschlags- Blockregen- spez.Drosselab spezifisches undurchldssige Riickhalte-
stufe héhe spende fluBspende | Rjjckhaltevolumen Fliche volumen

D hua=0,5/a ron=05/a Qo Vs A Ve

(rs) {Eingabewert) (Berechnungswert) |  (Eingabewert) (Berechnungswert) (Eingabewert) (Berechnungswert)
(=he*10000/D) (=0 1A (=(ro-+)*D*:*1:0,08) {=vs*Au)

(h) {mm]) [is*ha] [Vs*ha) [m>/ha) [ha] [m?]
0,083 8,6 287.8 16,5 80,7 0,0150 1,2
0,167 12,9 2146 16,5 118,5 0,0150 1,8

0,25 15,8 175,6 16,5 142,5 0,0150 2,1
0,333 17,9 149,3 16,5 158,4 0,0150 24
0,5 20,7 115,0 16,5 176,4 0,0150 2,6
0,75 23,4 86,7 16,5 188,5 0,0150 28
1 25,2 70,0 16,5 191,7 0,0150 2,9
1,5 27,7 51,3 16,5 187,0 0,0150 2,8
2 29,6 41,1 16,5 176,3 0,0150 2,6
3 32,6 30,2 16,5 1471 0,0150 2,2
4 35,0 243 16,5 111,9 0,0150 1,7
] 38,7 17,9 16,5 30,5 0,0150 0,5
Qru X Au= Qdr [Iis]
Drosseispende: 16,5 0,0150 0,25
CoPROTEREL Cois fia v R T e
Kanalstrafie 1 - 4 Rotebohistrafie 44
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Stadt Oberkirch, Stadtbauamt, Eisenbahnstrale 1, 77704 Oberkirch g
ErschlieRung Neubaugebiet ,Georgenfeld I1*, Oberkirch
Geotechnischer Bericht nach DIN 4020

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch plant die ErschlieBung des Neubaugebiets ,Georgenfeld I in
Oberkirch. Zur Klarung der umwelt- und geotechnischen Untergrundverhéltnisse waren
Untersuchungen erforderlich. Das vorliegende Gutachten liefert allgemeine Angaben
zum StralRen- und Kanalbau im Baufeld, sowie Aussagen uber die Verwertung des beim
Erdaushub anfallenden Bodenmaterials.

Die Beauftragung erfolgte durch die Stadt Oberkirch am 09.08.2019 auf Grundlage des
Angebotes Nr. 1193696 vom 07.08.2019 der HPC AG, Niederlassung Freiburg.

2. Verwendete Unterlagen

Zur Bearbeitung des Gutachtens standen uns folgende Unterlagen zur Verfugung:

Pldane zum geplanten Bauvorhaben, Planungsburo Fischer:

[1] ,2018-07-10-Georgenfeld lI-Zeicht-A3.pdf‘, Bebauungsplan ,Georgenfeld II in
Oberkirch, Planungsbiro Fischer Freiburg, Projekt-Nr. 0915133, Stand:
10.07.2019, MaRstab 1:1.000

Plane zum geplanten Bauvorhaben, Breinlinger Ingenieure:

[2] .Breinlinger_Erlauterungsbericht_Vorplanung_2019-07-09.pdf*, Erlauterungsbe-
richt Vorplanung ,ErschlieBung des Baugebiets Georgenfeld* in Oberkirch,
Breinlinger Ingenieure Tuttlingen, Projekt-Nr. t18_014, Stand: 09.07.2019

Zu Geladnde, Geologie, Grundwasser, Hydrologie:
[3] Geologische Karte ,7414 Oberkirch* GK25, LGRB Baden-Wrttemberg

[4] Erhobene Daten aus der LGRB-Bohrdatenbank: Bohrung 7414/307 u.
7414/663-664

[6] Karte der Grundwasserhdhengleichen fur hohe Grundwasserverhaitnisse April
1988, Raum Strasbourg-Offenburg, Landesanstalt fur Umweltschutz Baden-
Wirttemberg

[6] Daten- und Kartendienst LUBW -UDO:

e Uberflutungsflachen, Hochwassergefahrenkarte
o Wasserschutzgebiete
¢ Hydrogeologische Einheit

Unterlagen zur geotechnischen und abfalltechnischen Bewertung sowie Regelwerke,
Normen und Vorschriften:

[7] Zitierte Normen

HPC_2193021_gu-endfassung.d HPC AG Freiburg Seite 5 N
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Stadt Oberkirch, Stadtbauamt, Eisenbahnstrafie 1, 77704 Oberkirch T e e
ErschlieBung Neubaugebiet ,Georgenfeld II*, Oberkirch '
Geotechnischer Bericht nach DIN 4020

3. Angaben zum Bauvorhaben

3.1 Baugeldnde

Adresse: Gaisbacher Stralle / Jérgenweg, 77704 Oberkirch

Stadt / Landkreis: Oberkirch / Ortenau

Flurstlcke: 670/5, 670/7, 673, 674/1, 674/2, 675, 677/1, 680/1
und 680

Gelandehohe: gemessene Gelandehdhe an den Erkundungsstellen:
202,84-205,64 m NHN (DHHN 2016)

Vorfluter: Gaisbach / Rench

Wasserschutzgebiet: kein Wasserschutzgebiet

Hochwasserrisikomanagement: Nach der Hochwassergefahrenkarte wird das Baufeld
bei keinem Hochwasserereignis Uberflutet [6]

Geotechnische Kategorie: Geotechnische Kategorie GK 2

(die Einstufung in die geotechnische Kategorie ist bei
der weiteren Planung und Ausfihrung zu prufen)

Seit einer deutschlandweiten Korrektur des Bezugspunktes von 1879 bis ins Jahr 1992
wurde als H6henangabe m . NN (Meter uber Normainull - DHHN12) verwendet. Von
1992 bis Juni 2017 war das Deutsche Haupththennetz DHHN92 guitig (m 4. NHN, Me-
ter uber NormalhShennull), seit Juli 2017 ist das DHHN2016 eingefiuhrt. Die Abwei-
chungen zwischen DHHN12 und DHHN2016 betragen bis zu mehreren Zentimetern.

Im Baufeld kann die Hohendifferenz zwischen dem DHHN12 und dem DHHNZ2016 Uber
amtliche Umrechnungshilfsmittel auf ca. - 0,043 m abgeschatzt werden (DHHN12 nach
DHHN2016). Sadmtliche Héhen im Gutachten sind in Meter (ber Normalhéhennull (m
NHN) im DHHN2016 angegeben.

Dies ist insbesondere bei Verwendung von alteren Vermessungsdaten und HO6-

henanagaben (z.B. aus Kanal- und Leitungsplanen) zu beachten und bei der Ausfih-
rungsplanung zu prifen.

3.2 Geplante BaumaRnahme

Die Stadt Oberkirch plant die ErschlieBung und die Neubebauung des Gebiets ,Geor-
genfeld 11 in Oberkirch. Die Gesamtflache des geplanten Baugeldndes betragt ca.
1,5 ha.

HPC_2193021_gu-endfassung doc HPC AG Freibu Seite 6 .
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Stadt Oberkirch, Stadtbauamt, Eisenbahnstrafte 1, 77704 Oberkirch DA e
Erschlieung Neubaugebiet ,Georgenfeid Ii*, Oberkirch ‘ } i
Geotechnischer Bericht nach DIN 4020

Im Plangebiet soll Wohnbebauung entstehen. Zur ErschlieBung sollen Ver- und Entsor-
gungsleitungen sowie Wohnstraen (BK 1,0 [2]) realisiert werden. Die ErschlieBung des
Baugebiets erfolgt durch eine Ringstrale. Die Zufahrt zu den Grundstuicken ist Gber die
Gaisbacher Strafte geplant. Zudem soll ein FuRgénger- und Radweg / Wirtschaftsweg
als VerbindungsstralRe zur Franz-Schubert-StralRe dienen. Die bestehenden Kanale im
Bereich der Gaisbacher Strale liegen ca. 2,0-3,0 m unter StraBenoberkante (SOK). Es
wird davon ausgegangen, dass die neuen Kandle ebenfalls in einem Abstand von ca.
2,0-3,0 m u. SOK zu liegen kommen.

Das Entwasserungskonzept des Plangebiets sieht die ErschlieBung mittels Trennsys-
tem vor. Das anfallende hausliche Schmutzwasser wird in einem separaten Schmutz-
wasserkanal, welcher im o6ffentlichen StraRenbereich verlaufen soll, gesammelt und in
den bestehenden Hauptsammler in der Gaisbacher StraRe (DN 250) eingeleitet. Die
geplanten Schmutzwasserleitungen sollen gemal DWA/ATV-Richtlinien im Durchmes-
ser DN 250 ausgefihrt werden.

Das Oberflachenwasser der Dach-, Hof-, Straflen- und Grunflachen wird in den beste-
henden Regenwasserkanal der Gaisbacher Strale (DN 300) eingeleitet. Sudlich der
Neubebauung wird ein neuer Regenwasserkanal als Notentlastung verlegt, der das
Niederschlagswasser bei extremen Regenereignissen in den bestehenden Mischwas-
serkanal (DN 600) in der Franz-Schubert-Stralle einleiten soll.

3.3 Nachbarbebauung

Im Anschluss zum Neubaugebiet befindet sich im Osten die Wohnbebauung des Jor-
genwegs, im Nordwesten die Wohnbebauung der Gaisbacher Strale und im Suden die
Bebauung der Franz-Schubert-Strae. Im westlichen Bereich grenzt ein Standort des
Ortenau-Klinikums an, fur welchen im Planungsgebiet eine Erweiterungsflache einge-
plant ist.

Bei den Flachen des geplanten Neubaugebiets handelt es sich hauptsachlich um Wie-
sen- und Ackerfliche, welche derzeit mit Obstbdumen und -strduchern bewirtschaftet
werden.

Die umliegenden Gebé&ude stehen in einem Abstand von > 5,0 m zu den im Bebau-
ungsplan [1] vorgesehenen Baugrenzen. Die Wege zur Franz-Schubert-Stralle weisen
bereichsweise nur einen Abstand von ca. 2,0 m zu den bestehenden Wohngeb&auden
auf. Da im Bereich der Wege nach jetzigem Kenntnisstand kein tiefer reichender Aus-
hub geplant ist, ist nicht von einer Beeinflussung des Bestands auszugehen.

Unter Ansatz einer Grabentiefe von max. ca. 4,0 m u. GOK zum Einbau der neuen Ver-
und Entsorgungsleitungen liegen die bestehenden Bauwerke auRerhalb des Einflussbe-
reichs der ErschlieBungsmafnahmen. Auch fir reguldre Aushubtiefen des Hochbaus
(bis max. ca. 4,0 m u. GOK) ist, aufgrund der Abstdnde zur Bestandsbebauung (>
5,0 m), nicht von einer negativen Beeinflussung auszugehen.

HRC_2193021_gu-endtassung.doc HPC AG Freiburg Seite 7 .
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Stadt Oberkirch, Stadtbauamt, Eisenbahnstralie 1, 77704 Oberkirch B B g
ErschlieBung Neubaugebiet ,Georgenfeld 11, Oberkirch
Geotechnischer Bericht nach DIN 4020

In den Verkehrsflachen der Gaisbacher und Ferdinand-Schubert-Stralle befinden sich
Bestandsleitungen verschiedener Sparten. Im Bereich des geplanten Geh- und Rad-
wegs verlaufen Strom- und tiw. Wasserleitungen. Bei der Ausfuhrung der Baumafnah-
me zur Erschliefung sind die vorhandenen Bestandsleitungen zu schutzen.

4, Geologischer und hydrogeologischer Uberblick

Das Areal hat eine Gesamtfiache von ca. 1,5 ha. Die Geldandeoberkante im Baugebiet
lag zum Zeitpunkt der Baugrunderkundung ca. zwischen 202,84-205,64 m NHN. Dabei
fallt das Gelande leicht nach Norden ab.

Nach der geologischen Karte [3], den Bohrprofilen des LGRB [4] und den durchgefuhr-
ten Untersuchungen ist der Untergrund am Standort wie folgt aufgebaut:

Bei natirlichen, ungestdrten Bodenverhéitnissen steht im Untersuchungsgebiet zu-
oberst eine Deckschicht aus Losslehm (Schluff; teils feinsandig, teils tonig) an. Der
Losslehm weist hierbei vereinzelt feinsandige und / oder feinkiesige Einschaltungen auf.
Bereichsweise ist der Losslehm durch eine anthropogene Auffullung Gberlagert bzw.
kleinrdumig ausgetauscht worden.

Aus den Bohrungen des LGRB [4] ist zu erwarten dass der Losslehm erst in Tiefen ab
ca. 10,0 m u. GOK von Kiesen des Renchtals (Ortenauformation) unterlagert werden.
Die Renchkiese stehen erfahrungsgeman bis in Tiefen > 30 m u. GOK an. Darunter ist
das kristalline Grundgebirge (Oberkirchgranit) im tieferen Untergrund zu erwarten.

Hydrogeologisch werden die anstehenden Loésslehme als gering ergiebiger Grundwas-
serleiter eingestuft, in welchem kein freies Grundwasserstockwerk, sondern Schicht-
wasser in besser durchlassigen Schichten, zu erwarten ist.

Grundwasser wurde in den Aufschiussen nicht angetroffen, jedoch wurde das Grund-
wasser bei Bohrungen gemaR den Bohrdaten des LGRB [4] in ca. 8,0 m u. GOK ange-
troffen. Ob es sich hierbei um Schichtwasser oder Grundwasser handelte, ist im Nach-
gang nicht abschlieBend bewertbar. Aufgrund der beschriebenen Schichtung im Unter-
grund ist hier jedoch eher von einem Schichtwasservorkommen auszugehen.

5. Durchgefiihrte Untersuchungen

5.1 Untersuchungskonzept

Far den Verkehrswege- und Leitungsbau liegt die angestrebte Erkundungstiefe nach
DIN EN 1997-2 bei ca. 2,0 m unter Grabensohle. Fur das Baugebiet wurde angenom-
men, dass die Grabensohle bei maximal ca. 4,0 m u. GOK liegt. Der Rasterabstand der
Erkundungsstellen im Bereich der geplanten ErschlieBungsstraRe wurde zu < 50 m ge-
wahit.
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Die geplanten Hochbauten waren nicht Teil der beauftragten Erkundung. Orientierende
Aussagen fur die Baufelder kénnen anhand der umliegenden Erkundungen im Bereich
der Erschliefungsstrafien geliefert werden.

Des Weiteren flieRen die Ergebnisse aus Baggerschirfen und eines darin ausgefuhrten
Versickerungsversuchs in die Auswertung mit ein, um eine orientierende Aussage zur
Durchlassigkeit der anstehenden Erdstoffe beziglich Regenwasserversickerung und die
Bildung von aufstauendem Sickerwasser treffen zu kbnnen.

Die anzustrebenden Erkundungstiefen wurden mittels den durchgefiihrten Untersu-
chungen erreicht, sodass ein ausreichend genaues Baugrundmodell fur die Erschlie-
Rungsplanung abgeleitet werden kann.

5.2 Geldndearbeiten

Am 04.07.2019 sowie am 09.09. bis 10.09.2019 wurden folgende Erkundungsarbeiten
durchgeflhrt:

e Zwei Baggerschurfe zwischen ca. 1,6-3,0 m u. GOK zur Erkundung der Boden-
schichten und zur Entnahme von Bodenproben.

e Ein Versickerungsversuch im Baggerschurf SCH 2 in ca. 1,6 m Tiefe zur Bewertung
der Durchlassigkeit der im Untergrund anstehenden Erdstoffe.

o Sieben Kleinrammkembohrungen (RKS 1-RKS 7) im Bereich der geplanten Ver-
kehrsflachen bzw. der Kanale, zur Erkundung der Bodenschichten und zur Entnah-
me von Bodenproben. Die Erkundungstiefen lagen zwischen 6,0 m und 8,0 m u.
GOK.

Fur die Untersuchungen im bodenmechanischen und chemischen Labor wurden
aus dem erbohrten Bodenmaterial meterweise bzw. je Schichtwechsel Bodenpro-
ben entnommen.

¢ Vier schwere Rammsondierungen (DPH 1-DPH 4), Tiefe bis ca. 8,0 m u. GOK, zur
Ermittlung der Lagerungsdichte bzw. Korrelation der Konsistenz des anstehenden
Bodens.

Die Erkundungsstellen wurden nach Lage und Hohe eingemessen und sind im Lage-
plan in der Anlage 1.2 aufgefihrt.

5.3 Bodenmechanische Laboruntersuchungen

An den Bodenproben aus den Bohrungen wurden bodenmechanische Laborversuche
zur geotechnischen Klassifizierung und zur Festlegung von Bodenkennwerten ausge-
fuhrt (Wassergehalte nach DIN EN ISO 17892-1 siehe Anlage 3.1, Konsistenzgrenzen
nach DIN EN ISO 17892-12 siehe Anlage 3.2).
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5.4 Chemische Laboruntersuchungen

Zur Bewertung des anfallenden Aushubs fur die weitere Verwertung bzw. Entsorgung
wurden Bodenproben aus den Rammkernsondierungen auf abfallrechtlich relevante
Parameter untersucht.

Die Probenzusammenstellung und der Analysenumfang sind in der Tabelle 1 darge-

stellt.
Tabelle 1:  Proben und Analysenumfang
Mischprobe Einzelproben Material Analysenumfang
. . VwV Bodenverwertung
MP 1 RKS 1: 0,30-1,00 m Aufflllung Baden-Wirttemberg
RKS 2: 0,30-1,30 m
MP 2 RKS 3:0,30-1,30 m Loss: Schiuff, feinsandig, VwV Bodenverwertung
RKS 4: 0,40-1,30 m tonig Baden-Wirttemberg
RKS 7:0,30-1,20 m
RKS 3:1,30-2,30 m
) Loss: Schiuff, feinsandig, VwV Bodenverwertung
MP 3 RKS 3. 2,:30-3,30 m tonig Baden-Wirttemberg
RKS 6: 1,30-2,30 m
6. Untersuchungsergebnisse

6.1 Untergrundaufbau

Der angetroffene Untergrund lasst sich wie folgt beschreiben:

o Auffilllungen: aus feinsandigem, teilweise tonigem Schiuff mit Beimengungen von
Ziegelresten (< 5 %). In RKS 1 wurden die Auffullungen bis 1,0 m u. GOK angetrof-
fen. In den restlichen Untersuchungsstellen beschrankte sich die Beimengung von
Fremdanteilen auf den vorgefundenen Oberboden (0,0-0,4 m u. GOK).

Die schiuffigen Auffullungen wurden in steifer Konsistenz angesprochen und beste-
hen augenscheinlich aus einem Bodengemisch aus dem anstehenden Losslehm,
dem Oberboden und eingebrachten Fremdanteilen (Ziegelbruch).

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Zusammensetzung sowie die
Machtigkeit der Auffullungen im Untergrund lokal variieren kdnnen (z. B. Anteile an
Bauschutt 0. A.).

o L&sslehm: In allen sieben Kleinrammkernbohrungen wurden unterhalb des ca.
0,3-0,4 m starken Oberbodens die schiuffigen, feinsandigen, teilweise tonigen Erd-
stoffe des Losslehms aufgeschlossen.

Seite 10
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In den Baggerschurfen wurde der Losslehm bis 1,6 m u. GOK bzw. 3,0 m u. GOK
aufgeschlossen. Der Losslehm in den Baggerschirfen wurde mit weicher bis steifer
Konsistenz angesprochen.

Der Losslehm steht im Untersuchungsgebiet als Wechsellagerung aus feinsandi-
gem bis feinkiesigem Schiuff und tonigem, feinsandigem Schiuff an.

Die Untersuchung der Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12 ergab uber-
wiegend die Einstufung in die Bodengruppen TL / TM nach DIN 18196 (leicht- bis
mittelplastische Tone). Der Loss steht nach Auswertung der Zustandsgrenzen in
sehr weicher bis steifer, untergeordnet auch halbfester Konsistenz an. Die ermit-
telten Wassergehalte lagen zwischen 12,6 % und 30,5 %.

Die Ergebnisse der schweren Rammsondierungen (DPH 1-4) lagen bei Schlagzah-
len zwischen N1o = 0-3 (sehr weiche bis weiche Konsistenz), N1o = 4-8 (steife Kon-
sistenz), untergeordnet auch N1 2 8 (halbfeste Konsistenz). Die stark variierende
Konsistenz wurde in den Laborversuchen und der Ansprache vor Ort bestéatigt.

Der Loss stand bis zur Endtiefe der Bohrungen (ca. 8,0 m u. GOK) an. In den
schweren Rammsondierungen ergaben sich ab ca. 6,5-7,0 m u. GOK tendenziell
héhere Schiagzahlen. Ein Schichtwechsel zu den Renchkiesen kann nach Auswer-
tung der Kieinrammkernbohrungen jedoch nicht eindeutig bestimmt werden.

e Renchkiese: Die Renchkiese wurden in keiner der Kleinrammkembohrungen auf-
geschlossen. Aus den Bohrungen des LGRB [4] kann jedoch abgeleitet werden,
dass die Renchkiese erst ab Tiefen von ca. > 8,0 m u. GOK zu erwarten sind. Die
Renchkiese weisen im Untersuchungsgebiet erfahrungsgemal eine Méchtigkeit
von ca. 30 m auf.

6.2 Chemische Laboruntersuchungen

Die tabellarische Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse und die
abfalltechnischen Bewertungen der Bodenproben gem. VwV Boden Baden-Wirttemberg
sind der Anlage 5 zu entnehmen. Der Prifbericht des Labors ist als Anlage 4 beigefiugt.
Zusammenfassend ist in nachfolgender Tabelle 2 die Voreinstufung der Bodenproben
nach VwV Boden Baden-Wirttemberg dargestelit:

Tabelle 2: Bewertung gem. VwV Boden Baden-Wiirttemberg

Proben-Nr. Material VwV Zuordnung
bestimmende/r Parameter vwV
MP 1 Auffullung: Lésslehm / ) Z0
Oberboden / Ziegelbruch

MP 2 Lésslehm:‘Schluvff, fein- i Z0
sandig, tonig

MP 3 Losslehm: Schiuff, fein- ) 20
sandig, tonig
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Der Bodenaushub aus den Auffillungen und dem Lésslehm kann gemal der
vorliegenden Analytk mit dem Zuordnungswert Z0 nach VwV Bodenverwertung
Baden-Wiirttemberg bewertet werden.

Das Z0-Material kann somit uneingeschrankt fir die Verfullung von Abgrabungen
verwendet werden und unterliegt bei den geplanten BaumaRnahmen voraussichtlich
keiner Entsorgungsrelevanz.

Fallen beim Aushub abweichend zusammengesetzte, organoleptisch auffallige Boden
an, so sind diese auf der Baustelle zu trennen, als Haufwerk aufzuschatten und repra-
sentative Mischproben zu entnehmen. Diese sind auf die relevanten Schadstoffparame-
ter zu untersuchen und entsprechend den Ergebnissen fachgerecht zu verwerten bzw.
zu entsorgen.

7. Grundwasser / Durchldssigkeit

7.1 Allgemeine Wasserverhdltnisse

Grundwasser: Im Baufeld wurde das Grundwasser in keiner der Erkundungsstellen an-
getroffen. Es ergaben sich lediglich augenscheinliche Hinweise (nassere Bereiche, sehr
weiche Konsistenz des Bohrguts) auf das Vorhandensein von Schichtwasser.

Das Baufeld befindet sich nach den Grundwassergleichenplénen [5] aufRerhalb des
Aquifers des Oberrheingrabens. Nach den Informationen der LUBW [6] liegt das Bau-
feld oberflachlich auch auRerhalb des Aquifers des Renchtals, sodass ein freier Grund-
wasserspeiegel erst im Bereich der Renchkiese zu erwarten ist (> 8,0 m u. GOK). Zur
Auswertung langjahriger Wasserstande stehen keine nahe am Baufeld liegenden amtli-
chen Grundwassermessstellen zur Verfugung.

Das Grundwasser befindet sich nach vorliegendem Kenntnisstand in ausreichendem
Abstand zu den geplanten Bauwerken. Es muss nicht damit gerechnet werden, dass
Bauwerke in den Grundwasserhorizont oder den Schwankungsbereich der Grundwas-
serstande einschneiden.

Durchlassigkeit / Stauwasser: In dem ausgefihrten Versickerungsversuch wurde eine
ortliche Durchlassigkeit von ki = 9,1 x 10° m/s im Untergrund ermittelt (vgl. Anlage 7).
Die Losslehme sind demnach lokal far eine technische Versickerung gemaft den Vor-
gaben der DWA-A138 geeignet.

Nach DIN 18 633-1 ist, fur die Abdichtung von Bauwerken, mit temporar aufstauendem
Sickerwasser zu rechnen (wenig wasserdurchlidssiger Baugrund: ki< 104 m/s).

Anhand der Bodenansprache und Einstufung nach DIN 18 196 ist eher mit geringeren

Durchlassigkeiten zu rechnen. Eine Verifizierung am geplanten Standort von Versicke-
rungsanlagen ist demnach notwendig.
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Zur Dimensionierung einer Versickerungsaniage bzw. zur genauen Bestimmung des
Durchlassigkeitsbeiwerts muissen direkt am geplanten Standort und in der geplanten
Tiefe der Versickerung, weitere Versickerungsversuche durchgefiuhrt werden.

Bei der Planung, Dimensionierung und dem Bau von Versickerungsanlagen sind die
Angaben in der DWA-A138 zu beachten. Fir die Versickerung des Niederschlagswas-
sers wird ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren erforderlich.

Anmerkung: Geméal3 dem Arbeitsblatt DWA-A138 sind Bbden fir eine Versickerung ge-
eignet, wenn ihr Durchi&ssigkeitsbeiwert ks innerhalb des entwdsserungstechnisch wirk-
samen Bereichs von 106 < ks < 10° nmv/s liegt. Zudem ist eine Versickerung in schad-
stoffbelasteten Erdstoffen nicht zul&ssig.

Nach dem Arbeitsblatt DWA-A138 muss ein nicht wassergesattigter Sickerraum von
mindestens 1,0 m oberhalb des hdchsten Grundwasserstands vorhanden sein. Dies ist
nach jetzigem Kenntnisstand im Baufeld mit ausreichender Sicherheit gegeben.

Hochwasser: Im Baufeld ist nach Auswertung der Hochwassergefahrenkarte Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bei keinem Hochwasserereignis mit
einer Uberflutung zu rechnen.

7.2 Bemessungswasserstand

Die Wassereinwirkung aus Grundwasser- bzw. Hochwasserstanden werden im vorlie-
genden Fall nicht maf3gebend.

Nach DIN 18533-1 liegt die Durchlassigkeit der Erdstoffe des Lésslehms im Bereich
eines wenig durchlassigen Baugrunds (kr< 1 x 104 m/s). Nach den Vorgaben der DIN
18533-1 ist aufgrund des Risikos des tempordr aufstauenden Sickerwassers ein
Bemessungswasserstand auf Hohe der geplanten Gelandeoberkante, bzw. in Hohe des
niedrigsten Austrittspunkts des geplanten Gelandeverlaufs, anzunehmen.

Bemessungswasserstand (BS-P): BWssr = GOK

Der Bemessungswasserstand muss fur den Nachweis der Auftriebssicherheit und die
Abdichtung von Bauwerken angesetzt werden.

Alternativ kann der Bemessungswasserstand aus temporar aufstauendem Sickerwas-
ser durch den Einbau einer dauerhaft funktionstichtigen, rickstausicheren Drénage
nach DIN 4095 reduziert werden.

Sofern der Einbau von Drénagen planungstechnisch, z. B. aufgrund einer fehlenden,
ruckstaufreien Vorflut, bzw. genehmigungsrechtlich nicht mdéglich ist, muss die Auf-
triebssicherheit der Kanale bei einem Wasserstand bis zur Geldndeoberkante, bzw. des
niedrigsten Austrittspunkt des aufstauenden Sickerwassers, nachgewiesen werden.
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8. Baugrund und Griindung

8.1 Klassifizierung der Schichten fiir bautechnische Zwecke

Der anstehende Baugrund wird auf Basis der Untersuchungsergebnisse nach DIN 4020
in Homogenbereiche eingeteilt. Die nach VOB 2016 erforderlichen Kennwertangaben
fur Erdarbeiten nach DIN 18 300 sind in der Anlage 3.4 aufgelistet.

Fur die Ausschreibung von Bauleistungen nach VOB 2016 (ATV) kann diese Einteilung
als Grundlage genommen werden. Im Zuge der weiteren Planung ist diese Einteilung
durch den Objekt- / Tragwerksplaner in Abstimmung mit dem Baugrundsachverstandi-
gen zu Uberprifen.

In Abhangigkeit von der Objektplanung und insbesondere bei Erweiterung auf weitere
Gewerke kénnen erganzende Untersuchungen erforderlich werden.

Orientierend konnen fur den Zustand beim Loésen folgende Boden- und Felsklassen fur
Erdarbeiten nach DIN 18 300-2012 angesetzt werden (Tabelle 3):

Tabelle 3: Bodenklassifizierung nach DIN 18 300-2012
Ho bereich Bodengruppe nach Bodenklasse nach Frostempfindlichkeits-
mogenbereic DIN 18 196 DIN 18 300-2012 klasse
4 |Auffiliungen / A [TL, TM, UL, UM, BK 4, F3 F2
Losslehm SuU*, 8U] BK 29 '

*'bei feuchter Witterung und Transport méglich
" bei hohem Stein- u. Block-Anteil méglich

8.2 Bodenmechanische Kennwerte fiir erdstatische Berechnungen

Far erdstatische Berechnungen kénnen folgende Bodenkennwerte angesetzt werden:

Tabelle 4: Bodenmechanische Kennwerte fur erdstatische Berechnungen
Homogenbereich . Wichte ¥’ Reibungs- Kohision
Wichte y unter Auf- winkel c
trieb 'y
[kN/m?] [kN/m?] ] [kN/m?]
1| Auffillungen / Lésslehm,
. . . 18 8 25 0-2
sehr weiche - weiche Konsistenz
Auffillu / Lésslehm,
Tngen _ 19 9 275 5. 10
steife - halbfeste Konsistenz
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8.3 Erdbeben

Nach DIN EN 1998 ergibt sich fiur das Baugelénde folgende Einstufung bzw.

Klassifizierung:
Erdbebenzone 1
Untergrundklasse R
Baugrundklasse C

Die konstruktiven Vorgaben dieser Norm sind einzuhalten. Der sich aus der
Erdbebenzone 1 ergebende Bemessungswert der Bodenbeschleunigung liegt bei ag =
0,4 m/s2.

9. Geotechnische Beratung

9.1 Aushub und Baugruben

Freie Baugrubenbdschungen sind, je nach den bodenmechanischen Eigenschaften des
ortlichen Untergrundes, nur bis zu einem bestimmten Grenzneigungswinkel ohne Ver-
bau ausreichend standsicher. Grundséatzlich sind bei der Planung und Ausfuihrung von
Baugruben die Angaben der DIN 4124 (,Baugruben und Graben, Béschungen, Arbeits-
raumbreiten, Verbau") zu beachten.

In dem an den Erkundungsstellen angetroffenen Lésslenm (Schiuff feinsandig, tonig —
schwach tonig) ist nach DIN 4124 ohne rechnerischen Nachweis bei mindestens steifer
Konsistenz eine freie Abbéschung mit einem Béschungswinkel g < 60° moglich.

Aufgrund des teilweise nur sehr leichtplastischen Verhaltens und daraus resultierenden
starken Wasserempfindlichkeit der Erdstoffe, kann es bei Wasserzutritt oder Befahrung
der Erdstoffe erforderlich werden, diesen Béschungswinkel weiter abzuflachen. Bei aus-
flieRendem Schichtwasser oder Béden in weicher — sehr weicher Konsistenz muss der
Boschungswinkel abgeflacht werden.

Die angenommenen Rohrsohlen liegen im Bereich von 2,0-3,0 m u. GOK. Laut den
durchgefiihrten Bohrungen fallen beim Aushub der Baugrube hauptséachlich Béden der
der Bodenklasse 4 (L6sslehm) an.

Zur Begrenzung der Aushubmassen koénnen die Arbeiten im Schutze eines Verbaus
durchgefuhrt werden. Die erforderliche Grabenbreite ist entsprechend der Verbauart
festzulegen und einzuhalten. Als Verbau kénnen z. B. Grabenverbaugerdte verwendet
werden, bei welchen die Stirnseiten gesondert mit Stahliplatten verbaut werden. Die
Grabenverbaugerate kénnen bei mindestens steifer Konsistenz des Losslehms im Ein-
stellverfahren eingebracht werden. Soliten ein Schichtwasseraustritt oder aufgeweich-
te Schichten angetroffen werden, miussen die Grabenverbaugerate im Absenkverfahren
eingebracht werden.
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Der Loss kann durch Wasserzutritt seine Festigkeit und Struktur verlieren. Ein Aufwei-
chen des Untergrundes bzw. der Béschungen ist zu verhindern (Abdecken mit Folien,
Aufschittung einer BaustralRe zum Befahren).

Die Arbeitsabschnitte soliten so gewahlt werden, dass das freigelegte Erdplanum ar-
beitstaglich wieder Uberschuttet wird. Bei langer offen stehenden Grében bzw. Bo-
schungen, sind diese gegen Erosion durch Niederschldge zu schitzen (z. B. durch Ab-
decken mit Folien / Planen).

Eine fachgerechte Sicherung der erdverlegten Bestandsleitungen ist zu berucksichti-
gen.

9.2 Wasserhaltung wéhrend der Bauzeit

Im Bereich des Kanalgrabens muss eine Tag- und Sickerwasserhaltung vorgesehen
werden. Dies ist erfahrungsgemaf Uber eine kleinrdumige offene Wasserhaltung Gber
die profilierte Grabensohle und Pumpensiimpfe moglich. Um ein Aufweichen der Gra-
bensohle zu verhindern, solite diese mit gut durchiassigen, nichtbindigen Erdstoffen
Uberschuttet werden.

Mit den vorliegenden Kenntnissen zum Grund- und Schichtwasser wird eine dauerhafte
Grundwasserhaltung uber die Bauzeit nicht erforderlich, jedoch muss beim Anschnei-
den von starker durchlassigen Schichten mit einem Zulauf von Schicht- bzw. Hangwas-
ser gerechnet werden. Wir raten daher generell zur Ausfiihrung der MalRnahme in tro-
ckenen Witterungsperioden.

9.3 Kanalbau

Fur den Kanalbau sind die Vorgaben der DIN 1610:2015 zwingend einzuhalten. GemanR
den Aufschlissen und unter Ansatz der angenommenen Tiefenlage der Kanale (2,0 bis
3,0 m u. GOK) kann davon ausgegangen werden, dass der Kanal variierend im weichen
bis sehr weichen Lésslehm (RKS 3-7, DPH 2-4) oder teilweise im steifen bis halbfesten
Lésslehm (RKS 1-2, DPH 1) zu liegen kommt.

Im mindestens steifen Loss durfen grundsatzlich alle Bettungstypen nach DIN EN
1610:2015 ausgefiihrt werden (Bettungstypen 1-3). Wir raten zum Einbau einer Bet-
tungsschicht unterhalb der Rohrieitung mit mindestens 10 cm Dicke (Regelausfuhrung:
Bettungsschicht ,a“ in DIN EN 1610, Bettung Typ 1, ubliche Bodenbedingungen), um
variierende Auflagerbedingungen auszugleichen (z. B. Ubergangsbereich steifer zu
weicher Konsistenz).

Um die Gefahr von Schaden am Rohr zu vermeiden und Setzungen zu reduzieren, wird
im Regelwerk DWA-A 139 eine vom Rohrdurchmesser abhangige Dicke empfohlen. Die
Empfehlung fir die Dicke ,a“ der Bettungsschicht nach dem Merkblatt DWA-A 139 liegt
bei den feinkérnigen anstehenden Lésslehmen bei a = 100 mm + 1/10 DN.
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Die Dicke der oberen Bettungsschicht (Bettungsschicht ,b* in DIN EN 1610) ergibt sich
aus dem in der Rohrstatik angenommenen Bettungswinkel.

Im Bereich von sehr weichen — weichen Lsslehmen, oder falls im Zuge der BaumaR-
nahmen die Aushubsohle aufweicht, raten wir dazu, diese durch einen Bodenaustausch
zu ersetzen, um eine gleichmaRige Auflagerung der Kanale sicher zu stellen. Als Bo-
denaustauschmaterial sind gut verdichtbare Materialien (B6den der Verdichtbarkeits-
klasse V1) zu verwenden. Die Bbéden sind gleichmagig in Lagen von hdchstens 30 cm
Dicke (je nach Verdichtungsgerat) einzubauen und zu verdichten.

Weitere Anforderungen an das (ber dieser Bettungsschicht liegende Rohrauflager (Er-
weiterung der Bettungsschicht o. &.) sind mit dem Rohrhersteller abzustimmen.

9.4 Angaben zu Verkehrsfldchen

Tragfahigkeit AuRenanlagen: feinsandiger, toniger - schwach toniger Schiuff (Losslehm)
geringe — mittlere Tragfahigkeit
angenommen: Eva= 15 MN/m? (steifer Losslehm)
Ev2a= 5 MN/m? (weicher Losslehm)

Regelbemessung: Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflachen, Ausgabe 2012 (RStO 12)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Erdarbeiten im StraRenbau (ZTVE-StB 17)

ZusatzmafRnahmen: Bodenaustausch / Bodenverbesserung (sehr weicher —
weicher Losslehm)

Frostsicherheit: Frostempfindlichkeitsklasse F 3

Bauklassen: Frosteinwirkungszone 1
Wohnstralle

Belastungsklasse: Bk 1,0
frostsicherer Aufbau d = 60 cm

Als Richtwert kann bei WohnstraRen die Belastungsklasse BK 1,0 angesetzt werden.
Far die Ermittlung der Dicke des frostsicheren Oberbaus ist bei dem frostempfindlichen
Boden (Frostempfindlichkeitsklasse F3) von einem Ausgangswert von 60 cm auszuge-
hen.

Unter den Verkehrsflachen wird empfohlen, dass der Untergrund bzw. Unterbau einen
Verdichtungsgrad (Dpr) von mind. 97 % aufweist. Zusétzlich ist auf dem Erdplanum ein
Verformungsmodul Evz > 45 MN/m? nachzuweisen.

Dies ist durch Verdichtungskontrolien mittels statischer Lastplattendruckversuche nach-

zuweisen. Wir raten dazu, auf der Aushubsohle Lastplattendruckversuche auszufiihren
um die tatsachliche Ausgangstragfahigkeit zu bestimmen.
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Im Bereich des Lésslehms kann der geforderte Verformungsmodul durch eine Nachver-
dichtung des Erdplanums voraussichtlich nicht erreicht werden. Zur Erh6hung der Trag-
fahigkeit empfehlen wir in diesen Bereichen einen Bodenaustausch aus einem grobkor-
nigen, verdichtungswilligen Schottermaterial mit einer Machtigkeit von ca. 0,3 m (steifer
Losslehm) bzw. 0,4 m (sehr weicher — weicher Losslehm) vorzusehen.

Die Filterstabilitat zwischen den feinkdrnigen Erdstoffen der Lésslehme und dem Bo-
denaustauschmaterial muss sichergestellt werden. Dies kann Uber den Einbau eines
geeigneten Geotextils oder durch Verwendung geeigneter Materialen mit ausreichend
Feinanteilen erreicht werden (Nachweis der Filterstabilitat).

Alternativ kann der Lésslehm 0ber eine Bodenverbesserung mit Mischbindemittel ver-
festigt werden. Um das geeignete Bindemittel und die optimale Zugabemenge zu ermit-
teln raten wir dazu, Laborversuche im Zuge der Ausfilhrung an Sohlproben auszufiih-
ren.

Grundsétzlich sollten zur Qualitatssicherung die notwendigen Eignungsprifungen aller
zum Einbau vorgesehenen Materialien und eine sorgfaltige Fremd- und Eigenuberwa-
chung aller ErdbaumaRnahmen durchgefiihrt werden. Die Uberwachungsarbeiten soll-
ten analog den Vorgaben der ZTVE-StB 17 erfolgen.

9.5 Aushubmaterial

Der anfallende Aushub aus den Auffiillungen und dem Lésslehm weist bei der orien-
tierenden abfallrechtlichen Deklaration einen Zuordnungswert von Z0 nach VwV Bo-
denverwertung Baden-Wirttemberg auf und kann somit aus abfallrechtlicher Sicht un-
eingeschrankt zur Wiederverfullung verwendet werden.

Aus geotechnischer Sicht sind die Lésslehme ohne Konditionierung mit Bindemittel vo-
raussichtlich nicht fiir einen Wiedereinbau geeignet und sollten nur im Bereich von nicht
setzungsrelevanten Grunflachen eingebaut werden.

Vor einer Konditionierung mit Kalk oder Mischbindemittel sind reprasentative Laborver-
suche (Proctorversuch, CBR-Versuch) durchzufiihren, um die geeignete Bindemittelart
und Bindemittelmenge zu bestimmen.

Fallen beim Aushub organoleptisch auffallige Béden an, so sind diese auf der Baustelle
zu trennen, als Haufwerk aufzuschitten und repréasentative Mischproben zu entneh-
men. Diese werden auf die relevanten Schadstoffparameter untersucht und sind ent-
sprechend den Ergebnissen fachgerecht zu verwerten bzw. zu entsorgen.
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9.6 Konditionierung mit Bindemittel

Anhand der ermittelten Wassergehalte und Zustandsgrenzen lasst sich orientierend
eine Zugabemenge von 3,5 M-% Mischbindemittel (z. B. Dorosol C 50) abschatzen.

Bei einer Frastiefe von 0,5 m und einer angenommenen Wichte des L&sslehms von 18
kN/m?, entsprechen die 3,5 M-% einer Ausstreumenge von ca. 31,5 kg/m?. Vor einer
endgultigen Ausfihrungsplanung sind diese Angaben anhand von bodenmechanischen
Laborversuchen (Ermittlung von Proctordichte und -wassergehalt, CBR-Versuch mit
und ohne Bindemittelzugabe zur erreichbaren Tragfahigkeit usw.) zu prufen.

9.7 Alilgemeine Angaben zum Hochbau

Wir raten dazu, speziell fur die einzelnen Bauwerke gesonderte Baugrund- und Grin-
dungsgutachten erstellen zu lassen, welche unter Beriicksichtigung der zu erwartenden
Lasten und Bauweisen die wirtschaftlichste Grindungsempfehlung sowie eine Abschat-
zung der zu erwartenden Setzungen und lokalen Risiken enthalten.

Ubliche Lasten aus der Bebauung mit Ein- und Zweifamilienh&usern kénnen, bei min-
destens steifer Konsistenz des Losslehms, mit einer Grundung auf Einzel- und Strei-
fenfundamenten, bzw. einer elastisch gebetteten Bodenplatte in den Baugrund abgetra-
gen werden. Bei sehr weicher bis weicher Konsistenz ist mit einem Bodenaustausch
und einer Grindung auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte zu rechnen.

Aufgrund des voraussichtlich nur wenig durchlassigen Baugrunds nach DIN 18 533-1 ist
bei einer Unterkellerung damit zu rechnen, dass diese gegen driickendes Wasser ab-
zudichten ist (DIN 18 533-1 Lastfall W2-E).

Hier kann die Grindung des Untergeschosses auf einer elastisch gebetteten Bodenplat-
te in Kombination mit der Abdichtung des Untergeschosses als ,weile Wanne“ die wirt-
schaftlichere Variante darstellen.

Im Einzelfall kann geprift werden, ob die Reduzierung des Bemessungswasserstands
durch den Einbau einer dauerhaft funktionsfahigen, ruckstausicheren Dranage nach
DIN 4095 moglich ist. Es sollte frihzeitig geprift werden, ob der Einbau einer Dranage
nach DIN 4095 genehmigungsfanhig ist.
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10. Schlussbemerkungen

Die im Gutachten enthaitenen Angaben beziehen sich auf die Untersuchungsstellen.
Abweichungen von den im Gutachten enthaltenen Angaben kénnen aufgrund der Hete-
rogenitat des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden.

Es ist eine sorgfaltige Uberwachung der Erdarbeiten und eine laufende Uberprifung der
angetroffenen Bodenverhaltnisse im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen und
Folgerungen im Gutachten erforderlich.

Es wird empfohlen, bei Erdbauarbeiten sowie bei der geotechnischen Uberwachung
des Baugrubenaushubs, als auch zur Abnahme des Erdplanums und der Grindungs-
sohlen die HPC AG miteinzubeziehen.

Far weiterfuhrende Arbeiten wie die Planung, Durchfihrung und Auswertung von er-
ganzenden Versickerungsversuchen im Zuge der Ausfuhrung, Laborversuche fir Bo-
denverbesserungsmafnahmen mit Bindemittel, Fachbauleitung oder erganzende Bera-
tungsleistungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.

Bei Planungsanderungen muss uberprift werden, ob die im Gutachten gezogenen
Schlusse weiterhin gliltig sind, oder ob eine Anpassung erfolgen muss.

HPC AG
Niederlassung Freiburg
/ o
/ 7 4 /'/ . e
iy X R
Michael Vandrey Laura Kopf
M. Eng. B. Sc.
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Anlage 1
Lageplane

1.1 Lageplan: Ubersichtsplan im MaRstab 1 : 25:000
1.2 Lageplan: Lage der Bodenuntersuchungsstellen, Maf3stab 1 : 750









Anlage 2

Baugrundaufschlusse

2.1  Profile der Rammkernsondierungen (RKS) und Schirfe (SCH)
2.2 Rammdiagramme der Rammsondierungen DPH



Gutachten-Nr.: 2193021 | Anlage: 2.1

Projektname: BV Georgenfeld, Oberkirch

Rechtswert: Hochwert: e
GOK m 0. NN: 202.84 POK m . NN:

Malstab: 1: 50 ausgefuhrt am: 09.09.22019

BOHRPROFIL Dateiname: 2193021_RKS 1-7.dcb

RKS 1

Ansatzpunkt: 202.84 m

0.00m
6 A e } Oberboden, Auffilllung: vereinzelt schwach feinkiesig,
o oR.(*)(in’q 0.30m 0.30m| " A ‘Wurzeln, Ziegel (<1%), erdfeucht, steif bis halbfest, braun
o Auffallung: Schiuff,, feinsandig, tonig, vereinzelt schwach
fginkiesig, Ziegel (<1%), erdfeucht, weich bis ateif, braun
RKS 1[]1.00m 1.00m bis braungrau
0,3-1,0m
I
RKS 1[]2.00m
1,0-2,0m
Schiuff, feinsandig, tonig, erdfeucht, steif, helibraun
RKS 1[]3.00m \
2,0-3,0m i
RKS 1[]3.40m N, 3.40m
su 3.0-3.4m g Schiuff, feinsandig, schwach feinkiesig, erdfeucht, steif bis
RKS 1 13.70m . 3.70m halbfest, hellbraun
34-37m  Ne
™ % Schiuff, feinsandig, schwach tonig bis tonig, feucht, sehr
s weich, hellbraun
RKS 1[14.70m -
37-47m
RKS 1| | 5.00m 5.00m
4,7-5,0m
Schiuff, feinkiesig, schwach tonig, schwach sandig bis
sandig, erdfeucht, steif, hellbraun bis hellgrau
RKS 1[]6.00m 6.00m
5,0-6,0m Endtiefe

DC




Gutachten-Nr.:

2193021

| Anlage:

2.2

Projektname: BV Georgenfeld, Oberkirch
Rechtswert: Hochwert: *
GOK m . NN: 205.04 POK m i. NN:
Mafistab: 1:50 ausgefiihrt am: 09.09.2019
BOHRPROFIL Dateiname: 2193021_RKS 1-7.dcb
Ansatzpunkt: 205.04 m
0.00m
6 Oberboden, Auffillung: Schiuff, feinsandig, vereinzelt
ook o ban 0.30m Wurzeln, Ziegel (<1%), erdfeucht, steif bis halbfest, braun
Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, steif,
hellbraun
RKS 2 [ ]1.30m 1.30m |
0,3-1,3m N
;}:’
%
1_;_ '2( i,: [1230m_ : Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, steif,
hellbraun
g
%
RKs 2 [ ]3.30m
2,3-3,3m
RKS 2 ;G,SOm;
3,3-35m -
= Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, halbfest,
TUTM 5 hellbraun
RKS 2 []4.40m
3.5-44m
Schiuff, feinsandig, schwach tonig und Feinkies, sandig,
schwach schluffig, (alle ca. 1cm), erdfeucht, weich bis steif,
hellbraun
RKS " []5.40m
4.4-54m
Schiuff, feinsandig, schwach tonig, teils feinkiesig, erdfeuct,
weich, hellbraun
RKS 2 []6.00m 6.00m
5.4-6,0m Endtiefe




Gutachten-Nr.: 2193021 [ Anlage: 2.3
Projektname: BV Georgenfeld, Oberkirch
Rechtswert: Hochwert:
GOK m @. NN: 205.64 POK m 0. NN;
Mafistab: 1. 50 ausgefihrt am: 09.09.2019
BOHRPROFIL Dateiname: 2193021_RKS 1-7.dcb
Ansatzpunkt: 205.64 m
0.00m
E} Oberboden, Auffillung: Schiuff, feinsandig, teils schwach
RKS 3 [ | 0.30m 0.30m | feinkiesig, Wurzein, Ziegel (<1%), erdfeucht, halbfest, braun
0,0-0,3m
Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, steif,
hellbraun
RKS 3 [11.30m
0.3-1,3m
RKS 3[]2.30m
1.3-2,3m ‘
; Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, weich,
u helibraun
=
RKS 3 []3.30m
2,3-3,3m
RKS 3 []4.20m
33-4.2m
TL X. Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, halbfest,
i hellbraun
RKS 3[]5.20m
4,2-52m
Schluff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, weich bis
steif, hellbraun
RKS 3 [ ]6.00m <
52-6,0m
8 g;‘gi [1z0om Schluff, feinsandig, schwach tonig, steif, hellbraun
RKS 3 []8.00m
7.0-8.0m Endtiefe




Gutachten-Nr.: 2193021 [Anlage: 24
Projektname: BV Georgenfeld, Oberkirch
Rechtswert: Hochwert:
GOK m . NN: 204.85 POK m 4. NN:
Mafstab: 1:50 ausgefuhrt am: 09.09.2019
BOHRPROFIL Dateiname: 2193021_RKS 1-7.dcb
Ansatzpunkt: 204.85 m
0.00m
A Oberboden, Auffiillung: Schiuff, feinsandig, teils schwach
RKS 4 [0 40m 0.40m feinkiesig, Wurzeln, Ziegel (<1%). trocken bis erdfeucht,
0,0-0,4m ) halbfest, braun
Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, steif bis
halbfest, hellbraun
RKS 4 [ ]1.30m
0.4-1.3m
Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht bis feucht,
weich, hellbraun
RKS 4 [ ]2.30m
1,3-2,3m
RKS 4 [ ]2.60m
23-26m

TL RKS 4 [ ]3.60m

2,6-3,6m

RKS 4 [ ]4.50m

3.6-4,5m

RKS 4
4.5-55m
RKS 4
5.5-5.8m
RKS 4
5,8-6,0m

W=30%

, W=

28.8%

Schiuff, feinsandig, schwach tonig, feucht bis nass, sehr
weich, hellbraun

22.3%

W

Schiuff, feinsandig, schwach tonig bis tonig, erdfeucht, steif,
hellbraun

Endtiefe

_ Schiuff, feinkiesig, schwach feinsandig, schwach tonig bis
\ tonig, erdfeucht, steif, hellbraun




Gutachten-Nr.: 2193021

]Anlage: 2.5

RKKS §
5.7-6,0m

Projektname: BV Georgenfeld, Oberkirch
Rechtswert: Hochwert:
GOK m G. NN: 204.15 POK m U. NN:
MaRstab: 1:50 ausgefiihrt am: 09.09.2019
BOHRPROFIL Dateiname: 2193021_RKS 1-7.dcb
Ansatzpunkt: 204.15 m
0.00m
6 Oberboden, Auffullung: Schluff, feinsandig, teils schwach
RKS 5 ]0.30m 0.30m feinkiesig, Wurzeln, Ziegel (<1%),. erdfeucht, halbfest,
0.0-0.3m braun
RKs 5 [10.80m 0.80m tslgﬂél:gb:‘emsandlg, schwach tonig, erdfeucht, steif,
0,3-0,8m
RKS 5[] 1.80m
0.8-1,8m
™ :C\j Schluff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht bis feucht,
‘,;, weich, helibraun
RKS 5[ ]2.80m
1.8-2,8m
g
é"’
RKS 5[13.70m N
2.8-3.7m
Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, steif,
hellbraun
RKS §
3.7-4.Tm
RKS &
4.7-51m Schiuff, feinkiesig, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht,
s RESS \ wewich bis steif, hellbraun
"RKS 5 Schluff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, steif,
5.3-5,7m 5T\ _hellbraun

l Schiuff, feinkiesig, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht,

Endtiefe \ weich bis steif, hellbraun

DC




Gutachten-Nr.:

2193021

|Anlage:

2.6

Projektname: BV Georgenfeld, Oberkirch
Rechtswert: Hochwert:
GOK m . NN: 201.99 POK m {. NN:
Mafistab: 1:50 ausgefuhrt am: 09.09.2019
BOHRPROFIL Dateiname: 2193021_RKS 1-7.dcb
Ansatzpunkt: 204.99 m
0.00m
& Oberboden, Auffullung: Schiuff, feinsandig, teils schwach
ks 610.30m 0.30m |__feinkiesig, Ziegel (<1%), Wurzeln, erdfeucht, halbfest, braun
Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, steif,
helibraun
RKS 6 [ ] 1.30m 1.30m {!
0,3-1,3m
RKS 6 [ ] 2.30m N
1,3-2,3m
& Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, weich bis
TL & steif, hellbraun
‘l?i
RKS 6 [ ]3.30m \
2,3-3,3m .
5
3
z
RKS 6 [ 14.10m ~| _4.10m
3:34.4m ‘ Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, steif,
RKS 6 [ ]4.60m 4.60m| hellbraun
41-46
Schiuff, feinkiesig, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht,
steif, hellbraun
RKS 6 [ ]5.20m 5.20m|
4 6-52m
Schiuff, stark feinkiesig sandig, schwach mittelkiesig,
‘ erdfeucht, hellbraun
RKS 6 [ ]8.00m 6.00m |
5,2-6,0m Endtiefe

DC




Gutachten-Nr.: 2193021 | Anlage: 2.7

Projektname: BV Georgenfeld, Oberkirch

Rechtswert: Hochwert: e
GOK m . NN: 205.64 POK m @i. NN:

Malstab: 1: 50 ausgefuhrt am: 09.09.2019

BOHRPROFIL Dateiname: 2193021_RKS 1-7.dcb

RKS 7

Ansatzpunkt: 205.64 m

0.00m
E Oberboden, Auffullung: Schiuff, feinsandig, teils schwach
o (ﬁg:sar; 0.30m 0.30m | __feinkiesig, erdfeucht, halbfest, braun
Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, steif,
helibraun
RKS 7] 1.20m
0,3-1,2m
RKS 7 []2.20m
1,2-2.2m
Schiuff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, weich,
hellbraun
RKs 7 []3.20m
22-32m
RKS 7 [ ]4.50m
3.2-42m ™
§° Schluff, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht, halbfest,
g hellbraun
RKS 7 [ ]5.40m
4,5-5.4m AN
Schiuff, feinkiesig, feinsandig, schwach tonig, erdfeucht,
steif, hellbraun
RKS 7 []6.00m
5.4-6,0m Endtiefe

DC




Gutachten-Nr.. 2193021 | Anlage: 2.8

Projektname: BV Georgenfeld, Oberkirch

Rechtswert: Hochwert: g
GOK m 1. NN: POK m 4. NN:

Mafstab: 1: 50 ausgefuhrt am: 04.07.22019
SCHURFPROFIL Dateiname: 2193021_SCH 1-2.dcb

SCH 1

Ansatzpunkt: GOK
0.00m

3.00m

Oberboden, Auffullung: Schiuff, sandig, Wurzeln, trocken,
braungrau

Schiuff, feinsandig, schwach tonig, Leimen, trocken, weich,
gelbbraun

Schiuff, tonig, schwach feinsandig, Loss, Leimen, weich,
gelbbraun

Endtiefe

DC




Gutachten-Nr.:

2193021

[Anlage: 2.9

Projektname: BV Georgenfeld, Oberkirch
Rechtswert: Hochwert:
GOK m U. NN: POK m 4. NN:
Mafistab: 1: 50 ausgefuhrt am: 04.07.2019
SCHURFPROFIL Dateiname: 2193021_SCH 1-2.dcb
SCH 2
Ansatzpunkt:GOK
0.00m
0.30m Oberboden, Auffillung: Schiuff, sandig, trocken, braungrau
Schiuff, feinsandig, schwach tonig, trocken, weich,
gelbbraun
1.00m
Schiuff, feinsandig, tonig, erdfeucht, weich bis steif,
gelbbraun
1.60m |,
Endtiefe




Gutachten-Nr.: 2193021 |Anlage: 2.10
Projekt: BV Georgenfeld, Oberkirch ;
Rechtswert: Hochwert: W
GOK m {i. NN: Typ:
Malstab: 1: 36 ausgefihrt am: 10.09.2019
Rammsondierung DIN 22476 - DPH | Dateiname:
GOK
DPH Anzahl Schldge N10H
0.00m 0 10 20 30
Z_ 0+5 .
1
2
2
1
2
2
3
v, -1.00m . g
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2
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Gutachten-Nr.: 2193021

| Anlage: 2.11

Projekt:

BV Georgenfeld, Oberkirch

Rechtswert:

Hochwert:

GOK m 1. NN:

Typ:

Mafistab: 1: 36

ausgefuhrt am: 10.09.2019

Rammsondierung DIN 22476 - DPH

Dateiname:

0.00m 0

DPH 2

GOK

Anzahl Schldge N10
10 20

-1.00m

-200m

-3.00m

400m
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Gutachten-Nr.: 2193021 | Anlage: 2.12
Projekt: BV Georgenfeld, Oberkirch
Rechtswert: Hochwert:
GOK m . NN: Typ:
Mafistab: 1. 36 ausgefihrt am:
Rammsondierung DIN 22476 - DPH |Dateiname: 10.09.2018
DPH 3
GOK
Anzahl Schlage N10
0.00m 0 10 20 30
T 0 5 .
3
4
4
4
5
4
3
V. -1.00m ] 23
2
2
2
2
2
2
2
V. -2.00m 5 %
1
2
2
1
1
! 1
v, -3.00m 3 2{
1
2
2
1
2
£ 1
1= %
g 40om 5.0 B
‘é, 3
5 %5
8 8
3
4
3
V. -5.00m 5 g
5
5
5
5
5
5
8
v -6.00 m 6 5 .
8
7
g
g
é
8
57
v -7.00m 7 g
4
6
8
Rl
18
—1 2
20
g -800m 6 er
v




Gutachten-Nr.: 2193021 ]Anlage: 2.13
Projekt: BV Georgenfeld, Oberkirch V
Rechtswert: Hochwert: W
GOK m G. NN: Typ:
Malfstab: 1. 36 ausgefuhrt am: 10.09.2019
Rammsondierung DIN 22476 - DPH | Dateiname:
DPH 4
GOK
Anzahl Schlage N10
0.00 0 10 20 30
y 0 5 =
|10
6
7
5
5
5
34
Vi -1.00m ;. 3
3
3
4
3
2
3
>
Vi -2.00 m N g
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2
2
1
2
1
i
v -3.00m 3 11
2
1
3
3
4
£ 3
£ 5
4
g A0m 5, 6
g o 6
8 12
in 12
u 10
8
5
2
g 500m 5 5 -
L"L___ 15
22
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11
) 9
v -6.00 m N g
4
3
5
4
%4_. 5
1 11
-7.00 m — 19
R %
s I
, 10
5
5
Q7
7
: i
-8.00 m 8v 8




3.1
3.2
3.3

Anlage 3

Bodenmechanische Laborergebnisse
Wassergehalt nach DIN 18 121
Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122

Kennzeichnende Kenndaten fir Boden und Fels in Anlehnung an DIN
18 300



GA-Nr.:
Wassergehalt 2193021
Bestimmung durch Ofentrocknung Anlage:
DIN EN ISO 17892-1 3.1
Projekt: BG Georgenfeld I, Oberkirch
Projekt-Nr.: |2193021
Datum: 09.09.2019
Name: HPC-Rottenburg/uhe
Bezeichnung der Probe Wassergehalt Bemerkungen
Entnahme- | Entnahme-
stelle tiefe
[m u GOK] [%]
RKS 1 3,0-34 22,3
334-397 12,6
3,747 28,1
RKS 2 1,3-2,3 242
3,3-3,5 23,8
3,5-44 20,7
RKS 3 3,3-4,2 26,7
4,2-52 21,0
RKS 4 2,6-3,6 30,5
3,6-4,5 28,8
4,5-55 22,3
RKS § 1,8-2,8 27,0
2,8-37 26,7
RKS 6 2,3-3,3 26,9
3,341 24,3
RKS 7 45-54 21,8

HPC_2193021_Anl_3-1.xlsx




Gutachten-Nr.: 2193021 | Anlage: 3.2.1
Projekt: BG Georgenfeld Il, Oberkirch
Bodenart: Entnahme am:  09.09.2019 &
Entnahmestelle: RKS 1 Tiefe: 37-47m
Art d. Entnahme: GP ausgefihrt durch: HPC-Rottenburg/oz
DIN EN ISO 17892-12 Dateiname: HPC_2193021_Anl_3-3.dck
Flietgrenze Ausroligrenze
Behalter-Nr. F Cc 23a 70 91 67 202
Zahl der Schldge 15 20 27 32
Feuchte Probe + Behélter m,+mg [g]| 36.23 | 38.36 | 31.20 | 38.13 27.32 | 29.22 | 31.03
Trockene Probe + Behalter m, +my [g]| 29.98 | 31.78 | 26.29 | 3149 2495 | 2649 | 28.16
Behailter mg [g]| 13.55 | 14.01 | 1269 | 1272 13.75 | 1366 | 14.63
Wasser m-m=m, [g]| 625 | 658 | 491 6.64 237 273 2.87
Trockene Probe m, [g]| 16.43 | 17.77 | 13.60 | 18.77 11.20 | 1283 | 13.53 | Mittel
Wassergehaltm—:’=w [%]| 38.0 37.0 36.1 354 212 213 212 21.2
40 Uberkomanteil 0 =22 %
\ 7 Wassergeh. Uberkorn ~ w, = 40 %
- \\ . Wassergehalt w, = 287%, w, = 293%
-~ — FlieRgrenze w =363%
L \M - Ausroligrenze w, =212%
=35 [
3 - .
® - Plastizitétsbereich ( w, bis w,)
s
5 - gl  IEEEEEEER
é - ~ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
230
B n Plastizitatszahl |, =w -w, = 15.1%
Co Wiig= Wi
2§0 15 20 25 30 35 40 Liquiditatsindex | = === = 0.536
Schiagzahi s
Konsistenzzahl I, =" = 0464
P
w Zustandsform w
[* | Ly | [t
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich [sehr weich| breig |
50
40
. P
e Fone T C’LQ\
= 30 T A~
ﬁ | mittelplastische |
& | Tone TM '6\
S | o L
N 20 | 1S Tone mit organischen
G . | | Beimengungen
a lexeh_ | orn%anogene Tone OT
o ::S_c{\e @ ‘ :usaammenmkbave Schiuffe UA
10 Sand-Ton- | JSchiutre
7 Gemische ST i mit organischen |
[ | 2wischenbereich /_ “leicnt | g&“n?éﬁ?%%ﬁ”uﬁe ou
4~ SaniSanidt T“ ‘plastische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w [%)]




Gutachten-Nr.: 2193021 | Anlage: 322
Projekt: BG Georgenfeld Il, Oberkirch
Bodenart: Entnahme am:  09.09.2019 o
Entnahmestelle: RKS 2 Tiefe: 35-44m
Art d. Entnahme: GP ausgefihrt durch: HPC-Rottenburg/oz
DIN EN I1SO 17892-12 Dateiname: HPC_2193021_An!_3-3.dck
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behalter-Nr. 80 E XX 19 A 80a 78
Zahl der Schiage 17 26 35 22
Feuchte Probe + Behaliter m +mg [g]! 37.26 | 34.38 | 33.23 | 34.65 33.80 | 33.00 | 27.10
Trockene Probe + Behalter m, +mg [g]| 30.78 | 29.22 | 28.39 | 29.00 30.11 | 29.46 | 24.70
Behalter mg [g]| 12.88 | 14.32 | 14.06 | 12.90 14.10 | 14.13 | 1425
Wasser m-m,=m, [g]| 648 516 | 4.84 565 3.69 354 240
Trockene Probe m, [g}| 17.90 | 1490 | 1433 | 16.10 16.01 | 1533 | 10.45 | Mittel
Wassergehalt {0 = w [%]| 362 | 346 | 338 | 351 230 | 231 230 230
40 Uberkornanteil ot =00 %
B 7 Wassergeh. Uberkorn  w, = 0.0 %
= - Wassergehalt w, = 207 %, w, = 207%
\ - Flieigrenze w, = 348%
- \\ _ Ausrollgrenze w, = 230%
£ 35 \@\
:r ] o .
3 ™ Plastizitatsbereich ( w,_bis w,)
[}
5 nElEEl BEEEEREEEE
z - = 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
= 30
B 7] Plastizitdtszahl 1,=w, -w, = 118%
L _ Who- Wp = .
2510 15 20 25 30 35 40 Liquiditatsindex l,_————p 0.195
Schlagzahl
Konsistenzzahl | = ¥ = 1.185
3
w Zustandsform w
v " | | | [t
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich [sehr weich| breiig |
50
40 e
- lausggprég-
£ Fone Th- | A
=& | @A»
£ 30 T >
¢ i Q.
| mittelplastische | <
E | Tone e\
g E 'A\(\\ Tone mit organischen,
‘E 20 | ¥ | Beimengungen
F4 leicht | organogene Tone OT
o astische \und ausgepragt
one TL V zusammendrickbare Schiuffe UA
Sand-Ton- chiuffe
1 (7) “““““ _ ieﬁiich_e ET__ T rgi{organischen !nd
] Zwschentereicn “icin | organogens Schiufte OU
4 Sand-Schiaft- plastische | und mitielpiastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze wi [%]




Gutachten-Nr.: 2193021 ] Anlage: 3.2.3
Projekt: BG Georgenfeld I, Oberkirch ;
Bodenart: Entnahme am:  09.09.2019 P
Entnahmestelle. RKS 3 Tiefe: 33-42m
Art d. Entnahme: GP ausgefuhrt durch: HPC-Rottenburg/oz
DIN EN ISO 17892-12 Dateiname: HPC_2193021_Anl_3-3.dck
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behalter-Nr. 86 XXiv 56 55 53 ix iii
Zahl der Schlage 35 30 25 19
Feuchte Probe + Behalter m+mg [g]| 31.82 | 3395 | 34.03 | 38.90 2358 | 33.43 | 34.05
Trockene Probe + Behalter m, +mg [g]| 27.37 | 28.85 | 2884 | 32.44 2182 | 29.90 | 30.34
Behalter ms [g]| 13.75 | 1361 | 13.80 | 14.30 13.86 | 14.09 | 1359
Wasser m -m=m, [g]| 445 | 510 | 519 | 646 176 | 353 | 3nm
Trockene Probe m, [g}| 13.62 | 1624 | 15.04 | 18.14 796 1581 | 16.75 | Mittel
Wassergehalt;"n"—‘:-=w [%]| 327 | 335 | 345 | 356 221 223 221 222
40 Uberkomanteil ot =00 %
~ 7 Wassergeh. Uberkorn ~ w, = 0.0 %
\ n Wassergehalt w, =267% w,= 267%
- — Flielgrenze w, = 344%
L \ - Ausroligrenze w, = 222%
T35
> - \(\ ]
T " Plastizitatsbereich ( w, bis w,)
£
2 - N EEEE] EEEEEEEEN
2 - 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
230
I~ 7 Plastizitatszahl I, =w -w, = 122%
[P S Tr —Wno-We  _
2§0 15 20 25 30 35 40 Liquiditatsindex lL——-——-—P 0.369
Schlagzahl
Konsistenzzahl 'sz = 0.631
P
Zustandsform
bl | | | 1
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich |sehrweich| breiig |
50
40 l
—_ ausge
d ‘ .
= |
= 30 T A
y | Q-
] | mittelplastische | 2
E | Tone TM N é,\
= | N .
N 20 | 9 Tone mit organischen,
= ) | | Beimengungen
@ leich I | organogene Tone OT
o lastische i und ausgepragt
one TL @ zusammendrickbare Schiuffe UA
10 Sand-Ton- | Schiuffe_
4 — e T B ind
) — Zwischenbereich  “leicht | organo:ennggnph!uﬁe ou
Sand-Schiuff- T plastische | und mitteiplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
[¢] 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w [%]




Gutachten-Nr.: 2193021 | Anlage: 324
Projekt: BG Georgenfeld I, Oberkirch
Bodenart: Entnahme am: 09.09.2019
Entnahmestelle: RKS 4 Tiefe: 36-45m
Art d. Entnahme: GP ausgefihrt durch: HPC-Rottenburg/oz
DIN EN ISO 17892-12 Dateiname: HPC_2193021_Anl_3-3.dck
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behaiter-Nr. 21a 011 201 22a 156 79 xiii
Zahl der Schlage 15 27 19 32
Feuchte Probe + Behalter m,+mg [g]| 3596 | 35.10 | 40.39 | 41.08 3253 | 33.21 | 34.56
Trockene Probe + Behalter m,+my [g]| 30.07 | 29.70 | 33.66 | 34.29 2897 | 29.76 | 30.86
Behélter mg [g]| 13.60 | 13.70 | 14.37 | 1394 1292 | 1416 | 14.06
Wasser m-m.=m, [g]| 5.89 5.40 6.73 6.79 3.56 345 3.70
Trockene Probe m, [g]| 16.47 | 16.00 | 19.29 | 20.35 16.05 | 1560 | 16.80 | Mittel
Wassergehalt-nm1—f=w [%]| 358 338 349 | 334 222 221 220 221
40 Uberkomanteil o o=00 %
~ 7] Wassergeh. Uberkorn  w, = 0.0 %
~ n Wassergehait w, = 288%, w, = 288%
- FlieRgrenze w o= 341%
\(\ . Ausroligrenze w, = 221%
¥ 35 S
; N \Qy\ |
'E - \X\\_: Plastizitatsbereich ( w_bis w,)
3]
5 - N EEEN EEEEEEEEE
§ = - 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
<30
I 7 Plastizititszahl |,=w -w, = 120%
e g s - Wni- Wp =
2§0 15 20 25 30 35 40 Liquiditatsindex |, = =*—= 0.558
Schlagzahl P
Konsistenzzahl 'C=M;M = 0.442
P
Zustandsform
e | | | T
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
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o | Rone TA- | A
=2 30 | '5@\,,
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@ | Tone TM &
T | ) ]
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T astische | und ausgepragt
one TL@ zusammendriickbare Schiuffe UA
10 Sand-Ton- | Schiuffe_
P _Cemoest 7 g
4} —— Zwischenbereich . “jeicht | organogene Schiuffe OU
Sand-Schiufi. |~ plastische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiyffe UM~ |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w. [%]




Gutachten-Nr.:

2193021

| Anlage: 325

Projekt: BG Georgenfeld Il, Oberkirch
Bodenart: Entnahme am: 09.09.2019 "
Entnahmestelle: RKS 5 Tiefe: 1,8-28m
Art d. Entnahme: GP ausgefiihrt durch: HPC-Rottenburg/oz
DIN EN ISO 17892-12 Dateiname: HPC_2193021_Ani_3-3.dck
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behalter-Nr. 21 78 94 61 11 29a AG
Zahl der Schlage 16 22 32 25
Feuchte Probe + Behalter 3341 | 4292 | 3444 | 4460 33.71 | 29.87 | 30.13

Trockene Probe + Behalter 28.12 | 3538 | 29.29 | 36.60 2984 | 26.84 | 27.17
Behalter 13.70 | 13.91 | 1408 | 1358 13.30 | 1377 | 14.51
Wasser m-m=m, {g]| 529 754 5.15 8.00 387 3.03 296
Trockene Probe 1442 | 2147 | 1521 | 23.02 16.54  13.07 | 1266 | Mittel
Wassergehalt T = 3.7 | 351 | 339 | 348 234 | 232 | 234 | 233
40 Uberkomanteil 6 =00 %
C 7 Wassergeh. Uberkomn  w, = 0.0 %
N = Wassergehalt w, =270% w, = 27.0%
- \ - FlieRgrenze w, = 348%
- \\ - Ausroligrenze w, 233 %
¥ 35
~al \ﬁ\\x\ |
5 L M~ Plastizitatsbereich ( w, bis w,)
£ L P
@
& - I EEEEl BEEEEREEEE
% = - 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
= 30
B 7 Plastizitdtszahl I,=w, -w, = 115%
e = Wng-We
2§0 15 30 35 40 Liquiditatsindex IL-——-——-‘P 0.322
Konsistenzzahl |, =¥L-¥ = 0678
-]
Zustandsform
e 1 | | T
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich |sehr weich| breiig |
50
40
3 b
9?—; ﬁ::g TA \539\
z 30 T e
© | mittelplastische
E | Tone TM ]
= ' ) isch
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g S8 e | rgncgene [o0e OT
o ‘l!one T / Izusarr‘\‘!sn%n%fraﬁckbare Schiuffe UA
10 Sanc:!«Ton- o Qthhrffe . ‘
7 Somhe ST L7 | Bemenpanganing
4l | Zvischenbereich “leicht | organogens Schiuffe OU
Sand-Schiuff- T plastische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
0 10 20 30 35 40 50 60 70

FlieRgrenze wy [%]




Gutachten-Nr.: 2193021 [Anlage: 326
Projekt: BG Georgenfeld I, Oberkirch
Bodenart: Entnahme am:  09.09.2019 o
Entnahmestelle: RKS 6 Tiefe: 33-41m
Art d. Entnahme: GP ausgefihrt durch: HPC-Rottenburg/oz
DIN EN ISO 17892-12 Dateiname: HPC_2183021_Anl_3-3.dck
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behalter-Nr. 2 37 88 52 28a xvii G
Zahl der Schlage 16 27 20 32
Feuchte Probe + Behélter m,+mg [g]| 34.12 | 32.96 | 36.78 | 34.58 27.86 | 31.27 | 29.88
Trockene Probe + Behélter m, +mg [g]| 28.84 | 28.05 | 3092 | 29.42 2525 | 28.08 | 26.80
Behalter mg [g]| 13.89 | 13.56 | 14.00 | 14.00 1354 | 1394 | 13.16
Wasser m-m=m, [g}]| 528 4.9 586 | 5.16 261 3.19 3.08
Trockene Probe m, [g]l 14.95 | 1449 | 1692 | 15642 11.71 | 1414 | 1364 | Mittel
Wassergehalt-r—nm—“"-=w [%] 35.3 339 | 346 335 223 22.6 2286 | 225
40 Uberkomanteil 0 =11 %
B B Wassergeh. Uberkorn ~ w, = 4.0 %
u - Wassergehalt w, = 243%, w, = 245%
— - FlieRgrenze w, = 341%
;\ . Ausrollgrenze w, = 225%
£ *\\@%\
2 -
- o Plastizitatsbereich ( w, bis w,)
[
5 - nElEEl BEEEEEEEEE
2 - 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
(]
2 30
~ - Plastizitatszah! I,=w _-w, = 116%
L R —Wne-We
2§0 15 20 5 30 35 40 Liquiditatsindex |, ——-—“————l 0.172
Schlagzahl P
Konsistenzzahl 1= %% = 028
P
w Zustandsform w
" v | I | [t
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich [sehrweichl breiig |
50
40
= }a“ pragt
e | one TA &,’19\
z 30 T — ,‘\g\ a
E ]‘ ?:rt;:.plashsche. é\{/
e ! oS -
N 20 | 9 Tone mit organischen
= . | | Beimengungen
8 Samische | frptcatingd
o one TL | | zusammendrickbare Schiufte UA
10 Sand-Ton- @’S;hiuﬂe A
71 Eeﬂtf_dw_e ET T tBnn_orgamscnen gnd
4| | Zwschenbereich “igint | organogene Schiuffe OU
Sand-Schiff. | plastische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM {
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%)]




Kenndaten fiir Boden und Fels nach

VOB 2016 (ATV-Normen)
Projekt: 2193021 ErschlieBung NBG "Georgentfeld 1", Oberkirch Anlage: 3.3
|Homogenschichi S1
) ) Aufiiilungen /
ortsbliche Bezeichnung Losslehm
TL, TM, UL, UM,
Bodengruppe nach DIN 18196 sU*, sU
Kérnungszahl T/U/S/G
(auf 10 M-% gerundet)
obere Grenze 40/60/0/0
untere Grenze 0/20/70/0
Ton {< 0,002 mm) T 0-40
Schiuff (0,002 - 0,06 mm) U 20 - 100
Sand (0,06 - 2,0 mm) S 0-80
Kies (2,0 - 63 mm}) G 0-10
Steine (63 -~ 200 mm) X M-[%}] 0-10
Bldcke (200 — 630 mm) Y M-[%]] keine Hinweise
grof3e Biocke (> 630 mm) M-[%]] keine Hinweise
mineralogische
Zusammensetzung von Steinen
und Blécken
Dichte P {t/m3] 1,7-20
Kohasion ¢ [kN/m3 <5-15
undranierte Scherfestigkeit ¢, [kN/m?] <20 - 150
W assergehalt w (%]l 10-35
Konsistenz sehr weich - halbfest
Konsistenzzahl Ig -} 025->1,0
Plastizitat leicht - mittel
Plastizitatszahl Ip 8] 0,05-0,20
Durchlassigkeitsbeiwert Kk [mys) <10%
Lagerungsdichte
organischer Anteil (GlGhveriust) Vg [%] <10
Abrasivitat nach Cerchar nicht bis sghwach
abrasiv
|Benennung von Fels -
Verwitterung -
Veranderungen
Verinderlichkeit
Druckfestigkeit o, MN/m?]
Trennflachenrichtung -
Trennflachenabstand

HPC AG GaswerkstraBe 26 77652 Offenburg Tel. 0781 284 2870-11




Anlage 4

Chemische Analysenergebnisse Boden und Asphalt
Prufbericht Nr. AR-19-FR-025146-01, Eurofins Umwelt Ost GmbH



Gutachten-Nr. 2193021, Anlage 4, Seite 1

P

Eurofins Umweit Ost GmbH - Lindenstralle 11

.~ eurofins

Prufberichtsnummer: AR-19-FR-025146-01

Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdort

HPC AG
GaswerkstraBe 26
77652 Offenburg

Titel:
Prufberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 11927787
AR-19-FR-025146-01

2193021 - NBG Georgenfeld II, Oberkirch

3

Boden
09.09.2019
Auftraggeber

13.09.2019
13.09.2019 - 20.09.2019

Seite 1von 4

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ubernommen. Dieser Priifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
volistandig und unverindert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bedurfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Aligemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://iwww.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAKkS nach DIN EN iISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fur den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgefithrten Umfang.

Stephanie Hennings
Prufleitung
Tel. +49 37312076525

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Lobstedter Strasse 78
D-D7749 Jena

Digital signiert, 20.09.2019
Dr. Franziska Menzel

Prifleitung
Tel. +4G 3641 4649 0 GF: Dr. Benno Schneider
Fax +49 3641 4649 19 Axel Ulbricht, Daniel Schreier
info_lena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596
www.eurofins de/umwelt USt-ID.Nr. DE 151 28 1997

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000000550

IBAN DEO7 2073 0017 7000 0005 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



Gutachten-Nr. 2193021, Anlage 4, Seite 2
Priufberichtsnummer: AR-19-FR-025146-01

t:tv e u rOfi nS Seite 2 von 4

Probenbezeichnung MP1: RKS1 MP2: RKS2, MP3: RKS3,
(0,3-1,0) RKS3, RKS6
RKS4,
RKS7
Probenahmedatum/ -zeit | 09.09.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019
Probennummer 119112906 | 119112911 | 119112915
!Parameter Lab. ]Akkr.]Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
5::2::& (;r;ge ink. FR JEO2  |DIN 19747: 2009-07 kg 1.1 1,6 1,5
Fremdstoffe (Art) FR JEO2 |DIN 19747: 2009-07 nein nein nein
Fremdstoffe (Menge) FR  |JEO2 |DIN 19747. 2009-07 g 0,0 0,0 0,0
Siebruckstand > 10mm FR JEO2 |DIN 19747 2009-07 nein nein nein

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz

5Trockenmasse lFR ]JEoz EDINEN14346'2007»031 0.1 I Ma-% ’ 84,2 } 827 | 806 |

Anionen aus der Originalsubstanz

’Cyanide, gesamt IFr IJEO2 lonN 1SO 17380; 2006-05 $ 05 ] mgkgTS | <05 | <05 | <05 ‘
Elemente aus dem Kénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*
Arsen (As) FR B0z |0 EN IS0 172942 038 mg/kg TS 12,8 12,9 131
Blei (Pb) PR g0z D0 ENISO1TIE 2 mg/kg TS 16 15 14
Cadmium (Cd) T S S0 172942 0.2 mg/kg TS <02 <02 0.2
Chrom (Cr) PR JEez |[DINENISO 172842 1 mg/kg TS 34 40 33
Kupfer (Cu) FR  |JEO2 gg;i:zaso 172842 1 mg/kg TS 18 21 20
Nickel (Ni) PR |ugoz |08 FNISONTEZMZ 1 mgikg TS 28 39 37
Quecksilber (Hg) PR |ugoy (DN ERISO 12846 0,07 mg/kg TS <0,07 0.19 0,22
Thallium (T1) PR |upoz D8 ENISO172842 02 mg/kg TS <0,2 <02 <0,2
Zink (Zn) PR |JEop | Do ENISO 172942 1 mgrkg TS 60 66 65
Organische Summenparameter aus der Originaisubstanz
EOX FR  [JED2 |DIN 38414-S17: 2017-01 1,0 mg/kg TS <10 <10 <10
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 [FR  |JEO2 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
20229;:14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |FR JEO2 ggg;);u& KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol PR |JEoz |HioGHBBATTel4 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Toluol FR JEez |DAMGHBBATTeld 0,05 malkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol PR Eoy (PG HBBATTeld 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol FR  |JEO2 ggg’fo;‘a Ba.7 Teil4: 0,05 ma/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol PR g0y [PidG BB BATTel: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX PR |uEoz |DLMG HBBATTel4 mgkg TS | (n.b)" (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP1: RKS1 MP2: RKS2, MP3: RKS3,
(0,3-1,0) RKS3, RKS6
RKS4,
RKS7

Probenahmedatum/ -zeit | 09.09.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019

Probennummer 119112906 | 119112911 | 119112915
Parameter Lab. jAkkr.lMethode BG | Einheit
LHKW aus der Originaisubstanz
Dichlormethan FR  |JEO2 |DINISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05
trans-1,2-Dichlorethen FR  |JEO2 |DINISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <005
cis-1,2-Dichlorethen FR  |JED2 |DINISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <005
Chloroform (Trichiormethan) [FR  [JE02 |DINISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05
1,1,1-Trichlorethan FR  |JEO2 |DINISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 < 0,05
Tetrachlormethan FR  |JEO2 |DIN ISO 22155; 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 < 0,05
Trichlorethen FR JEO2 [DIN ISO 22156: 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05
Tetrachlorethen FR  |JEO2 |DINISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05
1,1-Dichlorethen FR JEO2 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05
1,2-Dichiorethan FR JEO2 |DIN ISO 22155 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05
i:g:::t::b(w (10 FR  [JE02 |DINISO 22155: 2006-07 mgikg TS | (n.b)" (n.b)? (n.b)"
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin FR  |JED2 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 ] <0,05
Acenaphthylen FR  |JE02 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05
Acenaphthen FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05
Fluoren FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 < 0,05
Phenanthren FR JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05
Anthracen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 < 0,05
Fluoranthen FR  |JEOZ |DINISO 182687: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05
Pyren FR  [JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05
Benzo[ajanthracen FR  |JEO2 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Chrysen FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <005 | <005
Benzo[bjfiuoranthen FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 < 0,05
Benzo[k}fluoranthen FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05
Benzola]pyren " lPR JuEv2 |DINISO 18287 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <005 | <005
Indeno(1,2,3-cd]pyren FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05
Dibenzofa,hjanthracen FR  [JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Benzo[ghilperylen FR JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 < 0,05
::‘:1:; 16 EPA-PAK FR  |JEO2 |DINISO 18287: 2006-05 mgkg TS | (n.b.)" (n.b)" (n.b)"
i:r:r:?:a:i: :)/:(I:Bogne FR  |JEO2 |DINISO 18287 2006-05 mg/kg TS (n.b)" (n.by" (n.b)"
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 FR  |JE02 |DIN EN 15308 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 < 0,01
PCB 52 FR  |JEO2 [DINEN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 101 FR JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 153 FR JEO2 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 138 FR JEO2 |DINEN 15308 2016-12 | 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 180 FR  [JEO2 |DINEN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 < 0,01 < 0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG {FR  |JE02 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.oy" (n.b)" (n.by"
PCB 118 FR  |JEOZ |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01
Summe PCB (7) FR  |JE02 |DIN EN 15308: 2046-12 malkg TS (nb)" (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP1: RKS1 /MP2: RKS2,|MP3: RKS3,
(0,3-1,0) RKS3, RKS6
RKS4,
RKS7

Probenahmedatum/ -zeit | 09.09.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019

Probennummer 119112906 | 119112911 | 118112915
Parameter |Lab. [Akkr.}Methode BG Einheit
Physikal.-chem. Kenngréfien aus 10:1-Schitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert FR  [JEO2 |DIN 38404-C5: 2009-07 7.1 8.1 7.7
Temperatur pH-Wert FR  [JEO2 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 22,0 19,6 19,7
Leitfahigkeit bei 25°C FR  |JEO2 |DIN EN 27888: 1993-11 5 uS/cm 21 12 16
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) PR |JEo2 |DINENISO 103041 1,0 mg/l <10 <10 23
Sulfat (S0O4) PR g0y | Do ENISO 103041 10 mg/l <10 16 18
Cyanide, gesamt FR |JE02 [N ENISO 14403 (06 5,0 i <50 <50 <50
Elemente aus dem 10:1-Schitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) FR  |JEO2 ?ég;;nso 17284-2 1 pg/t 3 <1 <1
Blei (Pb) FR  |JEG2 zo’(l’:sf:;so 172942 1 pgh <1 <1 <1
Cadmium (Cd) FR |Jgoz [DNENISO17242 0,3 ug/ <03 <03 <03
Chrom (Cr) FR  |JEO2 ,3'}';3‘2'50 172042 1 poi <1 <1 <1
Kupfer (Cu) FR |Eoz |DINENISOT286Z 5 HgA <5 <5 <5
Nickel (Ni) PR |uEoy |[DNENISO 172842 1 ugh <1 <1 <1
Quecksilber (Hg) FR g0y o0 ENISO 12048 0,2 ug/! <0,2 <02 <0,2
Zink (Zn) PR |JE0z [DNENISO 172942 10 ug! <10 <10 <10
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, DIN EN ISO 14402 (H37):

1 1

wasserdampffiichtig FROE2 liegerz 10 woh <10 <10 <10
Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kiirzel des durchfiihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskurzel des Priflabors

¥ Aufschluss mittels temperatu

Kommentare zu Ergebnissen

rregulierendem Graphitblock

Y nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JEO2
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN iISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.



Anlage §

Bewertung Boden- / Schwarzdeckenproben

5.1 Bewertung Mischprobe MP 1 (VwV Boden Baden-Wirttemberg)
5.2 Bewertung Mischprobe MP 2 (VwV Boden Baden-Wirttemberg)
5.3 Bewertung Mischprobe MP 3 (VwV Boden Baden-Wurttemberg)
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Anlage 6

Luftbildauswertung hinsichtlich Kampfmittelverdacht, UXO PRO Gutachten-ID:
211908091445 Stand 02.09.2019
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UXOPRO «

GRUND FUR UNSERE ZEIT.

Uxo Pro Consult GmbH
Gustav-Miller-StraBe 7
10829 Berlin

030/ 24 33 83 58
www.uxopro.de
info@uxopro.de

LUFTBILDAUSWERTUNG ZUR
UBERPRUFUNG DES VERDACHTS
AUF KAMPFMITTELBELASTUNG

VON BAUGRUNDFLACHEN

INKLUSIVE RECHERCHE ZU KAMPF- &
KRIEGSDATEN ZUR LUFTBILDAUSWAHL

Gutachten der UXO PRO Consult vom 02.09.2019
Projekt:
77704 Oberkirch,
Gaisbacher Strale,
NBG Georgenfeld
211908091455

PHASE A, FERNERKUNDUNG - UBERPRUFUNG
DES KAMPFMITTELVERDACHTS
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PROJEKTBEZOGENE DATEN | AUFTRAGGEBER | ANGABEN ZU KOOPERATIONEN

Projektbezeichnung:

Datum der Beauftragung:
Datum der Fertigstellung:

Auftraggeber der Auswertung:

77704 Oberkirch,
Gaisbacher Strafle,
NBG Georgenfeld
12.08.2019
02.09.2019

HPC AG

Herr Michael Vandrey
GaswerkstraRe 26

77652 Offenburg

Tel.: 0781 / 9195 360

E-Mail: Michael.Vandrey@hpc.ag
www.hpc.ag

AUFTRAGNEHMER | AUSWERTENDES UNTERNEHMEN

Auftragnehmer der Auswertung:

UXO PRO Gutachten-ID:

Uxo Pro Consult GmbH
Kampfmittelauswertungen
Gustav-Miiller-StraRe 7
10829 Berlin

Tel.: 030/ 2433 8358
Email: info@uxopro.de

211908091455
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1. GUTACHTENBEDARF UND PROJEKTBESCHREIBUNG

Im Rahmen der Absicherung und der Ausflhrungsplanung folgendem
Projekt zugehdriger Planungs-, Erkundungs- und Bauarbeiten soll das
Erkundungsgebiet mit Hilfe einer Luftbildauswertung zur Uberpriifung des
Verdachts auf Kampfmittelbelastung auf die mégliche Kontamination mit
Sprengbomben-Blindgéngern untersucht werden:

77704 Oberkirch,
Gaisbacher Strale,

NBG Georgenfeld.

2. ZIELSETZUNG DER AUSWERTUNG

Die Luftbildauswertung und die folgende Interpretation der Erkenntnisse
hat die Beobachtung, Lokalisierung und Einordnung von luftsichtigen
Kriegseinwirkungen des Zweiten Weltkriegs und deren Auswirkungen auf
die mégliche Kampfmittelkontamination des Baugrunds zum Ziel. In der
Folge kénnen Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise ausgesprochen

werden (Kapite! 8).

3. AUFGABENSTELLUNG ZUR BEGUTACHTUNG

Mithilfe oben genannter Luftbildauswertung zur Uberprifung des
Verdachts auf Kampfmittelbelastung soll der oben beschriebene
Gutachtenbedarf gedeckt und die Kampfmittelsituation erkundet werden
{Gefahrenabschétzung durch Fernerkundung). Dazu sind Sprengbomben-
Trichter, Stellungen, Deckungsgrdben sowie Flakstellungen und
beschidigte Gebaudesubstanz zu dokumentieren, die im einsehbaren
Bereich der auswertbaren Luftbildaufnahmen liegen und dort erkennbar
sind. Auf Basis dieser Erkenntnisse und deren Interpretation sind
Aussagen in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit der Kontamination des
Baugrunds mit Sprengbomben-Blindgangern zu treffen. Diese
Berichterstattung ist nicht mit einer Garantie der Kampfmittelfreiheit
gleichzusetzen. Die tatsachliche Kampfmittelbelastung des

Erkundungsgebietes kann ausschlieBlich durch technische Methoden vor
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Ort dGberprift werden. Die vorliegende Begutachtung stellt eine
Einschidtzung des Verdachts auf Kontamination mit Kampfmitteln dar und
die Hinweise zur weiteren Vorgehensweise stellen Empfehlungen dar.

Eine Haftung der Uxo Pro Consult ist ausgeschlossen.

4, AUSWERTUNGSGRUNDLAGEN

Fur die Lokalisierung des Erkundungsgebietes und die Einschatzung der
Gesamtsituation wurden vom Auftraggeber Planunterlagen Uberlassen,
die far die Durchfihrung der Auswertung in Unterlagen zur
Weiterverarbeitung in der Luftbildauswertung umgewandelt wurden. im
vorliegenden Fall ist das Erkundungsgebiet auf der VergroRerung eines

neueren Luftbilds im ArbeitsmaRstab 1 : 5 000 blau umgrenzt (Anhang 2).

5. LUFTBILDER UND RECHERCHEMATERIALIEN

Die wvon UXO PRO Consult durchgefihrten Archiv- und
Datenbankrecherchen haben ergeben, dass mehrere (s. Tabelle 1), das
Erkundungsgebiet und seine unmittelbare Umgebung abdeckende
Luftbildaufnahmen existieren. Es wurden die fir die Auswertung als
relevant und zielfihrend bewerteten Aufnahmen beschafft.

Die Einsehbarkeit des Erkundungsgebietes ist teilweise durch Bebauung
und Vegetation (Baumbestand) erschwert. Die Uberpriifung auf
Blindganger-Einschldge konnte im baumbestandenen Bereich nicht
erfolgen. Die Aufnahmen sind wie in Tabelle 1 aufgefiihrt von gemischter
Gute. Die Luftbilder vom 16.04.1945 wurden ausgewdhit, um das
Erkundungsgebiet in damaligem Zustand im Anhang 2 abzubilden. Dies
sind die letzten beschaffbaren Aufnahmen des relevanten
Bewertungszeitraumes. Die Luftbildauswertung kann dariber hinaus

keine Gultigkeit besitzen.
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Tabelle 1: Ausgewertete Luftbilder

Ausgewertete Luftbilder
Datum Sortie Frame ca.-Malstab | Qualitat | Herkunft | Anzahi

07.05.1940 | FAA/0010/S 0002 1:45.000 mittel ACIU 1
01.11.1944 | US31/3456 1009 1:10.000 gut ACIU 1
13.03.1945 LG718 4132+4133 schrag mittel USAF 2
16.04.1945 34/3864 3008 1:10.000 gut USAF 1
Gesamt 5

5.1 Akten, Literatur und Hintergrund

Uber die Luftbildauswertung hinaus wurden mehrere weitere Quellen

bemiiht, um weitere Informationen zu etwaigen Luftangriffen im

Projektgebiet zu erhalten. Es wurden zusatzlich die folgenden

Informationen beschafft/bewertet:

ALLIERTE AKTENLAGE (MILITARISCH):

Es besteht kein Informationsgehalt in der Alliierten Aktenlage?, der auf
strategische Luftangriffe auf das Erkundungsgebiet hinweist. Dies ist nicht
mit der Nichtexistenz von Luftangriffen gleichzusetzen. Den Aufnahmen

zufolge fanden durchaus Angriffe statt.

LITERATUR, ZIVIL:

Die Fachliteratur zu Truppenbewegungen der Alliilerten? enthilt die
Information, dass Oberkirch am 17.04.1945 durch Alliierte erreicht und
unter heftigen Kampfen eingenommen wurde. Das Kriegsende wird

hiermit festgestellt.

AKTENLAGE, BEHORDLICH/ZIVIL:
Um weitere Ergrindungen der Kriegshistorie anzustellen und die

Erkenntnisse aus der Luftbildauswertung moéglicherweise abzusichern und

! United States Strategic Bombing Surveys & Military Intelligence Photographic Interpretation Reports, National Archives and Records
Administration, Washington, D. C., USA.

2 Mueller, Robert & Carter, Kit C.: Combat Chronology 1941-1945, Washington, D. C., 1991 & Williams, H. Mary: United States Army in World War Ii,
Special Studies, Chronology 1941-1945; Washington, D. C.,, 1989.
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zu Uberpriifen, wurden die Aktenbestinde des Hauptstaatsarchives
Stuttgart? gepriift, in welchen zu den Gemeinden Berichte der letzten

Kriegstage gesammelt wurden. Dies blieb ergebnislos.

Die Prifung der Standardliteratur® zu Kriegsschiden in Baden-
Wirttemberg ergab, dass die Bebauung Oberkirchs einen Zerstorungsgrad

von 1% erlitten hat.

5.2 Erkenntnislicken

Die letzten beschaffbaren Aufnahmen stammen vom 16.04.1945. Es ist
folglich luftbildanalytisch nicht auszuschlieBen, dass nach diesem Datum
und vor dem o. g. fiir das Erkundungsgebiet festgestellten Kriegsende
noch Angriffe stattfanden, die potenzielle Kampfmittelkontaminationen

verursacht haben kénnten. Es entsteht eine eintagige Erkenntnislicke.

6. METHODISCHE VORGEHENSWEISE DER AUSWERTUNG

Die beschaffte Auswahl der Luftbildaufnahmen wurde mit Hilfe von
Betrachtungseinrichtungen bei mehrfacher VergroRerung, zu Teilen und
sofern moglich, stereoskopisch lberprift und in Bezug auf luftsichtige
Kriegseinwirkungen und die daraus potenziell resultierende

Kontamination mit Kampfmitteln untersucht.

Dabei wurde die Auswahl der Aufnahmen visuell von einem UXO PRO-
Gutachter auf die mégliche Existenz von Hinweisen auf die im Folgenden
eingeordneten Kategorien Uberprift, zu welchen eine Einordnung in
einigen Féallen nur in Verbindung mit der Bewertung und Interpretation

von Archivalien erfolgen kann, sofern diese vorliegen:
6.1 Luftangriffe

Hinweise auf Bombardierungen mit allen Arten von Abwurfmunition (z. B.

Spreng-, Brand- und Splitterbomben), Bombardierungen durch

3 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Findbuch ) 170.
4 Bardua, Heinz: Kriegsschiden in Baden-Wiirttemberg 1939-1945, Beiwort zur Kartierung; Stuttgart, 1975.
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Bordwaffenbeschuss durch Jagdbomber-Angriffe, Bordwaffenbeschuss
durch Jager-Angriffe, die durch alliierte (amerikanische, britische und
russische Einheiten und deren Verbiindete) Einheiten erfolgten. Hierzu
zahlen nicht Kampfmittelbelastungen, die infolge dieser Angriffe
unmittelbar (z.  B. versprengte Munition aus detonierten
Munitionsstapeln) oder mittelbar (z. B. spater in offene Trichter entsorgte

infanteriemunition) eingetreten sind.
6.2 Bodenkdampfe

Hinweise auf mogliche Kampfmittelbelastungen, die durch
Kampfhandlungen am Boden entstanden sind. Hierzu gehoren u. a.
Belastungen durch blindgegangene Munition und Waffen in
Feuerstellungen, Stellungen und Stellungssystemen oder in Trichtern,
Gruben und natiirlichen Hohliformen im Bereich von Kampfgebieten,
Belastungen durch Minenfelder und Belastungen durch verminte oder mit

Sprengeinrichtungen versehene Infrastruktur.
6.3 Munitionsvernichtung

Hinweise auf geplante oder ungeplante Vorginge, die zu Belastungen
durch die Vernichtung von Munition durch Sprengungen, die Beseitigung
von Munition durch planmiRige oder unplanmiaBige Ablagerung und
Entsorgung, die Beseitigung von Munition durch Versenkung und die
Behandiung von Munition durch nicht berechtigte Personen zur

Wertstoffgewinnung.
6.4 Militdrischer Regelbetrieb

Hinweise auf Vorgange wiahrend des normalen Betriebs einer
militdrischen  Liegenschaft im  Kommandobereich  militérischer
Befehlsstrukturen in Friedens- und Kriegszeiten, die zu einer
Kampfmittelbelastung gefihrt haben koénnten. Hierzu zdhlen u. a.

SchieRstinde, Feuerstellungen, Sprengplitze und Bombenabwurfplatze.
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7. ERGEBNISSE DER AUSWERTUNG UND INTERPRETATION

Auf den untersuchten Luftbildaufnahmen und konsultierten historischen
Unterlagen konnten keine Hinweise festgestellt werden, die den Verdacht
der Kontamination des Erkundungsgebiets mit Kampfmitteln bestatigen.
Es konnten keine Sprengbombentrichter, zerstérte Bauwerke,
Flakstellungen, Grabensysteme, Bunker oder dergleichen im

Erkundungsgebiet und dessen Nahbereich ausgemacht werden.
7.1 Luftangriffe

Auf den o. g. Aufnahmen konnten keine Hinweise auf Luftangriffe mit

Kampfmittelrelevanz fir den angefragten Bereich festgestellt werden.
7.2 Bodenkampfe

Auf den o. g. Aufnahmen konnten keine Hinweise auf Bodenkdmpfe mit

Kampfmittelrelevanz fur den angefragten Bereich festgestellt werden.
7.3 Munitionsvernichtung

Auf den o. g Aufnahmen konnten keine Hinweise auf

Munitionsvernichtungen fir den angefragten Bereich festgestellt werden.
7.4 Militarischer Regelbetrieb

Auf den o. g. Aufnahmen konnten keine Hinweise auf militarischen
Regelbetrieb mit Kampfmittelrelevanz fir den angefragten Bereich

festgestellt werden.

8. FAZIT DER AUSWERTUNG UND EMPFEHLUNG

Die Auswertung der Luftbildaufnahmen hat in Zusammenhang mit der
erorterten  Lliteratur den Verdacht der Kontamination des
Erkundungsgebietes mit Kampfmitteln nicht bestdtigt. Nach unserem

jetzigen Kenntnisstand sind keine weiteren MaRnahmen notwendig.

Die UXO PRO-Luftbildauswertung resuitiert in der Erkenntnis, dass die zu

untersuchende Wahrscheinlichkeit der Kontamination des
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Erkundungsgebietes mit Kampfmitteln verschwindend gering ist. Folglich
besteht keine zwingende Notwendigkeit, den Beginn der Phase B
(technische Erkundung der Kampfmittelbelastung und
Gefahrdungsabschatzung) der Kampfmittelraumung zu veranlassen. Nach
unserem jetzigen Kenntnisstand ist die technische Erkundung demnach
nicht zwingend notwendig. Diese UXO PRO-Berichterstattung kann nicht
mit einer Garantie der volistindigen Kampfmitteifreiheit gleichgesetzt
werden. Es handelt sich um Empfehlungen, die auf Basis der
Luftbildauswertung entstehen und fiir die keine Haftung Gbernommen
werden  kann. Die  tatsdchliche  Kampfmittelbelastung  des
Erkundungsgebietes kann ausschlieRlich durch technische Methoden vor
Ort Gberprift werden, zu welchen wir erganzend raten, sofern eine
formelle  Kampfmittelfreiheitsbestatigung  angestrebt  wird. Die
vorliegende Auswertung und damit verbundene Aussagen haben
ausschlieRlich fir das im Anhang 2 gekennzeichnete Erkundungsgebiet
Giltigkeit. Aussagen und Schlussfolgerungen Gber angrenzende Gebiete

sind nicht zulassig.

Das Fazit der Auswertung und die Interpretation der Luftbildaufnahmen
basieren auf der in ,,5. LUFTBILDER” genannten reprasentativen Auswahl
der Aufnahmen und beschranken sich folglich auf diese. Die gesamte
Auswertung bezieht sich ausschlieBlich auf das uns zum

Auswertungszeitpunkt vorliegende Luftbildmaterial.
N &

Gutachter D. Dieskau

UXO PRO Consult | Berlin, 02.09.2019

Bereich LBA / Luftbildauswertung auf Verdacht der Kampfmittelbelastung

von Baugrundflachen
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Anhinge (s. auch Folgeseite)

Anhang 1: Daten des Erkundungsgebietes.

Anhang 2: Graphische Darstellung der Ergebnisse der
Luftbildauswertung in heutiger Umweltsituation und auf

einem historischen Luftbildausschnitt.
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UXOPRO ¢

GRUND FUR UNSERE ZEIT.

Luftbildauswertung zur Uberpriifung des Verdachts auf Kampfmittelbelastung von Baugrund

ANHANG 1: DATEN DES ERKUNDUNGSGEBIETES

Projekt: 77704 Oberkirch, Gaisbacher Strafe, NBG Georgenfeld
Gutachten-1ID: 211908091455

1.1.1 Bundesland Baden-Wirttemberg

1.1.2 Stadt/Gemeinde Oberkirch

1.2.1 Koordinaten ETRS89 / UTM 32N 432174 E, 5376261 N

1.2.2 GrofRe des Erkundungsgebietes (circa) 15.354 m?

Uxo Pro Consult GmbH

Gustav-Muller-Str. 7

10829 Berlin

Tel.: 630 / 2433 8358
info@uxopro.de

www, uxopro.de
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Ergebnisse des Versickerungsversuchs vom 04.07.2019
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